
 

 

 

  PL Instrukcja montażu i obsługi 
  CS Návod na montáž a používání 
  SK Návod k montáži a užití 
  HU Felszerelési és használati utasítás 
  BG Инструкции за монтаж и употреба 
  RO Instrucțiuni de montaj și utilizare 
  RU Инструкция по монтажу и эксплуатации 
  UK Інструкція з монтажу і експлуатації 
  KK Монтаждау мен пайдалану нұсқауы  
  ET Paigaldus- ja kasutusjuhend 
  LT Montavimo ir naudojimosi instrukcija 
  LV Ierīkošanas un izmantošanas instrukcija 
  SR Uputstva za montažu i upotrebu 
  SL Navodila za montažo in uporabo 
  HR Uputstva za montažu i za uporabu 
  TR Montaj ve kullanım talimatları 
  AR تعمالѧѧѧѧѧѧب والاسѧѧѧѧѧѧرق التركيѧѧѧѧѧѧط 
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Telecomandă 
 
Atenție! Unele funcții ale acestei telecomenzi pot fi activate numai pentru anumite modele de hote. 
  

 

Programare telecomandă: 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat T2 şi T5 în primul minut de alimentare a 
hotei. Programarea efectuată cu succes va fi vizibilă pe hotă. 
 
Descrierea funcţiilor telecomenzii 
T1. Tasta OFF  
T2. Tastă ON/OFF şi reglare intensitate lumină difuză. 
T3. Tastă de control a vitezei (puterii) de aspiraţie: 
T4. Tasta ON/OFF lumină plită 
T5. Tasta ON/OFF oprire întârziată hotă 
T6. Tasta ON/OFF senzor. 
T7. Tasta reset semnalizare saturaţie filtre. 
L3. Led funcţionare telecomandă 
 
Notă: atingeţi tastele şi apăsaţi uşor pentru a selecta funcţiile 
disponibile. 
 
T1.  Tasta OFF 
 Apăsaţi pentru a opri hota 
T2. Tastă ON/OFF şi reglare intensitate lumină difuză 
 Apăsaţi scurt pentru a aprinde sau a stinge lumina difuză 
 Apăsaţi mai mult timp pentru a regla intensitatea. 
 Notă: Iluminarea difuză este disponibilă numai pentru anumite 

modele. 
T3.  Tastă de control a vitezei (puterii) de aspiraţie 
 Atingeţi tasta pornind din orice poziţie şi efectuaţi o mişcare 

rotativă în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor 
de ceasornic pentru a mări sau reduce viteza de aspiraţie. 

 Tasta este împărţită în mai multe sectoare; pentru a alege 
viteza dorită apăsaţi direct în sectorul corespunzător, conform 
indicaţiilor: 

 T3a: Viteza 1 (viteză redusă de aspiraţie) 
 T3b: Viteza 2 (viteză medie de aspiraţie) 
 T3c: Viteza 3 (viteză mare de aspiraţie)  
 T3d: Viteza 4 (viteză intensivă de aspiraţie)  
T4.  Tasta ON/OFF lumină plită 
 Apăsaţi pentru a aprinde sau a stinge lumina pentru iluminarea 

plitei. 
T5.  Tasta ON/OFF oprire întârziată hotă. 
 Apăsaţi pentru a programa oprirea întârziată a hotei în funcţie 

de viteza (puterea) de aspiraţie activă în acel moment: 
 Viteza 1 (viteză redusă de aspiraţie): 20 de minute  
 Viteza 2 (viteză medie de aspiraţie): 15 minute 
 Viteza 3 (viteză mare de aspiraţie): 10 minute 
T6.  Tasta ON/OFF senzor. 
 Apăsaţi timp îndelungat pentru a activa/dezactiva modalitatea 

de funcţionare cu senzor care prevede gestionarea aspiraţiei în 
mod automat. 

 Notă: Senzorul este disponibil numai pentru anumite modele. 
T7.  Tasta reset semnalizare saturaţie filtre. 
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Întreţinerea telecomenzii 
 
Curăţarea telecomenzii: 
Telecomanda trebuie să fie curăţată cu o cârpă moale 
îmbibată cu detergenţi lichizi neutri. Evitaţi folosirea 
produselor pe bază de abrasivi. 
 
Schimbarea bateriei: 
• Deschideţi compartimentul bateriei. 
• Înlocuiţi bateriile uzate cu 3 baterii noi de 1,5 V tip AAA. 
 La introducerea noii baterii respectaţi polaritatea indicată 

în compartimentul acesteia! 
• Închideţi capacul posterior al telecomenzii. 
  

 
Colectarea bateriilor 
Colectarea bateriilor trebuie să se facă în conformitate cu 
toate normativele şi legile naţionale în vigoare. Bateriile uzate 
nu trebuie aruncate la deşeurile menajere.  
Bateriile uzate trebuie să fie colectate în mod sigur şi separat. 
Pentru informaţii ulterioare privind protecţia mediului, 
referitoare la reciclarea sau colectarea bateriilor contactaţi 
centrele specializate în colectarea selectivă. 
  
 

Întreţinerea 
 

Curăţarea 
Pentru curăţare folosiţi EXCLUSIV un material îmbibat cu 
detergenţi lichizi neutri. NU UTILIZAȚI UNELTE SAU 
INSTRUMENTE PENTRU CURĂȚARE! Evitaţi folosirea 
produselor pe bază de abrazivi  NU FOLOSIŢI ALCOOL! 
 

Filtru anti-grăsimi 
Fig. 11-12-24-25 
Captează particulele de grăsime care apar în timpul 
pregătirii alimentelor. 
Trebuie să fie curăţat o dată pe lună (sau când sistemul de 
semnalare a saturaţiei filtrelor – dacă modelul dvs. este 
prevăzut – indică această necesitate), cu detergenţi 
neabrazivi, manual sau utilizând maşina de spălat vase, la 
temperaturi scăzute şi folosind un program scurt. 
Filtrul metalic anti-grăsimi, spălat cu maşina de spălat vase se 
poate decolora, dar nu-şi va pierde caracteristicile de filtrare. 
Pentru demontarea filtrului trageţi mânerul de prindere cu 
resort. 
 

Filtru de cărbune (numai pentru versiunea filtrantă) 
Fig. 23 
Reţine mirosurile neplăcute, derivate în urma procesului 
de coacere. 
Filtrul de cărbune trebuie să fie spălat la fiecare 2 luni (sau 
când sistemul de semnalare a saturaţiei filtrelor – dacă 
modelul dvs. este prevăzut – indică această necesitate) în apă 
caldă şi detergenţi specifici sau în maşina de spălat vase la 
65°C (în cazul în care îl spălaţi folosind maşina de spălat, 
executaţi un program de spălare complet fără a introduce alte 
vase). 
Înlăturaţi excesul de apă, fără să deterioraţi filtrul după care 
introduceţi-l în cuptor pentru aproximativ 10 minute la 100 °C, 
pentru a-l usca complet. 
Înlocuiţi buretele la fiecare 3 ani sau de fiecare dată când 
acesta se deteriorează. 
 

Înlocuirea becurilor 
Hota este dotată cu un sistem de iluminare bazat pe 
tehnologia LED. 
LEDURILE garantează o iluminare optimă, o durată de până 
la 10 ori mai mare faţă de becurile tradiţionale şi permit 
economisirea a 90% de energia electrică. 
 
Pentru înlocuire adresaţi-vă serviciului de asistenţă tehnică. 
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RU - Инструкция по монтажу у эксплуатации 

Изделие хозяйственно-бытового назначения. 
Производитель снимает с себя всякую ответственность за 
неполадки, ущерб или пожар, которые возникли при 
использовании прибора вследствие несоблюдения 
инструкций, приведенных в данном руководстве. Вытяжка 
служит для всасывания дыма и пара при приготовлении 
пищи и предназначена только для бытового 
использования. 
Вытяжка может иметь дизайн, отличающийся от 
вытяжки показанной на рисунках данного 
руководства, тем не менее, руководство по 
эксплуатации, техническое обслуживание и установка 
остаются те же. 
! Очень важно сохранить эту инструкцию, чтобы можно 

было обратиться к ней в любой момент. Если 
изделие продается, передается или переносится 
обеспечить, чтобы инструкция всегда была с ним. 

! Внимательно прочитайте инструкцию. В ней 
находится важная информация по установке, 
эксплуатации и безопасности. 

! Запрещается выполнять изменения в электрической 
или механической части изделия или в трубах 
рассеивания. 

! Перед началом установки оборудования убедитесь в 
целостности и сохранности всех компонентов. При 
наличии любых повреждений обратитесь к 
поставщику и ни в коем случае не начинайте монтаж 
оборудования.   

Примечание: принадлежности, обозначенные знаком “(*)” 
поставляются по спецзапросу только к некоторым 
моделям или в случае необходимости в закупке деталей, 
которые не были поставлены. 
 

  Внимание! 
Перед началом какой либо операции 
по чистке или обслуживанию, 
отключить вытяжку от электрической 
сети вынимая вилку из розетки или 
отключая общий выключатель 
помещения. Ля всех операций по 
установке и обслуживанию 
использовать рабочие рукавицы.  
Прибор может быть использован 
детьми не младшими 8 лет и особами 
со сниженными физическими, 
сенсорными или умственными 
способностями, или же с 
недостаточным опытом ясли 

находятся под контролем, или если 
были обучены использовать прибор в 
безопасный способ и если понимают 
связанные с этим опасности.  
Дети должны быть под контролем и не 
должны играть с прибором.  
Операции по чистке и обслуживанию 
не должны проводиться детьми без 
надзора  
Помещение должно иметь 
достаточную вентиляцию, когда 
кухонная вытяжка используется 
одновременно с другими приборами 
что работает газе или других 
топливах. 
Вытяжка должна часто быть чищена 
как внутри, так и с наружи (ХОТЯ БЫ 
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ), додерживаться 
того, что указано в инструкциях по 
обслуживанию. 
Не соблюдение норм чистки вытяжки и 
замены и чистки фильтров 
увеличивает риск загорания.  
Строго запрещено приготовление еды 
на открытом огне под вытяжкой. 
Использование открытого пламени наносит ущерб 
фильтрам и может привести к загораниям, поэтому 
должно избегаться в любом случаи.  
Жаренье должно проводиться под надзором чтобы 
избежать, что раскалённое подсолнечное масло 
загорится.   
ВНИМАНИЕ: Когда варочная поверхность работает, 
доступные части вытяжки могут нагреваться. 
Для замены лампочки освещения использовать только 
тип лампочки указанный в разделе обслуживания/замены 
лампочки этого руководства. 
Внимание! Не подключать прибор до электрической сети 
до тех пор, пока установка полностью не закончена.  
То что касается технических мер и мер безопасности в 
применения до сброса паров строго додерживаться того 
что предусматривается по нормам локальных 
компетентных органов.  
Всасываемый воздух не должен быть выпускаться в 
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трубу, используемую для выбросов дымов приборами, что 
работают на газе или других топливах.  
Не использовать или оставлять вытяжку без лампочек 
правильно установленных с риском получить удар 
электрическим током. 
Никогда не использовать вытяжку без правильно 
установленной решётки! 
Вытяжка НИКОГДА не должна использоваться, как 
опорная поверхность, если только не указано. 
Использовать только винты для фиксирования в 
комплекте с продуктом для установки или, если нет в 
комплекте, приобрести винты правильного типа. 
Использовать правильную длину винтов что указана в 
руководстве по установке. В случаи сомнений, 
консультироваться в авторизированном центре по 
обслуживанию или с квалифицированным персоналом. 
ВНИМАНИЕ! Не установка соответствующих винтов и 
приспособлений для фиксирования в соответствии с 
этими инструкциями может привести к рискам 
электрического происхождения.    
Данное изделие промаркировано в соответствии с 
Европейской директивой 2012/19/EC по утилизации 
электрического и электронного оборудования (WEEE). 
Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы 
поможете предотвратить потенциальные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья человека. 

Символ  на самом изделии или сопроводительной 
документации указывает, что при утилизации данного 
изделия с ним нельзя обращаться как с обычными 
бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдавать в 
соответствующий пункт приемки электрического и 
электронного оборудования для последующей 
утилизации. 
Сдача на слом должна производиться в соответствии с 
местными правилами по утилизации отходов. 
За более подробной информацией о правилах обращения 
с такими изделиями, их утилизации и переработки 
обращайтесь в местные органы власти, в службу по 
утилизации отходов или в магазин, в котором Вы 
приобрели данное изделие. 
 
Устройство разработано, испытано и изготовлено в 
соответствии с:  
• Безопасность: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, 
EN/IEC 62233. 
• Эксплуатационные характеристики: EN/IEC 61591; ISO 
5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 
60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 
62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  Предложения для 
правильного использования в целях снижения 
воздействия на окружающую среду:  Включите вытяжной 
колпак на минимальной скорости, когда начинаете 
готовить, и оставьте его работать в течение нескольких 
минут после того, как закончите готовить. Увеличивайте 

скорость только в случае большого количества дыма и 
пара, и прибегайте к использованию повышенных 
скоростей только в экстремальных ситуациях. Заменяйте 
угольный фильтр(ы), когда это необходимо, для 
поддержания хорошей эффективности уменьшения 
запахов. Очищайте жировой/ые фильтр(ы), когда это 
необходимо, для поддержания хорошей эффективности 
жирового фильтра. Используйте максимальный диаметр 
системы воздуховодов, указанный в данном руководстве, 
для оптимизации эффективности и минимизации уровня 
шума.  
 

Пользование 
Вытяжка сконструирована для работы в режиме отвода 
воздуха наружу или рециркуляции воздуха. 
  

 Исполнение с отводом воздуха 
В этом режиме испарения выводятся наружу через гибкий 
трубопровод, подсоединенный к соединительному кольцу. 
Диаметр выводной трубы должен соответствовать 
диаметру соединительного кольца. 
Внимание! Выводная труба не входит в комплект и 
должна быть приобретена отдельно. 
вытяжка снабжена угольным фильтром, то уберите его 
Подсоединить вытяжку к выводной трубе с диаметром 
соответствующим отверстию выхода воздуха 
(соединительный фланец).  
Установка труб с меньшим диаметром даст уменьшение  
мощности всасывания воздуха и резкое увеличение 
уровня шума.  
Производитель снимает с себя всякую ответственность по 
отношению выше сказанного. 
! Использовать трубу с минимально необходимой 

длиной. 
! Использовать трубу с наименьшим количеством 

изгибов (максимальный угол изгиба: 90°). 
! Избегать резкого изменения сечения трубы. 
  

 Исполнение в режиме рециркуляции 
Должен использоваться угольный фильтр, имеющийся в 
наличии у вашего дистрибутора. Втягиваемый воздух 
обезжиривается и дезодируется перед тем, как вновь 
возвращается в помещение через верхнюю решетку. 
  
 

Установка 
Расстояние нижней грани вытяжки над опорной 
плоскостью под сосуды на кухонной плите должно быть не 
менее 50cm – для электрических плит, и не менее 65cm 
для газовых или комбинированных плит. 
Если в инструкциях по установке газовой плиты оговорено 
большее расстояние, то учтите это. 
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  Электрическое соединение 
Напряжение сети должно соответствовать напряжению, 
указанному на табличке технических данных, которая 
размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена 
вилкой, подключите вытяжку к штепсельному разъему. Он 
должен отвечать действующим правилам и быть 
расположен в легкодоступном месте. Включить в розетку 
можно после установки. Если же вытяжка не снабжена 
вилкой (прямое подключения к сети), или штепсельный 
разъем не расположен в доступном месте, также и после 
установки, то используйте надлежащий двухполюсный 
выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети 
при возникновении условий перенапряжения 3-ей 
категории, в соответствии с инструкциями по установке. 
Внимание! прежде чем подключить к сети питания 
электрическую систему вытяжки и проверить исправное 
функционирование ее убедитесь в том,  что кабель 
питания правильно смонтирован. 
Вытяжка имеет специальный кабель электропитания; в 
случае повреждения кабеля, необходимо заказать его в 
службе по техническому обслуживанию. 
 

Установка 
Перед началом монтажа: 
• Проверьте, чтобы размеры приобретенного Вами 

изделия подходили к выбранному месту его монтажа. 
• Снимите угольный фильтр/ы, если они имеются 

(смотрите также соответствующий раздел).  Фильр/ы 
устанавливаются обратно, только если Вы хотите 
использовать вытяжку в режиме рециркуляции. 

• Проверьте, чтобы внутри вытяжки не оставалось 
предметов, помещенных туда на время ее 
транспортировки) (например, пакетиков с шурупами, 
листков гарантии и т.д.), если они имеются, выньте их 
и сохраните. 

Устройство отличается большим весом; для его 
переноски и установки требуется не менее двух 
человек. 
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Функционирование 
Для некоторых моделей имеется в наличии пульт 
управления, как дополнительный набор, на котором 
можно контролировать основные функции вытяжки. 
Проверять з розничным продавцом или авторизованным 
центром по технической поддержке пригодность вашей 
модели. 
  
Панель контроля с 7 кнопками 
 
Чтобы выбрать функции вытяжки достаточно коснутся 
команд. 
 

 
Автоматическая работа (сенсор), 
соединение с SNAP® 

 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ свет 
Нажать на короткое время, чтобы 
включить и выключить освещение 
поверхности для варки. 
Нажать на продолжительное время для 
регулировки цветового тона света (только 
для некоторых моделей). 

 

Кнопка выбора скорости (мощность 
всасывания) интенсивная –
продолжительность 5 минут, после чего 
возвратится к скорости (мощность 
всасывания) средняя или выключится, 
если активировано замедленное 
выключение вытяжки (только при помощи 
пульта).  
Кнопка мигает в обеих случаях, указывая 
выдержку времени скорости. 

 
Кнопка выбора скорости (мощности 
всасывания) высокая. 
Кнопка мигает если активировано 
замедленное  выключение вытяжки 
(только при помощи пульта). 

 
Кнопка выбора скорости (мощность 
всасывания) средняя - 
Кнопка мигает если активировано 
замедленное выключение вытяжки 
(только при помощи пульта). 

 
Кнопка выбора скорости (мощность 
всасывания) низкая – когда мигает, 
указывает необходимость промыть 
жировые фильтры. 
Кнопка мигает если активировано 
замедленное выключение вытяжки  
(только при помощи пульта). 

 

Кнопка ВЫКЛ мотор (stand by) 

 
Индикаторы Насыщения фильтров 
Через регулярные интервалы вытяжка подает сигнал о 
необходимости проведения обслуживания фильтров. 

 Кнопка  включённая фиксированным светом: 
провести обслуживание жировых фильтров. 

 Кнопка   включённая мигающим светом: 
провести обслуживание фильтра активированного 
угля.  

 
 Примечание: Сигнал насыщения фильтров 

отображается в течение первой минуты после 
выключения вытяжки, на протяжении этого времени 
необходимо выполнить сброс индикаторов 
насыщения. 

 

 Сброс индикаторов насыщения фильтров: 

 Нажать и удержать кнопку    
 
 Активация индикатора насыщения фильтра 

активированного угля 
 Примечание: эта операция должна быть проведена 

при выключенной вытяжке. 
 Этот индикатор, как правило, выключен, нажать 

кнопку    и удержать ее, чтобы активировать 
функцию: кнопка засветится фиксированным светом. 

 Чтобы отключить функцию, нажать кнопку   и 
удержать ее: кнопка засветится мигающим светом. 

 
Автоматическая работа (сенсор), соединение с SNAP® 
Внимание! Хорошая работа вытяжки будет зависеть от 
"Настройки параметров автоматического 
функционирования" (смотри соответствующий 
параграф) 
 
Автоматическое функционирование (датчик) 

Нажать кнопку . ( центральный светодиод  
включится белым светом). 
Вытяжка включится на наиболее подходящую скорость в 
зависимости от паров варки, обнаруженных датчиком, 
установленным на вытяжке.  
 
Автоматическое функционирование вытяжки с SNAP® 

Нажать кнопку . ( светодиоды  включатся 
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оранжевым светом) указывает, что вытяжка в состоянии 
работать автоматически с SNAP® 

Примечание: SNAP® - это вспомогательный блок 
всасывания в состоянии работать вместе с вытяжкой. 
Дополнительная информация приведена в руководстве, 
прилагаемом к поставляемому устройству  SNAP® 

 
Автоматическое функционирование вытяжки вместе с 
поверхностью для варки Elica 
Поведение вытяжки будет зависеть также от 
использования поверхности для варки Elica. 

Нажать кнопку .( светодиоды  включатся 
белым светом) указывая, что вытяжка в состоянии 
работать автоматически с поверхностью для варки Elica, 
поэтому поведение вытяжки будет зависеть от 
использования поверхности для варки Elica. 
 
Автоматическое функционирование вытяжки с SNAP® 

и варочной поверхностью Elica 

Нажать кнопку .( светодиоды  включатся 
оранжевым светом) указывая, что вытяжка в состоянии 
работать автоматически с поверхностью для варки и с 
SNAP® 

 
Настройка параметров для автоматического 
функционирования 

Примечание: Все операции по калибровке, выбору, 
регулировке и логическому соединению, описанные 
ниже, возможны при выключенной вытяжке (ВЫКЛ). 
Регулировка параметров происходит, как правило, 
автоматически каждый раз при подключении 
вытяжки к электрической сети (напр.: при первой 
установке или после аварийного отключения 
электропитания) или вручную. 
 
Ручная регулировка 
Выполняется при неудовлетворительной работе 
автоматического функционирования и при обычных 
условиях на кухне. 
Ручная регулировка предусматривает: 

 • Калибровка вытяжки: 
 • Выбор поверхности варки (газовая, 

индукционная или электрическая плита) 
 • Логическое соединение между вытяжкой и 

SNAP® (если имеется SNAP®). 
 

Калибровка вытяжки  

Нажать и удержать кнопку , все 
светодиоды кнопок мигают и указывают, что 
началась калибровка, процесс калибровки будет 
длиться приблизительно 5 минут. 
 

Выбор поверхности варки  (газовая, индукционная или 
электрическая плита) 

 

Нажать и удержать одновременно кнопки   

и  : кнопки  ,  и  начнут 
мигать на протяжении 5 секунд. 
На протяжении этого времени нажать: 

кнопку  в случае газовой варочной 
поверхности  

кнопку   в случае электрической варочной 
поверхности 

кнопку   в случае индуктивной варочной 
поверхности. 
Выбранная кнопка останется включённой, 
указывая на сделанный выбор, через 10 секунд 
кнопка начинает быстро мигать, что 
свидетельствует о регистрации сделанного 
выбора .   

 
Логическое соединение между вытяжкой и SNAP® 
(если имеется SNAP®). 

Соединение между вытяжкой и SNAP® 

автоматическое. Нет необходимости проводить 
установку. 
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Панель контроля с 6 кнопками 
  
 

 
Автоматическая работа (сенсор) 
и соединение с SNAP® 

 
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ свет 
Нажать на короткое время, чтобы 
включить и выключить освещение 
кухонной плиты. 
Нажать на длительное время, 
чтобы регулировать тональность 
света.  

 
Кнопка выбора высокой 
скорости (мощности всасывания): 
- первое нажатие 
 
Кнопка выбора интенсивной 
скорости (мощности всасывания): 
- второе нажатие  
Интенсивная скорость (мощность 
всасывания) длится 5 минут, после 
чего возвратится на средней
скорость (мощность всасывания); 
кнопка мигает. 
Примечание: нажимая заново, 
возвращаемся на высокую скорость 
(мощность всасывания). 

 
Кнопка выбора средней скорости
(мощности всасывания) 
 

 
Кнопка выбора низкой скорости
(мощности всасывания) – когда 
мигает, указывает необходимость 
помыть жировой фильтр. 
 

 
Кнопка ВЫКЛ мотор (stand by) 

 
 
Индикаторы насыщения фильтров 
С регулярным интервалом вытяжка сигнализирует 
необходимость провести обслуживание фильтров. 

 Кнопка  включена фиксированным светом: 
провести обслуживание жирового фильтра. 

 Кнопка  включена мигающим светом: провести 
обслуживание фильтра активированного угля.  

 
 Примечание: сигнализация насыщения фильтров 

видна на протяжении первой минуты после 

выключение вытяжки, на протяжении этого времени 
необходимо провести reset индикаторов насыщения. 

 
 Reset индикаторов насыщения фильтров: 

 Нажать на длительное время кнопку   
 
 Активация индикатора насыщения фильтра 

активированного угля 
 Примечание: эта операция должна быть проведена 

при выключенной вытяжке. 
 Этот индикатор, как правило, отключен, нажать 

кнопку   на длительное время, чтобы 
активировать функцию: кнопка засветится 
фиксированным светом. 

 Чтобы отключить функцию, нажать кнопку  на 
длительно время: кнопка засветится мигающим 
светом. 

 
Автоматическая работа (сенсор), соединение с SNAP®  
Внимание! Хорошая робота вытяжки будет зависеть от 
"Регулировка параметров для Автоматической 
роботы" (смотри относительный параграф) 
 
Автоматическая работа (сенсор) 

Нажать кнопку   (кнопка засветиться белим светом). 
Вытяжка включится на наиболее подходящую скорость в 
зависимости от дымов варки, которые будут указаны 
сенсором, который установлен на вытяжке. 
 
Автоматическая работа вытяжки с SNAP® 

Нажать кнопку  (кнопка включится оранжевым 
светом и будет указывать, что вытяжка в состоянии 
автоматической работы с SNAP®). 
Примечание: SNAP® - это вспомогательный 
всасывающий блок в состоянии работать вместе с 
вытяжкой. За дополнительной информацией обращаться к 
инструкциям предоставленным вместе с SNAP® 

 
 
Регулировка параметров для Автоматической 
работы  

Примечание: все операции калибровки, выбора, 
регулировки и логического соединения описанные 
ниже возможны провести при выключенной вытяжке 
(ВЫКЛ). 
Регулировка параметров произойдет автоматически 
каждый раз, когда вытяжка будет повторно 
подсоединена к электрической сети (на прим.: при 
первой установке или после blackout) или вручную. 
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Ручная регулировка 
Проводить, когда не удовлетворены автоматической 
работой и должна проводиться, когда на кухне 
сохраняются нормальные условия среды. 
Ручная регулировка предусматривает: 

 • Калибровка вытяжки:  
 • Выбор кухонной плиты (газ – индукция или 

электрическая). 
 • Логическое соединения между вытяжкой и 

SNAP® (если имеется в наличии SNAP®). 
 
Калибровка вытяжки 

Нажать на длительное время кнопку   , 
кнопка мигает указывая что калибровка 
началась, процесс калибровки будет 
происходить приблизительно 5 минут. 
 

  
 Выбор кухонной плиты (газ – индукция или 

электрическая) 
 

Нажать одновременно на длительное время 

кнопки  и : кнопки  ,  и 

 начнут мигать на протяжении 5 секунд. 
На протяжении этого времени нажать: 

кнопку  в случаи газовой кухонной плиты   

кнопку   в случаи электрической кухонной 
плиты  

кнопку   в случаи индуктивной кухонной 
плиты  
Выбранная кнопка останется включенной, 
указывая проведенный выбор, после 10 секунд 
кнопка на короткое время начнет мигать и 
укажет, что сделанный выбор был 
зарегистрирован.  
 

 
Логическое соединение между вытяжкой и SNAP® 
(если имеется SNAP®). 

Соединение между вытяжкой и SNAP® 

автоматическое. Нет необходимости в 
проведении каких либо установок. 
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Дистанционный пульт 
 
Внимание! Некоторые функции этого пульта управления активны только с отдельными моделями вытяжных зонтов. 
  

 

Адресация дистанционного управления: 
Держать нажатой T2 + T5 в течении первой минуты питания вытяжки. 
Успешное завершение адресации будет показано на вытяжке. 
 
Описание функций пульта дистанционного управления 
T1. Кнопка ВЫКЛ  
T2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и настройка интенсивности мягкого 

освещения. 
T3. Кнопка контроля скорости (мощности) всасывания: 
T4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ освещения варочной поверхности 
T5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ выключения вытяжки с задержкой 
T6. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ датчика. 
T7. Кнопка броса сигнала насыщения фильтров. 
L3. Индикаторный светодиод работы дистанционного управления 
 
Примечание. Слегка касаться кнопок для выбора доступных 
функций. 
 
T1.  Кнопка ВЫКЛ 
 Нажать, чтобы выключить вытяжку 
T2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и настройка интенсивности мягкого освещения. 
 Быстро нажать, чтобы включить или выключить мягкий свет 
 Держать нажатой дольше, чтобы регулировать интенсивность 
 Примечание. Мягкое освещение доступно только на некоторых 

моделях. 
T3.  Кнопка контроля скорости (мощности) всасывания 
 Коснуться кнопки с любой позиции, выполняя вращательное 

движение по часовой или против часовой стрелки, чтобы 
увеличить или уменьшить скорость всасывания. 

 Кнопка разделена на несколько секций, можно выбрать 
требуемую скорость, нажимая непосредственно в секции, 
следующим образом: 

 T3a: Скорость 1 (низкое всасывание) 
 T3b: Скорость 2 (среднее всасывание) 
 T3c: Скорость 3 (высокое всасывание)  
 T3d: Скорость 4 (интенсивное всасывание)  
T4.  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ освещения варочной поверхности 
 Нажать чтобы включить или выключить лампочку для 

освящения варочной поверхности. 
T5.  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ выключения вытяжки с задержкой. 
 Нажать, чтобы запрограммировать выключение с задержкой, в 

зависимости от скорости (мощности) всасывания, подключенной 
в настоящий момент: 

 Скорость 1 (низкое всасывание): 20 минут  
 Скорость 2 (среднее всасывание): 15 минут 
 Скорость 3 (высокое всасывание): 10 минут 
T6.  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ датчика. 
 Держать долго нажатой чтобы подключить/отключить режим с 

датчиком, предусматривающий ручное управление всасывание. 
 Примечание. Датчик установлен только на некоторых моделях. 
T7.  Кнопка броса сигнала насыщения фильтров. 
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Уход за дистанционным управлением 
 
Очистка блока дистанционного управления: 
Очистите блок дистанционного управления мягкой 
тряпкой с помощью нейтрального моющего средства, 
лешенного абразивных веществ. 
 
Замена батареи: 
• Открыть отсек батарейки. 
• Заменить разряженные батарейки на 3 новые п 1,5 

Вольт типа AAA. 
 При установки новой батарейки соблюдать 

полярность, указанную в отсеке батареек! 
• Закройте полость под батарею. 
  

 
Утилизация батарей 
Утилизация батарей должна осуществляться в 
соответствии со всеми правилами и местными законами. 
При этом способ утилизации должен быть надежен. 
Для большей информации относительно вопросов защиты 
среды, сдачи и утилизации батарей обращайтесь в 
компетентные службы по дифференцированной приемке 
отходов. 
  
 

Уход 
 

Очистка 
Для чистки используйте ТОЛЬКО специальную тряпку, 
смоченную нейтральным жидким моющим средством. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ. Не применяйте средства, содержащие 
абразивные материалы. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СПИРТ! 
 

Фильтры задержки жира 
Рис. 11-12-24-25 
Удерживает частицы жира, исходящие от плиты. 
Фильтр следует чистить ежемесячно (или когда система 
индикации насыщения фильтров, если она имеется в 
Вашей модели, указывает на данную необходимость ) 
неагрессивными моющими средствами, вручную или в 
посудомоечной машине при низкой температуре и 
экономичном цикле мытья. 
При мытье в посудомоечной машине может иметь место 
некоторое обесцвечивание фильтра задержки жира, но 
его фильтрующая характеристика остается абсолютно 
неизменной. 
Для снятия фильтра задержки жира потяните к себе 
подпружиненную ручку отцепления фильтра. 
 

Угольный фильтр (только в режиме 
рециркуляции) 
Рис. 23 
Удаляет  неприятные запахи кухни. 
Угольный фильтр можно промывать через каждые два 
месяца, или каждый раз, когда система сигнализации 
насыщения фильтров (если имеющаяся у Вас модель 
снабжена ею) указывает на эту необходимость. Мойте 
фильтр в теплой воде с надлежащими моющими 
средствами или в посудомоечной машине при 
температуре 65°С (в последнем случае, выполните 
полный цикл мойки без посуды внутри машины). 
Удалите избыточную воду осторожно, чтобы не повредить 
фильтр, после чего дайте фильтру окончательно сохнуть 
в сушилке в течение 10 минут при температуре 100°С. 
Заменяйте фильтровальный элемент через каждые 3 года 
и каждый раз, когда обнаруживается повреждение 
полотна. 
 

Замена ламп 
Вытяжка оборудована освещением на светодиодах LED.  
Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение, их 
срок службы в 10 раз превышает срок работы 
традиционных лампочек, и позволяют экономить 90% 
электроэнергии.    
 
Для замены светодиодов обращаться в службу 
технического обслуживания. 
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UK - Інструкція з монтажу і експлуатації 

Чітко дотримуватися приведених в даному 
керівництві інструкцій. Виробник знімає з себе всяку 
відповідальність за неполадки, збитки або пожар, що може 
мати місце при використанні прибору внаслідок 
невиконання інструкцій, приведених в даному керівництві. 
Витяжний ковпак спроектований для всмоктування диму 
та пару, що утворюється під час приготування їжі та 
призначений лише для побутового використання.. 
Кухонна витяжка може мати дизайн, що відрізняється 
від витяжки зображенної на малюнках цієї інструкції 
але в любому випадку інструкції з монтажу, 
технічному обслуговування та експлуатації 
залишаются без змін. 
! Важливо зберегти ці інструкції для того, щоб можна 

було звернутися до них в любий час.  У випадку 
продажу, передачі чи переїзду, переконатися в тому 
щоб інструкції були разом з виробом. 

! Уважно прочитати інструкції:  В них міститься 
важлива інформація з встановлення, використання та 
безпеки. 

! Заборонено виконувати електричні чи механічні зміни 
у виробі чи у вивідних каналах. 

! Перш ніж приступити до монтажу виробу перевірте чи 
всі компоненти немають дефектів та не є 
пошкодженими. У протилежному випадку звертатися 
в місце продажу та зупинити монтування виробу. 

Примітка: деталі, зазначені знаком "(*)" постачаються по 
спеціальному замовленню лише до деяких моделей, або у 
випадку необхідності в закупці деталей, які не були 
поставлені. 
 

  Попередження по 
безпеці 
Перед початком будь якої операції по 
очищенню або обслуговуванню, 
відключити витяжку від електричної 
сітки витягуючи вилку з розетки або 
відключаючи загальний виключатель 
приміщення. Для усіх операцій по 
установці та обслуговуванню 
використовувати робочі рукавиці.  
Пристрій може використовуватися 
дітьми не молодшими 8 років та 
особами із зниженими фізичними, 
сенсорними або розумовими 
здібностями, або з недостатнім 

досвідом якщо знаходяться під 
контролем, або були навчені 
використовувати пристрій в безпечній 
спосіб та якщо розуміють пов'язані з 
тим небезпеки. 
Діти повинні бути під контролем і не 
повинні гратися з пристроєм. 
Операції по чищенню та 
обслуговуванню не повинні 
проводитися дітьми без нагляду. 
Приміщення повинно мати достатню 
вентиляцію коли витяжка 
використовується одночасно з іншими 
пристроями що працюють на газі або 
інших паливах. 
Витяжка повинна части бути очищеною 
як всередині так і на зовні (ХОЧА Б 
ОДИН РАЗ НА МІСЯЦЬ), 
дотримуватися в будь якому випадку 
того, що вказується в інструкціях по 
обслуговуванню. 
Не дотримання норм очищення та 
заміни і очищення фільтрів збільшує 
ймовірність ризику загоряння. 
Суворо заборонено приготування їди 
на відкритому вогні під витяжкою. 
Використання відкритого полум’я наносить збиток 
фільтрам і може призвести до загорання, тому потрібно 
уникати в будь якому випадку. 
Жарення повинно проводитися під наглядом щоб уникнути 
що розігріта олія загориться.   
УВАГА: Коли поверхня варіння працює доступні частини 
можуть нагріватися. 
Для заміни лампочки освітлення використовувати тільки 
тип лампочки вказаний в розділі обслуговування/заміна 
лампочки цього посібника. 
Увага! Не підключати пристрій до електричної сітки до тих 
пір, поки не буде повністю закінчена установка.  
Що стосується технічних мір та мір безпеки у використанні 
що відноситься до викидів парів, суворо дотримуватися 
норм місцевих компетентних органів.   
Повітря що втягується, не повинно випускатися в трубу 
яка використовується для викиду димів пристроями що 
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працюють на газі та інших паливах. 
Не використовувати або залишати витяжку без правильно 
встановлений лампочок з ризиком отримати удар 
електричним током. 
Ніколи не використовувати витяжку без правильно 
встановленої решітки! 
Витяжка НІКОЛИ не повинна використовуватися як опорна 
поверхня, якщо тільки не вказується. 
Використовувати гвинти для фіксування в наборі з 
продуктом для установки, якщо немає в наборі, придбати 
гвинти правильного типу. Використовувати правильну 
довжину гвинтів яка вказується в посібнику по 
встановленню. У випадку сумнівів, консультуватися в 
авторизованому центрі або з кваліфікованим персоналом. 
УВАГА! Не встановлювання відповідних гвинтів і пристроїв 
для фіксування у відповідності з цими інструкціями може 
привести до ризиків електричного походження.    
Даний виріб промаркований відповідно до Європейської 
директиви 2012/19/EC, утилізація електричного і 
електронного обладнання (WEEE). Забезпечуючи вірну 
утілізацію цього виробу, Ви допоможете попередити 
потенційні негативні наслідки для оточуючого середовища 
і здоров’я людини, котрі могли б мати місце в 
протилежному випадку. 

Символ  на самому виробі або на супроводжуючому 
його документі вказує, що при утилізації цього виробу з 
ним не можна поводитися як зі звичайними побутовими 
відходами. Він має здаватися у відповідний пункт прийому 
електричного і електронного обладнання для подальшої 
утилізації. Здавання на злам повинно виконуватися згідно 
з місцевими правилами по утилізації відходів. Для більше 
детальної інформації про правила поводження з такими 
виробами, їх утилізації і переробки звертайтесь в місцеві 
органи влади, в службу по утилізації відходів, або в 
магазин, в якому Ви придбали даний виріб. 
 
Прилад спроектовано, випробувано і виготовлено згідно з:  
• Безпека: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
• Експлуатаційні якості: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 
5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; 
EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  Поради для 
правильної експлуатації та для зниження впливу на 
середовище: Вмикайте витяжку на мінімальну швидкість 
перед початком приготування їжі, і залишайте її 
працювати на декілька хвилин після закінчення 
приготування. Збільшуйте швидкість тільки у разі великої 
кількості диму і пару та використовуйте наддув тільки у 
крайніх випадках. Для підтримання високої ефективності 
видалення запахів, за необхідності, виконуйте заміну 
вугільного(-их) фільтру(-ів). Для підтримання високої 
ефективності фільтру жирів, за необхідності, виконуйте 
чистку фільтру(-ів) жирів. Використовуйте максимальний 
діаметр системи повітроводів, що вказаний у інструкції для 

оптимізації ефективності та мінімізації шуму.  
 

Використання 
Витяжка розроблена для роботи в режимі всмоктування, 
виводячи повітря назовні або в фільтруючому режимі з 
рециркуляцією повітря. 
  

 Режим відводу 
Пари виводяться назовні через вивідну трубу закріплену 
до фланця з'єднання.    
Діаметр вивідної труби повинен відповідати діаметру 
з’єднувального кільця. 
Увага! Вивідна труба не постачається і тому необхідно її 
придбати окремо. 
Якщо витяжний ковпак має вугільні фільтри, то їх треба 
зняти.  
Під’єднати ковпак до настінної вивідної труби та вивідного 
отвору з однаковим діаметром виходу повітря (з’єднуючий 
фланець).    
Використання настінних вивідних труб та отворів з 
меншим діаметром приведе до зменшення ефективності 
всмоктування та значне збільшення рівня шуму.  
Тому ми знімаємо з себе всяку відповідальність по 

вищесказаному.! Використати якомога короткий 
витяжний канал.  

! Використати витяжний канал з якомога найменшою 
кількістю поворотів (максимальний кут повороту: 90°).  

! Уникати різких змін площі перерізу витяжного каналу.      
  

 Режим рециркуляції 
Втягнуте повітря знежирюється та очищується та знову 
повертається в приміщення. Для того, щоб 
використовувати ковпак у цьому режимі, необхідно 
встановити додаткову систему фільтрів з активованим 
вугіллям.   
  
 

Інсталяція 
Відстань нижньої  відчастини витяжки до посуду на 
кухонній плиті має бути не менше 50cm, у випадку 
електричних плит, та 65cm, у випадку газових та 
комбінованих плит. 

Необхідно приймати до уваги відстані, якщо вказуються в 
інструкції з інсталяції газової плити. 
  
 

  Під’єднання до електромережі 
Напруга в електромережі має відповідати вказаним 
характеристикам на етикетці, яка знаходиться всередині 
витяжки. Якщо в комплект входить вилка під’єднання в 
електромережу, то слід під’єднати витяжку до розетки, що 
відповідає існуючим нормам та знаходиться в доступному 
місці, що можна виконати й після інсталяції. Якщо ж вилка 
не входить в комплект (пряме під’єднання в 
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електромережу), або розетка не знаходиться в доступному 
місці, також і після інсталяції, то слід вмонтувати належний 
двох-полюсний вимикач, який забезпечить повне 
відключення від мережі в умовах перенапруги III категорії, 
в повній відповідності з правилами інсталяції. 
Увага! перед тим як знову підключити витяжку до 
електромережі і перевірити правильність роботи, завжди 
контролюйте щоб шнур мережі був змонтований вірно. 
Витяжний ковпак має спеціальний провід живлення; у 
випадку пошкодження проводу, замовте його у службі 
технічного обслуговування.  
 

Інсталяція 
Перед початком монтажу: 
• Перевірте щоб розміри придбаного Вами виробу 

підходили до вибраного місця його монтажу. 
• Зніміть вугільний фільтр/и якщо він/вони присутні 

(дивитись також відповідний розділ). Фільтр/и знову 
встановлюються якщо Ви хочете використовувати 
ковпак в режимі рециркуляції. 

• Перевірити щоб всередині ковпака не залишалося 
предметів, поміщених туди на час його 
транспортування (наприклад, пакетиків з шурупами, 
листів гарантії і т.п.), якщо вони є, вийміть їх і 
збережіть. 

Виріб має значну вагу, тому його переміщення й 
встановлення повинно виконуватися не менше як 
двома особами 
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Функціонування  
Для деяких моделей мається в наявності пульт 
управління, як додатковий набір, на якому можна 
контролювати основні функції витяжки. 
Перевіряти з роздрібним продавцем або авторизованим 
центром по технічному обслуговуванню придатність вашої 
моделі. 
  
Панель контролю з 7 кнопками 
 
Щоб вибрати функцію витяжки достатньо доторкнутися 
команд. 
 

 
Автоматична робота (сенсор), 
з'єднання з  SNAP® 

 

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ світло 
Натиснути на короткий час щоб включити 
і виключити освітлення поверхні для 
варіння. 
Натиснути на довший час для 
регулювання колірного тону світла  (лише 
для деяких моделей). 

 

Кнопка вибору швидкості (потужності 
всмоктування) інтенсивна – тривалість 5 
хвилин після чого повернеться до 
швидкості (потужності всмоктування) 
середньої або виключиться якщо 
активоване уповільнене виключення 
витяжки (тільки за допомогою пульта). 
Кнопка мигає в обох випадках вказуючи 
витримку часу швидкості.  

 
Кнопка вибору швидкості (потужності 
всмоктування) висока 
Кнопка мигає якщо активовано 
уповільнене виключення витяжки (тільки 
за допомогою пульту). 

 
Кнопка вибору швидкості (потужності 
всмоктування) середня - 
Кнопка мигає якщо активоване 
уповільнене виключення витяжки (тільки 
за допомогою пульту). 

 
Кнопка вибору швидкості (потужності 
всмоктування) низка – коли мигає, вказує 
необхідність промивання жирових 
фільтрів. 
Кнопка мигає якщо активоване 
уповільнене виключення витяжки (тільки 
за допомогою пульту). 

 

Кнопка ВИКЛ мотор (stand by) 

 
Індикатори насичення фільтрів 
В регулярні інтервали витяжка сигналізує необхідність 
проведення обслуговування фільтрів. 

 Кнопка  включена фіксованим світлом: 
провести обслуговування жирових фільтрів. 

 Кнопка  включена мерехтливим світлом: 
провести обслуговування фільтру активованого 
вугілля. 

 
 Примітка: Сигнал насичення фільтру видно протягом 

першої хвилини після включення витяжки, протягом 
цього часу повинно бути проведено перезагрузку 
індикаторів насичення. 

 
 Перезагрузка індикаторів насичення фільтрів: 

 Натиснути на довгий час кнопку   
 
 Активація індикатора насичення фільтру 

активованого вугілля 
 Примітка: ця операція повинна бути проведена при 

виключеній витяжці. 
 Цей індикатор, як правило, виключений, натиснути 

кнопку  на довгий час щоб активувати 
функцію: кнопка засвітиться фіксованим світлом. 

 Щоб відключити функцію, натиснути кнопку  на 
довгий час: кнопка засвітиться мерехтливим світлом. 

 
Автоматична робота (сенсор), з'єднання з  SNAP® 
Увага! Хороша робота витяжки буде залежати від  
"Регулювання параметрів автоматичної роботи" 
(дивись відповідний параграф) 
 
Автоматична робота (сенсор) 

Натиснути кнопку . (центральний LED  
увімкнеться  білим світлом). 
Витяжка включиться на більш відповідну швидкість в 
залежності від пару варіння, що вказує сенсор, яким 
наділена витяжка. 
 
Автоматична робота витяжки з SNAP® 

Натиснути кнопку . ( LED  включиться 
оранжевим світлом) вказуючи, що витяжка в стані 
працювати автоматично з SNAP® 

Примітка: SNAP® - це допоміжний блок всмоктування в 
стані працювати разом з витяжкою. За додатковою 
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інформацією звертатися до посібника, наданого разом з 
SNAP® 

 
Автоматична робота витяжки разом з поверхнею для 
варіння Elica 
Поведінка витяжки буде залежати також від використання 
поверхні для варіння Elica. 

Натиснути кнопку .( LED  включиться білим 
світлом)  вказуючи, що витяжка в стані працювати 
автоматично з поверхнею для варіння Elica, тому 
поведінка витяжки буде залежати від використання 
поверхні для варіння Elica.. 
 
Автоматична робота витяжки зі SNAP® і плитою Elica 

Натиснути кнопку .(LED  включиться  
оранжевим світлом) вказуючи, що витяжка в стані 
працювати автоматично з поверхнею для варіння та з 
SNAP® 

 
Регулювання параметрів для автоматичної роботи 

Примітка: Всі операції з калібрування, вибору, 
регулюванню та логічному з'єднанню, описані нижче, 
можливі при виключеній витяжці ВИКЛ). 
Регулювання параметрів відбувається, як правило, 
автоматично щоразу, як витяжка буде виключена від 
електричної мережі (напр.: при першій установці чи 
після blackout) або вручну. 
 
Ручне регулювання 
Проводити, коли зауважується незадовільний 
результат Автоматичної роботи і проводиться, коли 
на кухні відновлюється нормальний стан середовища. 
Ручне регулювання передбачає: 

 • Калібрування витяжки: 
 • Вибір поверхні варіння(газової, індукційної чи 

електричної).. 
 • Логічне з'єднання між витяжкою та SNAP® (якщо 

є SNAP®). 
 
Калібрування витяжки  

Натиснути на довгий час кнопку  , всі LED 
кнопок мигають і показують, що почався процес 
калібрування, який буде тривати приблизно 
протягом 5 хвилин. 
 

Вибір поверхні варіння (газової, індукційної чи 
електричної). 
 

Натиснути на довго одночасно кнопки   і  

: кнопки  ,  і  почнуть 
мигати протягом 5 секунд. 
Протягом цього часу натиснути: 

кнопку  у випадку поверхні для варіння на 
газі  

кнопку   у випадку електричної поверхні 
для варіння  

кнопку   у випадку індукційної поверхні для 
варіння. 
Вибрана кнопка залишиться включеною, щоб 
показати цей вибір, після 10 секунд кнопка мигає 
короткий час, показуючи, що проведений вибір 
був зареєстрований.   

 
Логічне з'єднання між витяжкою та SNAP® (якщо є 
SNAP®). 

З'єднання між витяжкою та SNAP® автоматичне. 
Немає необхідності проводити установку. 
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Панель контролю з 6 кнопками 
  
 

 
Автоматична робота (сенсор) і 
з'єднання з SNAP® 

 
Кнопка ВКЛ/ВИКЛ світло 
Натиснути на короткий час щоб 
включити і виключити освітлення 
кухонної плити. 
Натиснути на довший час щоб 
регулювати тональність світла.   

 
Кнопка вибору високої швидкості 
(потужності всмоктування): 
- перше натиснення 
 
Кнопка вибору інтенсивної 
швидкості (потужності 
всмоктування): 
- друге  натиснення  
Інтенсивна швидкість (потужність 
всмоктування) триває 5 хвилин після 
чого повернеться на середньої 
швидкість (потужність всмоктування); 
кнопка мигає. 
Примітка: натискаючи заново 
повертаємося на високу швидкість 
(потужність всмоктування). 

 
Кнопка вибору середньої 
швидкості (потужності 
всмоктування) 
 

 
Кнопка вибору низької швидкості
(потужності всмоктування) – коли 
мигає вказує необхідність помити 
жировий фільтр. 
 

 
Кнопка ВИКЛ мотор (stand by) 

 
 
Індикатор насичення фільтрів 
З регулярним інтервалом витяжка сигналізує необхідність 
провести обслуговування фільтрів. 

 Кнопка  включена фіксованим світлом: провести 
обслуговування жирового фільтру. 

 Кнопка  включена мигаючим світлом: провести 
обслуговування фільтру активованого вугілля.  

 
 Примітка: сигналізація насичення фільтрів видна на 

протязі першої хвилини після виключення витяжки, на 

протязі цього часу необхідно провести reset 
індикаторів насичення. 

 
 Reset індикаторів насичення фільтрів: 

 Натиснути на довший час кнопку   
 
 Активація індикатору насичення фільтру 

активованого вугілля 
 Примітка: ця операція повинна бути проведена при 

виключеній витяжці. 
 Цей індикатор як правило виключений, натиснути 

кнопку   на довший час щоб активувати функцію: 
кнопка засвітиться фіксованим світлом. 

 Щоб відключити функцію натиснути кнопку  на 
довший час: кнопка засвітиться мигаючим світлом. 

 
Автоматична робота (сенсор), з'єднання з SNAP®  
Увага! Гарна робота витяжки буде залежати від 
"Регулювання параметрів для Автоматичної 
роботи" (дивись відносний параграф) 
 
Автоматична робота (сенсор) 

Натиснути кнопку   (кнопка засвітиться білим 
світлом). 
Витяжка включиться на найбільш відповідну швидкість в 
залежності від димів варіння, які будуть вказані сенсором, 
встановленим на витяжці. 
 
Автоматична робота з SNAP® 

Натиснути кнопку  (кнопка включиться оранжевим 
світлом і буде вказувати що витяжка знаходиться в стані 
автоматичної роботи з SNAP®). 
Примітка: SNAP® - це допоміжний всмоктуючий блок що в 
стані працювати разом з витяжкою. За додатковою 
інформацією звертатися до посібника наданого разом з 
SNAP® 

 
 
Регулювання параметрів для Автоматичної роботи  

Примітка: всі операції калібрування, вибору, 
регулювання і  логічного з’єднання описані нижче 
можна провести при виключеній витяжці (ВИКЛ). 
Регулювання параметрів відбудеться автоматично 
кожний раз як витяжка буде повторно під’єднана до 
електричної мережі (наприк.: при першій установці 
або після blackout) або вручну. 
 
Ручне регулювання 
Проводити коли не задоволені автоматичною 
роботою і, повинна проводитися, коли на кухні 
зберігаються нормальні умови середовища. 
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Ручне регулювання передбачає: 
 • Калібрування витяжки:  
 • Вибір кухонної плити (газ – індукція або 

електрична). 
 • Логічне з’єднання між витяжкою та SNAP® 

(якщо мається в наявності SNAP®). 
 
Калібрування витяжки 

Натиснути на довший час кнопку , кнопка 
мигає вказуючи що калібрування почалося, 
процес калібрування буде проходити приблизно 
5 хвилин. 
 

  
 Вибір кухонної плити (газ – індукція або електрична) 

 
Натиснути одночасно на довший час кнопки 

 і : кнопки  ,  і  
почнуть мигати на протязі 5 секунд. 
На протязі цього часу натиснути: 

кнопку  у випадку газової кухонної плити   

кнопку   у випадку електричної кухонної 
плити  

кнопку   у випадку індуктивної кухонної 
плити  
Вибрана кнопка залишиться включеною, 
вказуючи проведений вибір, після 10 секунд 
кнопка на короткий час почне мигати і покаже що 
зроблений вибір був зареєстрований.  
 

 
Логічне з’єднання між витяжкою та SNAP® (якщо 
присутній SNAP®). 

З’єднання між витяжкою та SNAP® автоматичне. 
Немає необхідності проводити які не будь 
установки. 
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Пульт дистанційного керування 
 
Увага! Деякі функції цього пульта управління діють лише на певних моделях витяжки. 
  

 

Сполучення пульту дистанційного керування 
Натисніть і утримуйте T2 + T5 протягом першої хвилини живлення 
витяжки. Успішне сполучення буде відображено на витяжці. 
 
Опис функцій пульту дистанційного керування 
T1. Кнопка OFF (ВИМКН.)  
T2. Кнопка ON/OFF (ВВІМКН/ВИМКН) і регулювання інтенсивності 

м'якого світла 
T3. Кнопка керування швидкістю (потужністю) всмоктування: 
T4. Кнопка ON/OFF (ВВІМКН/ВИМКН) світло варильної поверхні 
T5. Кнопка ON/OFF (ВВІМКН/ВИМКН) затримки вимкнення витяжки  
T6. Кнопка ON/OFF (ВВІМКН/ВИМКН) датчика. 
T7. Кнопка скидання сигналізації насиченості фільтрів. 
L3. Світлодіодна лампа роботи пульту 
 
Примітка: торкайтеся кнопок, легко натискаючи, для вибору 
доступних функцій. 
 
T1.  Кнопка OFF (ВИМКН.) 
 Натисніть щоб вимкнути витяжку 
T2. Кнопка ON/OFF (ВВІМКН/ВИМКН) і регулювання інтенсивності 

м'якого світла 
 Коротко натисніть щоб ввімкнути або вимкнути м'яке світло 
 Натисніть довше щоб відрегулювати інтенсивність світла. 
 Примітка: Підсвічування м'яким світлом доступне лише в певних 

моделях. 
T3.  Кнопка керування швидкістю (потужністю) всмоктування 
 Доторкніться до кнопки, починаючи з будь-якого положення, і 

виконайте обертальний рух за або проти часової стрілки, щоб 
збільшити або зменшити швидкість всмоктування. 

 Кнопка розділена на декілька секторів, можна обрати бажану 
швидкість, натискаючи прямо у відповідний сектор, наступним 
чином: 

 T3a: Швидкість 1 (слабке всмоктування) 
 T3b: Швидкість 2 (середнє всмоктування) 
 T3c: Швидкість 3 (сильне всмоктування)  
 T3d: Швидкість 4 (інтенсивне всмоктування)  
T4.  Кнопка ON/OFF (ВВІМКН/ВИМКН) світло варильної поверхні 
 Натисніть щоб ввімкнути або вимкнути світло підсвічування 

варильної поверхні. 
T5.  Кнопка ON/OFF (ВВІМКН/ВИМКН) затримки вимкнення витяжки. 
 Натисніть щоб запрограмувати затримку вимкнення витяжки на 

основі швидкості (потужності) всмоктування, що діє у той момент: 
 Швидкість 1 (слабке всмоктування): 20 хвилин  
 Швидкість 2 (середнє всмоктування): 15 хвилин 
 Швидкість 3 (сильне всмоктування): 10 хвилин 
T6.  Кнопка ON/OFF (ВВІМКН/ВИМКН) датчика. 
 Натисніть і утримуйте щоб активувати/дезактивувати режим із 

датчиком, який передбачає автоматичне керування 
всмоктування. 

 Примітка: Датчик доступний лише в певних моделях. 
T7.  Кнопка скидання сигналізації насиченості фільтрів. 
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Обслуговування дистанційного управління 
 
Чистка дистанційного управління: 
Почистити дистанційне управління за допомогою вологої 
мякої салфетки і миючого рідкого нейтрального засобу без 
абразивних речовин 
 
Заміна батарей: 
• Відкрийте відсік батарейок. 
• Замініть виснажені батарейки 3-ма новими на 1,5 В, 

типу AAA. 
 Вставляючи нові батарейки, дотримуйтесь 

полярності, що вказана у відсіку батарейок! 
• Закрити порожнину батареї. 
  

 
Викинення на сміття відпрацьованих батарей 
Викинення на сміття відпрацьованих батарей повинно 
виконуватися згідно всіх національних нормативів і 
законів. Не викидати відпрацьовані батареї разом зі 
звичайними відходами. 
Батареї мають бути надійно здані у відходи. 
Для більш детальної інформації щодо аспектів захисту 
навколишнього середовища, повторного використання і 
викинення батарей звертатись до уповноважених по 
вилученню спеціальних відходів установ. 
  
 

Догляд 
 

Чистка 
Для чистки використовуйте ЛИШЕ спеціальну серветку, 
намочену нейтральним рідким миючим засобом. НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАСОБІВ АБО ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ! 
Не використовуйте засоби що мають абразивні матеріали. 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СПИРТ! 
 

Фільтр затримки жирів 
Мал. 11-12-24-25 
Затримує жировi сполучення, що виникають під час 
приготування їжі. 
Повинен чиститися один раз в місяць (або коли система 
індикації переповнення фільтрів, якщо є у вашій моделі, 
вказує на дану необхідність), з використанням 
неагресивних миючих засобів вручну або в посудомиючій 
машині при низькій температурі і короткому циклі.  
При митті в посудомиючій машині може мати місце деяке 
знебарвлення фільтру,проте його фільтруючі 
характеристики залишаються незмінними. 
Для зняття фільтру затримки жиру потягніть на себе 
пружинну ручку відчеплення фільтру. 
 

Вугільний фільтр (тільки в режимі рециркуляції) 
Мал. 23 
Вбирає неприємні запахи кухні. 
Вугільний фільтр можна мити кожні два місяці (або коли 
система індикації переповнення фільтрів, якщо є у вашій 
моделі, вказує на дану необхідність) в теплій воді з 
відповідними миючими засобами або в посудомиючій 
машині при температурі 65°С (в останньому випадку, 
виконайте повний цикл миття без посуду всередині 
посудомиючої машини).  
Злити надлишкову воду без пошкодження фільтру, після 
чого знову поставити його у духовку на 10 хв. при 100° для 
повного осушування. 
Подушку міняти раз на три роки, або ж кожного разу, коли 
тканина виявляється пошкодженою. 
 

Заміна Ламп 
Витяжка обладнана системою освітлення на основі 
технології діодів (LED). 
ДІОДИ забезпечують оптимальне освітлення, тривалість їх 
в 10 раз вища від звичайних лампочок та дають 90% 
економії електроенергії. 
Щодо їх заміни звертайтеся до служби технічного 
обслуговування. 
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KK - Монтаждау мен пайдалану нұсқауы  

Дайындаушы аспапты пайдалану барысында  бұл 
нұсқауда белгіленген қолдану шарттарын сақтамағанның 
кесірінен болған олқылық өрт пен зақым үшін жауап 
бермейді. Сорғыш тек қана үйде пайдалануға 
болатындай етіп жобаланған.  
Қақпақ осы кітапшада көрсетілген суреттерден 
өзгеше болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, қолдану, 
техникалық қызмет көрсету жəне орнату нұсқаулары 
бірдей болады.  
! Кезкелген уақытта бұл нұсқаумен 

пайдалану үшін  ақтаған маңызды. Бұйым 
сатылған,тапсырған немесе жойылған кезде 
ол онымен бірге қалғанына көз жеткізіңіз. 

! Нұсқауды мұқият оқыңыз: онда бұйамды 
қондыру, пайдалану  жəне  қауыпсіздік 
жөнінде маңызды мəлімет бар. 

! Бұйымның электрондық немесе 
механикалық конструкциясында  немесе 
сорғыш вентиляциялық каналдарында  
ешқандай да өзгерістер жасамаңыз. 

! Орнатуды орындамас бұрын берілген 
барлық құрамдастардың зақымдалмағанын 
тексеріңіз немесе орнатуды жалғастырмас 
бұрын делдалға хабарласыңыз. 

Ескерту: "(*)" белгіленген  бөлшектер қосымша 
аксессуар болып табылады жəне тек кейбір 
сатып алғанған үлгілерде ғана болады, немесе 
қамтамасыз етілмеійді, онда бөлек алу қажет. 
 

  Нұсқаулар 
Кез келген тазалау немесе 
техникалық қызмет көрсету 
жұмыстарын орындамас бұрын 
ашаны шығару немесе желілік 
қуат көзін ажырату арқылы 
сорғышты электр желісінен 
ажыратыңыз.  
Орнату жəне техникалық 
қызмет көрсету жұмыстарын 
жүргізген кезде əрдайым жұмыс 
қолғабын киіңіз. 
Бұл құрылғыны 8 жастағы жəне 
одан үлкен балалар, дене, сезу 
немесе ақыл-ой қабілеттері 
шектеулі тұлғалар немесе 
тəжірибесі мен білімі жоқ 

тұлғалар оны қауіпсіз жолмен 
пайдалануға қатысты нұсқау 
алып, ықтимал қауіптерді 
ұғынған жағдайда жəне 
бақылауда болғанда пайдалана 
алады. 
Балалардың басқару 
элементтерін өзгертуіне жəне 
құрылғымен ойнауына жол 
бермеу керек.  
Тазалау жəне өз бетінше 
техникалық қызмет көрсету 
жұмыстарын балалардың 
бақылаусыз жүргізуіне 
болмайды. 
Асүй сорғышы басқа газ жағу 
құрылғыларымен немесе басқа 
отындармен пайдаланылған 
кезде, құрылғы орнатылған 
бөлме жеткілікті түрде 
желдетілуі қажет.  
Сорғышты ішінен де, сыртынан 
да жүйелі түрде (КЕМ ДЕГЕНДЕ 
АЙЫНА БІР РЕТ) тазалау 
керек, əрдайым техникалық 
қызмет көрсету нұсқаулығында 
берілген нұсқауларды 
орындаңыз. 
Сорғыштың тазалау 
стандарттарын жəне сүзгілерді 
алмастыру жəне тазалау 
бойынша ережелерді  
ұстанбау нəтижесінде өрт 
туындауы мүмкін.Тамақты 
тікелей сорғыш астында 
жандыруға қатаң тыйым 
салынады. 
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Ашық жалынды пайдалану сүзгілер үшін зиян 
жəне өрт қаупін туындатуы мүмкін, сондықтан 
оған ешқашан жол бермеу керек.  
Майдың шамадан тыс қызып немесе жанып 
кетпеуін қамтамасыз ету үшін, тамақты абайлап 
қуыру қажет. 
САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сорғыштың қолжетімді 
бөліктері тамақ дайындау құрылғылары 
пайдаланылған кезде қызып кетуі мүмкін. 
Шамды ауыстыру үшін тек осы нұсқаулықтың 
«Техникалық қызмет көрсету/Шамдарды 
ауыстыру» бөлімінде көрсетілген шам түрін 
пайдаланыңыз. 
ЕСКЕРТУ! Орнату толық аяқталмайынша 
құрылғыны электр желісіне қоспаңыз.  
Будың шығуына қарсы қолданылатын 
техникалық жəне қауіпсіздік шараларын ескере 
отырып, жергілікті билік органдары бекіткен 
ережелерді мұқият орындау маңызды. 
Осы құрылғының түтік арқылы бағыттау жүйесін 
газ немесе басқа отынды жағатын 
құрылғылардан шыққан буларды шығару сияқты 
басқа да мақсаттарда пайдаланылатын кез 
келген қолданыстағы желдету жүйесіне жалғау 
қажет. Электр тогының соғу қаупіне байланысты 
шамы дұрыс бекітілмеген сорғышты 
пайдаланбаңыз жəне қалдырмаңыз. 
Торлары тиісті түрде бекітілмеген сорғышты 
ешқашан пайдаланбаңыз. 
Арнайы көрсетілмейінше, сорғышты ЕШҚАШАН 
тірек беті ретінде пайдаланбаңыз. 
Тек орнату үшін өніммен бірге берілген бекіту 
бұрандаларын пайдаланыңыз, егер берілмесе, 
бұранданың тиісті түрін сатып алыңыз. 
Бұрандалардың орнату нұсқаулығында 
көрсетілген дұрыс ұзындығын пайдаланыңыз. 
Күмəндансаңыз, өкілетті қызмет көрсету 
бойынша жəрдем көрсету орталығына немесе 
тиісті маманданған тұлғаға хабарласыңыз.  
ЕСКЕРТУ! Бұрандаларды немесе бекіту 
құрылғысын осы нұсқауларға сəйкес орнатпау 
электрлік қауіптерге əкелуі мүмкін. 
Электрлік жəне электрондық аспаптарды қайта пайдаға 
асыру жөніндегі 2012/19/EC Европалық директивке 
(WEEE) сəйкес берілген өнім таңбаланды.  
Берілген өнімді дұрыс қайта пайдаға асыруды 
қамтамассыз етумен, Сіз  қоршаған ортаға жəне адам 
денсаулығына кері əсерін тигізу ді болдырмауға 
көмектесесіз. 

Аспаптағы немесе жолдама құжаттағы  таңбасы 
берілген аспапты қайта пайдаға асыруда əдеттегі 
тұрмыстық қалдық ретінде игеруге болмайтынын 
көрсетеді. Оның орнына электрлік жəне электрондық 
аспаптарды қайта пайдаға асыруға арналған қабылдау 
пунктіне тапсыру керек. 
Бұзуға тапсыру аспапты қайта пайдаға асыру жөніндегі 

жергілікті ережелерге сəйкес шығарылуы тиіс. 
Бұндай өнімдерді пайдалану, қайта пайдаға асыру 
ережелері жөнінде толық ақпаратты жергілікті əкімшілік 
орындарынан, қалдықтарды қайта пайдаға асыру 
қызметінен немесе берілген өнімді Сіз сатып алған 
дүкенен ала аласыз. 
 
Құрылғы келесілерге сай жобаланған, сыналған жəне 
жасап шығарылған:  
• Қауіпсіздік: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
• Өнімділік: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  
Қоршаған ортаға əсерді азайту үшін дұрыс пайдалану 
туралы нұсқаулар:  
Əзірлеуді бастағанда қақпақты ең аз жылдамдықпен 
қосыңыз жəне əзірлеу аяқталғаннан кейін біраз минут 
бойы жұмыс істетіңіз. Жылдамдықта тек түтіннің жəне 
будың үлкен мөлшері жағдайында арттырыңыз жəне 
күшейту жылдамдығын(қтарын) тек шекті жағдайларда 
пайдаланыңыз. Жақсы жағымсыз иісті азайту 
тиімділігін сақтау үшін қажет болғанда көмір 
сүзгісін(лерін) ауыстырыңыз. Жақсы май сүзгісі 
тиімділігін сақтау үшін қажет болғанда май 
сүзгісін(лерін) ауыстырыңыз. Тиімділікті оңтайландыру 
жəне шуды барынша азайту үшін осы нұсқаулықта 
көрсетілген өткізу жүйесінің ең үлкен диаметрін 
пайдаланыңыз.  
 

Пайдалану 
Сорғыш  сыртқа ауа бұрғышы бар  тарту 
желдеткіш ретінде, немесе   iшкi қайта айналу 
сүзгiші  ретінде пайдалануға арналған. 
  

 Түтін шығару құбырының нұсқасы 
Бу сыртқа біріктіруші фланецке қосылған 
сорғыш құбыр арқылы шығарылады.  
Сорғыш құбырдың диаметрі біріктіруші 
сақинаның диаметрімен теңдес болу керек. 
Назар аударыңыз! Сорғыш құбыры сорғыш 
жинақтамасымен жеткізілмейді, оны бөлек 
сатып алу керек. 
Сорғышты қабырғадағы сорғыш құбырлары мен ауа 
шығаратын тесіктердей, сол диаметрдегі тесіктерге 
қосыңыз (біріктіруші фланец). 
Қабырғадағы сорғыш құбырлары мен кемдеу 
диаметрдегі тесікті пайдалану, сору қуатын нашарлатып, 
гүрілдеуін күшейтеді. 
! Қажетті минималды ұзындықтағы түтікті 

қолданыңыз. 
! Барынша көп иілімі бар түтікті қолданыңыз (иілімнің 

максималды бұрышы: 90°). 
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! Түтіктің көлденең қимасында түбегейлі өзгерістерді 
болдырмаңыз. 

  

 Сүзгі нұсқасы 
Ол үшін бір көмір сүгісі қажет, оны əдеттегі 
сатушылардан алуға болады. 
Сүзгі шығарылған ауаны жоғарғы шығыс торы арқылы 
бөлмеге қайта жіберу алдыда оны май мен иістерден 
тазартады. 
  
 

Қондыру 
Сорғыштың төменгі қыры мен ыдыс астындағы тіреуіш 
жазықтығының ара қашықтығы электр плитасы үшін 
50cm, ал газ немесе біріктірілген плиталар үшін 65cm ден 
кем болмауы тиіс. 
Егер нұсқауда газ плитасын орнатуға артығырақ 
ара қашықтық белгіленген болса, оны ескеріңіз. 
  
 

  Электр қосулары 
Желінің кернеуі аспаптың ішінде орналасқан 
тақтайшада белгіленген техникалық 
деректердей кернеуге сəйкес келуі керек. Егер 
сорғыш вилкамен жабдықталған болса, 
орнатылғаннан кейін де істеуге болатын, қол 
жетерлік жерде болуы тиіс, істеп тұрған 
ережелерге сəйкес алмалы-салмалы 
штепсельге сорғышты қосыңыз. Егер сорғыш 
вилкамен жабдықталмаған болса (желіге тура 
қосылу), немесе алмалы-салмалы штепсель  
орнатылғаннан кейін де қол жетерлік жерде 
болмаса, онда орнату нұсқауына сəйкес 3-
дəрежедегі асқын кернеуді болдырмайтын жəне 
желінің толық ашылуын қамтамассыз ететін 
тиісті екіполюстік ажыратқышты пайдаланыңыз. 
ЕСКЕРТУ! қорек желісіне сорғыштың электрлік 
жүйесін қосу алдында қорек кабелі дұрыс 
монтаждалғанына көз жеткізіңіз. 
Суыру қалпағы арнайы нəр беруші сымжелімен 
жабдықталған. Сымжелі бұзылған жағдайда оны 
ауыстыру үшін тиісті қызмет көрсету орталықтарына 
барыңыз. 
 

Бекіту 
Орнатуды бастау алдында: 
• Өнімнің өлшемі орнату орны үшін дұрыс 

екенін тексеріңіз. 
• Белсенді көмір сүзгісін(лерін) (қамтылған 

болса) (басқа жерді қараңыз) алыңыз. 
Қақпақтың сүзгі нұсқасын пайдаланғыңыз 
келсе, оны/оларды алу керек. 

• Ішінде бұрандалар, кепілдік картасы, т.б. 
сияқты бар сөмкелер сияқты қақпақ ішіндегі 
қосалқы құралдарды (сонда оңай 
тасымалдау үшін орналастырылған) 
тексеріңіз. Оларды алып, қауіпсіз орында 
сақтаңыз. 

Ауыр зат; қақпақты ұстау жəне орнату үшін 
кемінде екі адам қажет. 
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Пайдалану 
Аксессуарлар жинағы ретінде кейбір үлгілердің 
қашықтан басқару пульті бар, оның көмегімен 
сорғышытң негізгі фунцияларын басқаруға 
болады.  
Үлгіңіздің үйлесімділігін/жарамдылығын өкілетті 
дилер немесе техникалық қызмет көрсету 
орталығы арқылы тексеріңіз.  
  
7 түймесі бар басқару панелі 
 
Сорғыштың функцияларын таңдау үшін жай 
ғана басқару элементтерін түртіңіз. 
 

  

Автоматты жұмыс (датчик), 
SNAP® құралымен 
қосылым 

 

Шамдарды ҚОСУ/ӨШІРУ 
түймесі 
Конфорканың шамдарын 
қосу немесе өшіру үшін 
түймені басыңыз. 
Жарықтықты (тек кейбір 
үлгілерде) реттеу үшін 
түймені ұзақ басыңыз 

 

Қарқынды жылдамдықты 
(сору күші) таңдау түймесі –
5 минутқа созылады, содан 
кейін орташа жылдамдыққа 
(сору күші) оралады немесе 
сорғыштың кідіртілген өшіру 
функциясы іске қосылған 
болса (тек қашықтан басқару 
пульті арқылы), сорғышты 
өшіреді.  
Жылдамдық уақытын көрсету 
үшін, түйме екі жағдайда да 
жыпылықтайды. 

 

Жоғары жылдамдықты
(сору күші) таңдау түймесі. 
Сорғыштың кідіртілген өшіру 
функциясы іске қосылған (тек 
қашықтан басқару пульті 
арқылы) жағдайда түйме 
жыпылықтайды. 

 

Орташа жылдамдықты 
(сору күші) таңдау түймесі   
Сорғыштың кідіртілген өшіру 
функциясы іске қосылған (тек 
қашықтан басқару пульті 
арқылы) жағдайда түйме 
жыпылықтайды. 

 

Төмен жылдамдықты (сору 
күші) таңдау түймесі – 
жыпылықтаған кезде май 
сүзгісін жуу керек.  
Сорғыштың кідіртілген өшіру 
функциясы іске қосылған (тек 
қашықтан басқару пульті 
арқылы) жағдайда түйме 
жыпылықтайды. 

 

Моторды ӨШІРУ түймесі 
(күту режимі) 

 
Сүзгі қанықтығының индикаторлары 
Жүйелі уақыт аралықтарында, сорғыш сүзгіге 
техникалық қызмет көрсету керектігі жайлы 
дыбыстық сигнал шығарады.  

  түймесінің тұрақты жанып тұруы: май 
сүзгісіне техникалық қызмет көрсетіңіз. 

  түймесінің жыпылықтауы: 
белсендірілген көмір сүзгісіне техникалық 
қызмет көрсетіңіз.  

 
 Ескертпе: Сүзгі қанықтығының сигналы 

сорғыш өшірілгеннен кейінгі бір минутта 
көрінеді; сол уақытта қанықтық 
индикаторларын қалпына келтіру қажет.  

 
 Сүзгінің қанықтық индикаторларын 

қалпына келтіру: 

  түймесін басып тұрыңыз  
 
 Қанықтық индикаторының 

белсендірілген көмір сүзгісін іске қосу  
 Ескертпе: осы əрекетті сорғыш өшірулі 

кезде орындау қажет.  
 Осы индикатор қалыпты түрде өшіріледі; 

функцияны іске қосу үшін  түймесін 
басып тұрыңыз. түйме тұрақты түрде жанып 
тұрады.  

 Функцияны өшіру үшін,  түймесін 
басып тұрыңыз. түйме жыпылықтайды.  

 
Автоматты жұмыс (датчик), SNAP® 

құралымен қосылым 
Назар аударыңыз! Сорғыштың дұрыс жұмыс 
істеуі «Автоматты жұмыс істеу 
параметрлерін орнатуға» (арнайы бөлімді 
қараңыз) байланысты болады 
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Автоматты жұмыс (датчик) 

 түймесін басыңыз. (  түймесінің 
орталық жарық диоды ақ түспен жанады). 
Сорғыш датчигі арқылы анықталған ас түтініне 
байланысты сорғыш ең дұрыс жылдамдыққа 
ауысады.  
 
SNAP® арқылы сорғыштың автоматты 
жұмысы 

 түймесін басыңыз. (сорғыштың SNAP® 

құралымен жұмыс істей алатынын білдіру үшін 

 түймесінің жарық диодтары сарғылт 
түспен жанады). 

Ескертпе: SNAP® – бұл сорғышпен бірге жұмыс 
істей алатын қосымша соратын құрал болып 
табылады. Қосымша ақпарат алу үшін, SNAP® 
құралымен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз 

 
Сорғыштың Elica конфоркасымен 
автоматты жұмысы 
Сондай-ақ, сорғыштың жұмыс істеуі Elica 
конфоркасының қолданысына байланысты 
болады.  

 түймесін басыңыз. (Сорғыштың Elica 
конфоркасымен бірге автоматты түрде жұмыс 

істей алатынын көрсету үшін  түймесінің 
жарық диодтары ақ түспен жанады), осылайша 
сорғыштың жұмыс істеуі Elica конфоркасының 
қолданысына байланысты болады.  
Ескертпе: Сорғыштың конфоркамен автоматты 
жұмысы тек арнайы газ плитасының 
конфоркаларымен орындалады; қосымша 
мəліметтер алу үшін, өкілетті дилерге немесе 
техникалық қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз.  
 
Сорғыштың SNAP® құралы жəне Elica 
конфоркасымен бірге автоматты жұмысы 

 түймесін басып тұрыңыз. (Сорғыштың 
конфоркамен жəне SNAP® құралымен 
автоматты түрде жұмыс істей алатынын көрсету 

үшін  түймесінің жарық диодтары сарғылт 
түспен жанады). 
 

Автоматты жұмыс істеу параметрлерін 
орнату  

Ескертпе: Төменде сипатталған барлық 
калибрлеу, таңдау, орнату жəне логикалық 
қосылым операцияларын өшірулі 
сорғышпен (ӨШІРУЛІ) орындауға болады. 
Параметрлерді реттеу əрекеті жүйелі түрде 
сорғыш электр желісіне (мысалы, алғаш рет 
орнату кезінде немесе күңгірттенген соң) 
қайта қосылған сайын автоматты немесе 
қолмен орындалады. 
 
Қолмен орнатылатын параметр 
Автоматты жұмыс нашарлағанын 
байқағанда орындалуы керек жəне ас үй 
жағдайы қалыпты болғанда жүзеге 
асырылады.  
Қолмен орнатылатын параметрге мыналар 
жатады: 

 • Сорғышты калибрлеу  
 • Конфорканы таңдау (газ, индукциялық 

немесе электрлік) 
 • Сорғыш пен SNAP® арасындағы 

логикалық қосылым (сорғышыңыз 
SNAP® құралымен жабдықталған 
болса). 

 
Сорғышты калибрлеу  

 түймесін басып тұрыңыз, сонда 
барлық жарық диодтары калибрлеудің 
басталғанын көрсету үшін 
жыпылықтайды; процесс шамамен 5 
минутқа созылады. 
 

Конфорканы таңдау (газ, индукциялық 
немесе электрлік) 

 жəне  түймелерін бір уақытта 

басып тұрыңыз. ,  жəне  
түймелері 5 секунд жыпылықтайды. 
Сол уақыт аралығында, келесі 
түймелерді басыңыз: 

газ конфоркасының жағдайында  
түймесін  

электрлік конфорка жағдайында  
түймесін  
индукциялық конфорка жағдайында 

 түймесін  
Таңдау жасалғанын көрсету үшін алдын 
ала таңдау түймесі жанған күйде 
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қалады, 10 секундтан кейін орындалған 
таңдау жазылғанын көрсету үшін түйме 
жыпылықтайды.  
 

Сорғыш пен SNAP® арасындағы 
логикалық қосылым (сорғышыңыз 
SNAP® құралымен жабдықталған болса). 

Сорғыш пен SNAP® арасындағы 
қосылым автоматты болып табылады. 
Басқа орнату əрекетін орындаудың 
қажеті жоқ.  

  
6 түймесі бар басқару панелі 
  
 

 

Автоматты жұмыс (датчик), 
SNAP® құралымен қосылым 

 
Шамдарды ҚОСУ/ӨШІРУ 
түймесі 
Конфорканың шамын қосу 
немесе өшіру үшін түймені 
басып қалыңыз. 
Жарық реңкін реттеу үшін 
түймені басып тұрыңыз. 
 

 
Жоғары жылдамдықты (сору 
қуатын) таңдау түймесі: 
-бірінші түрту 
 
Қарқынды жылдамдықты (сору 
қуатын) таңдау түймесі: 
-екінші рет түрту  
Қарқынды жылдамдықтың (сору 
қуаты)  ұзақтығы 5 минутты 
құрайды, содан кейін сорғыш 
oрташа жылдамдықты (сору 
қуаты) оралады; түйме 
жыпылықтайды.  
Ескертпе: қайта басқанда 
сорғыш жоғары жылдамдыққа 
(сору қуаты) оралады. 

 
Орташа жылдамдықты (сору 
қуатын) таңдау түймесі:- 
 

 
Төмен жылдамдықты (сору 
қуаты) таңдау түймесі:-
жыпылықтаған кезде, май 
сүзгісін жуу керек дегенді 
білдіреді.  
 

 

Моторды ӨШІРУ түймесі (күту 
режимі) 

Сүзгінің қанықтық индикаторлары  
Белгілі бір уақыт аралығында сорғыш сүзгіге 
техникалық қызмет көрсету керектігі жайлы 
дыбыстық сигнал шығарады. 

  түймесінің үздіксіз жанып тұруы: май 
сүзгісіне техникалық қызмет көрсету керек.  

  түймесінің жыпылықтап жанып тұруы: 
белсендірілген көмір сүзгісіне техникалық 
қызмет көрсету керек  

 
 Ескертпе: Сүзгі қанықтығының индикаторы 

сорғыш өшірілгеннен кейінгі бір минутта 
көрінеді; сол уақыт аралығында қанықтық 
индикаторларын қалпына келтіру қажет.  

 
 Сүзгінің қанықтық индикаторларын 

бастапқы қалпына келтіру: 

  түймесін басып тұрыңыз  
 
 Белсендірілген көмір сүзгісіне арналған 

қанықтық индикаторын іске қосу  
 Ескертпе: осы əрекетті сорғыш өшірулі 

кезде орындау қажет.  
 Индикатор əдетте өшірул тұрады; 

функцияны белсендіру үшін  түймесін 
басып тұрыңыз; түйме тұрақты жанып 
тұрады.  

 Функцияны өшіру үшін,  түймесін басып 
тұрыңыз. түйме жыпылықтап жанады.  

 
Автоматты жұмыс (датчик), SNAP® 

құралымен қосылым  
Назар аударыңыз! Сорғыштың дұрыс жұмыс 
істеуі «Автоматты режим үшін параметрлерді 
орнатуға» (арнайы бөлімді қараңыз) 
байланысты болады. 
 
Автоматты жұмыс (датчик) 

 түймесін басыңыз (түйме ақ түсте 
жанады). 
Сорғыш датчигі арқылы анықталған ас түтініне 
байланысты, сорғыш ең дұрыс жылдамдыққа 
ауысады. 
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Қашықтықтан басқару 
 
Назар аударыңыз! Осы қашықтан басқару пультінің Кейбір функциялар тек белгілі Сорғыш модельдермен іске қосуға  
болады. 
  

 

Қашықтан басқару тиесілігі: 
T2 + T5 ұстаңыз сорғыш қуатсыз бірінші минуттың ішінде басылған. 
Жұптастыру аяқталғаннан кейін ол Сорғыштың көрсетіледі. 
 
Қашықтан басқару функцияларын сипаттамасы 
T1. OFF негізгі  
T2. / OFF негізгі жəне көмескі жарық қарқындылығы түзету туралы 
T3. Сору жылдамдығы (қуат) бақылау пернесі: 
T4. / OFF пернесінің Плитаны жеңіл 
T5. Кешіктіріп Сорғыш ON / OFF негізгі 
T6. / OFF кілт ON Sensor. 
T7. Сүзгі қанықтыру ескерту пернесін қайта орнатыңыз. 
L3. Қашықтан басқару пультін пайдалану LED 
 
Ескерту: бар функцияларды таңдау үшін жеңіл пернелерін түртіңіз. 
 
T1.  OFF негізгі 
 Өшіру Сорғышты ауыстыру үшін басыңыз 
T2. / OFF негізгі жəне көмескі жарық қарқындылығы түзету туралы 
 Немесе өшіру көмескі жарық ауысу үшін қысқаша Баспасөз 
 Қанықтығын реттеу үшін ұзақ басыңыз. 
 Ескерту: көмескі жарық кейбір үлгілерде ғана қол жетімді. 
T3.  Сору жылдамдығы (қуат) бақылау кілті 
 Сору жылдамдығын арттыру немесе азайту үшін сағат тілінің 

бағытымен немесе сағат тіліне қарсы бұрай, кез келген 
позицияның бастап кілтін түртіңіз. 

 негізгі бірнеше секторларға бөлінеді. Төмендегідей Сіз тиісті 
секторындағы тікелей қажетті жылдамдығын таңдай аласыз: 

 T3a: 1 жылдамдық (төмен сору) 
 T3B: жылдамдығы 2 (орта сору) 
 T3c: Speed 3 (жоғары сору)  
 T3D: 4 жылдамдығы (қарқынды сору)  
T4.  / OFF пернесінің Плитаны жеңіл 
 Немесе өшіру плита жарық ауысу үшін түймесін басыңыз. 
T5.  / OFF кілт ON сорғышты Кешіктіріп. 
 Сол сəтте белсенді сору жылдамдығы (қуат) негізделген 

Сорғыштың кешіктіріп өшіру бағдарламалау үшін басыңыз: 
 Speed 1 (төмен сору): 20 минут  
 2 жылдамдық (орта сору): 15 минут 
 Speed 3 (жоғары сору): 10 минут 
T6.  / OFF кілт ON Сенсор 
 Ол автоматты режимде дымоотсос басқарады датчигі бар режимін 

қосу / ажырату үшін басып тұрыңыз. 
 Ескерту: датчик кейбір үлгілерде ғана қол жетімді. 
T7.  Сүзгі қанықтыру ескерту пернесін қайта орнатыңыз. 
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Қашықтан басқару техникалық қызмет көрсету 
 
Қашықтан басқару пультін тазалау:  
Дымқыл шүберекпен жəне абразивті заттар жоқ жуғыш 
заттың бейтарап ерітіндісімен қашықтан басқару пультін 
тазалаңыз. 
 
Батареяны өзгерту:   
• Батарея корпусын ашыңыз. 
• 3 жаңа 1,5 В типті AAA батареялармен тегіс 

батареяларды ауыстырыңыз. 
 Жаңа батареяны енгізу кезінде батарея корпусында 

көрсетілген ұштарының! 
• Қайтадан қабықшасы батареяны жабыңыз.  
  

 
Батареяларды тастау 
Батареяларды Ultimate кəдеге жарату барлық ұлттық 
заңдар мен ережелерге сəйкес өңделген болуы тиіс. 
Сіздің тұрақты қалдықтар пайдаланылған батареяларды 
қоймаңыз. 
Батареяларды Ultimate кəдеге жарату қауіпсіз жасалуы 
тиіс. 
Экологиялық жағынан негiзделген жинау, кəдеге жарату, 
мен батареяларды тастауға қатысты басқа да ақпаратты 
алу үшін жергілікті қалдықтарды басқару шенеуніктерді 
хабарласыңыз. 
 

Техникалық қызмет көрсету 
 

Тазалау 
Тазалау үшін ТЕК бейтарап жуғыш затпен 
суланған арнайы шүберекті пайдаланыңыз. 
ҚҰРЫЛҒЫНЫ НЕМЕСЕ ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫН 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ! Абразиялық қоспасы бар 
затты пайдаланбаңыз. СПИРТТІ 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ!  
 

Май сүзгісі 
11-12-24-25-сурет 
Ас дайындаудағы май бөлшектерін ұстап қалады.  
Фильтрді ай сайын жуғыш заттармен қолмен немесе 
төмен температурада жəне үнемді жуу цикліндегі ыдыс 
жуғыш машинасында тазалап тұру керек (немесе 
фильтрді қанықтыру жүйесі, егер сіздің үлгіде болса, 
берілген қажеттілікті көрсеткен жағдайда). 
Майды тазалау фильтрі ыдыс жуғыш машинасымен 
жуғанда өңсізденуі мүмкін. Бірақ оның  тазалау  сипаты 
мүлде өзгермейді. 
Май сүзгісін алып тастау үшін серіппелі босату тұтқасын 
тартыңыз 
 

Көмір сүзгіш (тек сүзгіш-сорғыш түрінде) 
23-сурет 
Ас пісірген кезде жарамсыз иісті ұстап 
қалады. 
Көмір фильтрін екі ай сайын (немесе фильтрді қанықтыру 
туралы хабарлау жүйесі – егер сіздің моделіңізде 
орнатылған болса - осындай қажеттілікті хабарласа) 
ыстық суда жəне тиісті жуу құралдарымен, немесе 65°C 
температурада ыдыс жуғыш машинада жууға болады 
(берілген жағдайда толық ыдыссыз жуу циклін орындау 
қажет). 
Фильтрге зақым келтірмей артық суды алып тастаңыз да 
фильтрдің артқы бөлігін толық кептіру үшін оны 10 
минутқа 100°C, температурадағы  духовкаға салыңыз. 
3 жыл сайын жəне материал зақымданған сайын  
қосымша бетті ауыстырып тұрыңыз. 
 

Шам ауыстыру  
Корпус жарық диод технологиясына негізделген жарық 
жүйесімен жабдықталған.  
Жарық диодтары оңтайлы жарықты, əдеттегі шамдардан 
10 есе артық ұзақтықты қамтамасыз етеді жəне 90% 
электр энергиясын сақтауға мүмкіндік береді.  
 
Ауыстыру үшін техникалық қызмет көрсету бөліміне 
хабарласыңыз. 
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ET - Paigaldus- ja kasutusjuhend 

Järgige täpselt käesolevas juhendis antud juhiseid. 
Seadme valmistaja keeldub igasugusest vastutusest 
seadmega seotud võimalike ebameeldivuste, rikete või 
tulekahjude eest, mis tulenevad selles juhendis antud juhiste 
eiramisest. Õhupuhasti on ette nähtud küpsetuslõhnade ja -
aurude eemaldamiseks üksnes koduses majapidamises. 
Õhupuhasti kujundus võib olla teistsugune kui selles 
brošüüris toodud joonistel, kuid kasutus-, hooldus- ja 
paigaldusjuhendid on samad. 
! Hoidke juhendit alles, et saaksite seda igal hetkel uurida. 

Veenduge müügi, võõrandamise või kolimise korral, et 
juhend jääks toote juurde. 

! Lugege juhised tähelepanelikult läbi: siin on tähtsat 
teavet paigaldamise, kasutamise ja ohutuse kohta. 

! Ärge muutke toodet ega selle väljatõmbetorusid 
elektriliselt ega mehaaniliselt. 

! Enne seadme paigaldamist veenduge, et selle osad ei 
oleks kahjustunud. Vastasel korral ärge seadet 
paigaldage, vaid pöörduge edasimüüja poole. 

Märkus. Sümboliga "(*)" tähistatud osad on lisaseadmed, mis 
kuuluvad ainult mõne mudeli juurde, või seadmed, mis ei 
kuulu komplekti ja tuleb eraldi osta. 
 

  Ohuabinõud 
Enne puhastamist või hooldamist lülitage 
kubu elektrivõrgust välja, võtke juhe 
seinast või lülitage ruumi üldlüliti välja.  
Puhastamise ja hoolduse ajal kasutage 
töökindaid. 
Masinat tohivad kasutada lapsed alates 
8. eluaastast ja füüsiliste, sensoorsete 
või mentaalsete häiretega inimesed või 
eelneva kogemuse ja teadmisteta isikud 
vaid järelevalve all või kui neid on 
õpetatud masinat ohutult kasutama ja 
nad mõistavad seotud ohtusid.  
Lapsi peab valvama ja nad ei tohi 
masinaga mängida. 
Järelevalveta lapsed ei tohi masinat 
puhastada ega hooldada. 
Ruumis peab olema piisav ventilatsioon, 
kui kubu kasutatakse koos teiste 
seadmetega, mis kasutavad gaasi või 
teisi süttivaid aineid.  

Õhupuhastit tuleb korrapäraselt 
puhastada nii seest kui ka väljast 
(VÄHEMALT KORD KUUS), pidades 
seejuures kinni hooldusjuhendis esitatud 
täpsetest nõuetest. 
Kui õhupuhasti puhastusnõudeid ja 
kohustust filtreid puhastada või vahetada 
eiratakse, tekib tulekahju oht. 
Kubu all ei tohi toidukasutamisel 
kasutada leeke. 
Lahtise tule kasutamine kahjustab filtreid ja võib põhjustada 
tulekahju, seepärast tuleb selle kasutamist vältida.  
Praadimine peab olema kontrollitud tingimustes, et vältida 
kuuma õli süttimist.  
TÄHELEPANU: Pliidi kasutamise ajal võivad kubu välised 
osad muutuda tuliseks. 
Pirni vahetamisel kasutage juhendi hooldus/varuosade osas 
kirjeldatud pirni tüüpi. 
Tähelepanu! Ärge ühendage elektrivõrku seadet enne 
täielikku paigaldamist.  
Tehniliste ja ohutusmeetmete kasutamisel järgige alati 
kohalike võimude kehtestatud nõudeid. 
Kubu sissetõmmatud õhku ei tohi juhtida torusse, kuhu 
juhitakse ka gaasil või teistel kütustel töötavate seadmete 
suits. 
Ärge kasutage kubu, kui pirnid ei ole nõuetekohaselt 
paigaldatud, elektrilöögioht. 
Mitte kasutada kubu ilma võreta! 
Kubu ei TOHI kunagi kasutada toetuspinnana, kui seda ei ole 
eraldi välja toodud. 
Paigaldamisel kasutage kaasasolevaid kinnituskruvisid, kui 
neid ei ole kaasas, siis ostke õiget tüüpi kruvid. Kasutage 
kruvisid, mille pikkus vastab paigaldusjuhistele. Kahtluse 
korral pöörduge teeninduse või vajaliku väljaõppega inimese 
poole. 
TÄHELEPANU! Puudulik kruvide ja kinnitusseadmete 
paigaldamine, mis ei vasta juhistele, toob kaasa 
elektrilöögiohu. 
Seade on märgistatud direktiivi 2012/19/EC (elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta) (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) kohaselt. Kui hoolitsete selle 
eest, et see toode kõrvaldatakse kasutusest õigesti, aitate 
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 
tervisele. 

Sümbol  tootel või sellega kaasas olevates 
dokumentides näitab, et toodet ei tohi käidelda nagu 
olmejäätmeid, vaid see tuleb anda elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete vastuvõtupunkti, kust see 
läheb taasringlusse. Järgige kohalikke jäätmete kõrvaldamise 
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alaseid õigusnorme. Lisateabe saamiseks selle toote 
käitlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta võtke 
ühendust vastava kohaliku asutuse, olmejäätmete kogumise 
ettevõtte või selle firmaga, kelle käest te toote ostsite. 
 
Seade on välja töötatud, testitud ja toodetud vastavalt:  
• Ohutus: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
• Jõudlus EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; 
EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 
3741; EN 50564; IEC 62301. 
• Elektromagnetiline ühilduvus: EMC: EN 55014-1; CISPR 14-
1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 
61000-3-3.  
Soovitused keskondlike mõjude vähendamiseks kasutamise 
ajal:  
Lülita tõmbekapp minimaalkiirusel sisse kohe kui oled 
hakanud sööki valmistama ning lase sel töötada paar minutit 
pärast toidu valmimist. Suurenda töökiirust vaid suure suitsu 
või auru korral ning kasuta intensiivrežiimi ainult 
hädavajaduse korral. Vaheta vajaduse tekkides välja söefiltrid, 
et tagada piisav lõhnaeemaldus. Puhasta vajaduse tekkides 
rasvafiltrid, et tagada piisav rasvaeemaldus. Kasutada 
juhendis näidatud maksimaalset ärajuhtimisava, et 
optimeerida tõhusus ja vähendada müra.  
 

Kasutamine 
Õhupuhasti on valmistatud nii, et seda saaks kasutada nii 
väljatõmberežiimis kui ka õhku filtreeriva toasisese 
tsirkulatsiooniga režiimis. 
  

 Väljatõmberežiim 
Aur viiakse välja ühendusääriku külge kinnitatud 
väljatõmbetoru abil. 
Väljatõmbetoru diameeter peab olema sama suur kui 
ühendusvõru oma. 
Tähelepanu! Väljatõmbetoru ei kuulu komplekti ja tuleb ise 
osta. 
Kui õhupuhastil on söefiltrid, tuleb need eemaldada. 
Ühendage õhupuhasti väljatõmbetorude ja seinal asuvate 
väljalaskeavadega, mille diameeter on võrdne õhupuhasti 
väljalaskeava (ühendusäärikuga) omaga. 
Peenemate torude ja väiksemate seinal asuvate 
väljalaskeavade kasutamisel väheneb tõmme ja suureneb 
oluliselt müra. 
Seetõttu ei võta meie sellisel juhul endale mingit vastutust. 
! Kasutage minimaalse vajaliku pikkusega toru. 
! Kasutage võimalikult väheste põlvedega toru (torupõlve 

maksimaalne nurk: 90°). 
! Vältige toru ristlõike olulist muutumist. 
  

 Filtreeriv versioon 
Välja tõmmatud õhk puhastatakse rasvast ja lõhnatustatakse, 
enne kui see tagasi siseruumidesse juhitakse. Sellel režiimil 

kasutamiseks tuleb paigaldada täiendav aktiivsöega 
filtreerimissüsteem. 
  
 

Paigaldamine 
Minimaalne vahekaugus pliidi pinna ja köögi õhupuhasti 
alumise ääre vahel ei tohi elektripliidi puhul olla väiksem kui 
50cm ning gaasi- või kombineeritud pliidi puhul väiksem kui 
65cm. 
Kui gaasipliidi paigaldusjuhendis nõutakse suuremat 
vahekaugust, tuleb seda arvesse võtta. 
  
 

  Elektriühendus 
Võrgupinge peab vastama õhupuhasti sees asuval 
andmesildil toodud pingele. Kui õhupuhastil on pistik, 
ühendage see kehtivatele eeskirjadele vastavasse 
pistikupessa, mis asub ka pärast õhupuhasti paigaldamist 
ligipääsetavas kohas. Kui õhupuhastil pistikut ei ole (puhasti 
on otse võrku ühendatud) või kui pistik ei asu kohas, mis jääks 
ka pärast õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavaks, 
paigaldage nõuetekohane kahepooluseline lüliti, mis 
kindlustaks vastavalt paigalduseeskirjadele III kategooria 
liigpinge korral täieliku eraldamise vooluvõrgust. 
Tähelepanu! Enne kui lülitate õhupuhasti uuesti elektrivõrku 
ja kontrollite, kas see töötab korralikult, kontrollige alati, kas 
võrgukaabel on korralikult monteeritud. 
Õhupuhastil on spetsiaalne toitekaabel; kui kaabel on 
kannatada saanud, pöörduge tehnoabi poole. 
 

Paigaldamine 
Enne paigaldamise algust: 
• Kontrollige, kas ostetud toote mõõdud sobivad varem 

väljavalitud paigalduspiirkonna mõõtudega. 
• Eemaldage aktiivsöefilter/-filtrid, kui seade on nendega 

varustatud (vt ka vastavat punkti). See/need pannakse 
tagasi ainult siis, kui õhupuhastit tahetakse kasutada 
filtreerival režiimil. 

• Kontrollige, ega õhupuhasti sees ei ole (transportimise 
ajal sinna sattunud) selle juurde kuuluvaid esemeid (nt 
kruvidega ümbrikke, garantiidokumente jms). Kui on, siis 
võtke need välja ja hoidke alles. 

Kuna õhupuhasti on väga raske, siis peavad seda 
liigutama ja paigaldama vähemalt kaks inimest. 
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Töötamine 
Mõne mudeli jaoks on lisakomplektina saadaval 
kaugjuhtimispult, millega saab juhtida õhupuhasti 
põhifunktsioone. 
Teie mudeli sobivuse on kinnitanud müüja või volitatud 
tehnilise hoolduse keskus. 
  
Seitsme nupuga juhtpaneel 
 
Õhupuhasti funktsioonide valimiseks piisab juhtnuppude 
kergest puudutamisest. 
 

 Automaatrežiim (andur), SNAP®-kinnitus 

 

Valguse lüliti (ON/OFF) 
Vajutada lühidalt pliidiplaadi valgustuse 
sisse- või väljalülitamiseks. 
Valguse tonaalsuse reguleerimiseks 
vajutage nuppu pikemalt (ainult mõnel 
mudelil). 

 

Intensiivkiiruse (tõmbevõimsuse) valiku 
nupp – kestab viis minutit, mille järel 
ennistub keskmine kiirus (tõmbevõimsus), 
või lülitub välja, kui on aktiveeritud 
õhupuhasti viivitusega väljalülitus (ainult 
kaugjuhtimispuldiga). 
Nupp vilgub mõlemal juhul, näidates kiiruse 
ajastust. 

 
Suure kiiruse (tõmbevõimsuse) valiku 
nupp. 
Nupp vilgub, kui on aktiveeritud õhupuhasti 
viivitusega väljalülitus (ainult 
kaugjuhtimispuldiga). 

 
Keskmise kiiruse (tõmbevõimsuse) valiku 
nupp – nupp vilgub, kui on aktiveeritud 
õhupuhasti viivitusega väljalülitus (ainult 
kaugjuhtimispuldiga). 

 
Väikese kiiruse (tõmbevõimsuse) valiku 
nupp – selle nupu vilkumine näitab, et on 
vaja pesta rasvafiltrit. 
Nupp vilgub, kui on aktiveeritud õhupuhasti 
viivitusega väljalülitus (ainult 
kaugjuhtimispuldiga). 

 

Seadme mootori väljalülitamise (OFF) 
nupp (ooterežiim) 

 

Filtrite küllastumise näidikud 
Õhupuhasti näitab regulaarsete ajavahemike järel, et filtreid 
on vaja hooldada. 

 Nupp   põleb pidevalt: vaja on hooldada 
rasvafiltrit. 

 Nupp   vilgub: vaja on hooldada aktiivsöefiltrit. 
 
 Märkus: filtrite küllastumise hoiatust on näha esimese 

minuti jooksul pärast õhupuhasti väljalülitamist – selle aja 
jooksul toimub filtrite küllastumise näidikute ennistamine. 

 
 Filtrite küllastumise näidikute ennistamine: 

 Vajutada pikalt nuppu   
  
 Aktiivsöefiltri küllastumise näidiku aktiveerimine 
 Märkus: seda toimingut tehakse, kui õhupuhasti on välja 

lülitatud. 
 See näidik on tavaliselt desaktiveeritud. Vajutada pikalt 

nuppu  , et funktsioon aktiveerida: nupp hakkab 
pidevalt põlema. 

 Funktsiooni desaktiveerimiseks vajutada nuppu   
pikalt: nupp hakkab vilkuma. 

 
Automaatrežiim (andur), SNAP®-kinnitus 
Tähelepanu! Õhupuhasti õige töötamine sõltub automaatse 
töötamise parameetrite seadistamisest (vt vastav lõik). 
 
Automaatne töötamine (sensor) 

Vajutada nuppu  (keskmine LED-tuli    hakkab 
heledalt põlema). 
Õhupuhasti hakkab tööle kõige sobivamal kiirusel 
toiduvalmistamisest tingitud suitsude mõjul, mille on 
tuvastanud õhupuhasti varustusse kuuluv sensor. 
 
Õhupuhasti automaatne töötamine SNAP®-iga 

Vajutada nuppu  (LED-tuled    hakkavad 
oranžilt põlema, näidates, et õhupuhasti on valmis töötama 
automaatselt SNAP®-iga) . 
Märkus: SNAP® on abistav sissetõmbeseade, mis töötab 
koos õhupuhastiga. Lisateabe saamiseks vt SNAP®-iga 
kaasasolevat käsiraamatut. 
  
Õhupuhasti automaatne töötamine koos pliidiplaadiga 
Elica 
Õhupuhasti töötamine sõltub ka pliidiplaadi kasutusest. 
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Vajutada nuppu  (LED-tuled  hakkavad 
heledalt põlema) , näidates, et õhupuhasti on valmis 
automaatselt koos pliidiplaadiga töötama, mistõttu õhupuhasti 
töötamine sõltub ka pliidiplaadi kasutusest). 
Märkus: automaatne töötamine koos pliidiplaadiga on 
võimalik ainult teatavate pliidiplaatide puhul, täiendava teabe 
saamiseks võtta ühendust ametliku müüjaga või volitatud 
tehnilise hoolduse keskusega. 
 
Õhupuhasti automaatne töötamine SNAP®-i ja 
pliidiplaadiga Elica 

Vajutada nuppu  (LED-tuled    hakkavad 
põlema oranžina) , et näidata, et õhupuhasti on valmis 
automaatselt pliidiplaadi ja SNAP®-iga töötama. 
 
Automaatse töötamise parameetrite seadistamine 

Märkus: kõik allpool toodud kalibreerimise, valimise, 
reguleerimise ja ühendamise toimingud on võimalikud 
väljalülitatud (OFF) õhupuhastiga.  
Parameetrite seadistamine toimub korrapäraselt ja 
automaatselt iga kord, kui õhupuhasti ühendatakse 
elektrivõrguga (näiteks esmakordsel paigaldamisel või 
pärast elektrikatkestust), või käsitsi. 
 
Käsitsi seadistamine 
Käsitsi seadistada juhul, kui on märgata, et automaatne 
töötamine ei toimi rahuldavalt, ja tingimusel, et köögis on 
püsivad keskkonna tavatingimused. 
Käsitsi seadistamine näeb ette järgmist. 

 • õhupuhasti kalibreerimine: 
 • pliidiplaadi valik. 
 • Ühendus õhupuhasti ja SNAP®-i vahel (kui on 

olemas SNAP®). 
 
Õhupuhasti kalibreerimine 

Vajutada pikalt nuppu , kõik nupu LED-tuled 
vilguvad, näidates, et kalibreerimine on alanud. 
Kalibreerimisprotsess kestab umbes viis minutit. 
 

Pliidiplaadi valimine 

Vajutada pikalt korraga nuppe  ja : 

nupud ,  ja  hakkavad viis 
sekundit vilkuma. 
Selle aja jooksul vajutada 

nuppu  gaasipliidiplaadi puhul; 

nuppu  elektripliidiplaadi puhul; 

nuppu  induktsioonpliidiplaadi puhul. 
Valitud nupp jääb põlema, näidates tehtud valikut. 
Kümne sekundi pärast vilgub nupp lühidalt, 
näidates, et tehtud valik on registreeritud. 
 

Ühendus õhupuhasti ja SNAP®-i vahel (kui on olemas 
SNAP®). 

Õhupuhasti ja SNAP®-i ühendumine on automaatne. 
See ei eelda mingisugust ettevalmistavat tegevust. 
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Automaatne töötamine (sensor) ja 
ühendus seadmega SNAP® 

 
Tulede sisse- ja väljalülitamise 
nupp 
Vajutage lühidalt, et keeduala 
valgustus sisse või välja lülitada. 
Valguse tonaalsuse reguleerimiseks 
vajutage nupp alla pikemalt.  

 
Suure kiiruse (tõmbevõimsuse) 
valimise nupp 
– esimene vajutus 
 
Intensiivse kiiruse (tõmbevõimsuse) 
valimise nupp 
– teine vajutus  
Intensiivne kiirus (tõmbevõimsus) 
vältab 5 minutit, seejärel lülitub seade 
Keskmise kiirusele 
(tõmbevõimsusele). Nupp vilgub. 
Märkus. Uuesti nupule vajutades 
lülitub jälle sisse suur kiirus 
(tõmbevõimsus). 

 
Keskmise kiiruse (tõmbevõimsuse) 
valimise nupp 
 

 
Väikese kiiruse (tõmbevõimsuse) 
valimise nupp Vilkuv nupp tähendab, 
et rasvafiltrit tuleb pesta. 
 

 
Mootori väljalülitamise (ooterežiimi) 
nupp 

 
 
Filtrite küllastumise indikaator 
Kindla ajavahemiku tagant annab õhupuhasti teada, et filtreid 
tuleb puhastada. 

 Nupu  lamp jääb püsivalt põlema: vaja on hooldada 
rasvafiltrit. 

 Nupu  lamp vilgub: vaja on hooldada aktiivsöefiltrit. 
 
 Märkus. Filtrite küllastumise märguannet näeb esimese 

minuti jooksul pärast õhupuhasti väljalülitamist. Selle aja 
jooksul küllastumise indikaatorid lähtestatakse. 

 
 Filtrite küllastumismärguande lähtestamine 

 Vajutage pikemalt alla nupp . 

 
 Aktiivsöefiltri küllastumise indikaatori aktiveerimine 
 Märkus. Selle toimingu tegemisel peab õhupuhasti 

olema välja lülitatud. 
 Üldiselt on see märguanne inaktiveeritud. Et funktsioon 

aktiveerida, vajutage nupp  pikemalt alla. Nupu 
lamp jääb põlema. 

 Et funktsioon inaktiveerida, vajutage nupp uuesti  
pikemalt alla. Nupu lamp hakkab vilkuma. 

 
Automaatne töötamine (sensor) ja ühendus seadmega 

SNAP®  
Tähelepanu! Et õhupuhasti tööd reguleerida, vaadake 
peatükki „Automaatfunktsioneerimise parameetrite 
kohandamine”. 
 
Automaatne töötamine (sensor) 

Vajutage nuppu  (nupul süttib põlema valge tuli). 
Õhupuhasti valib automaatselt kõige sobivama kiiruse selle 
põhjal, kui palju toidutegemise aure õhupuhasti sensor 
tuvastab. 
 
Õhupuhasti automaatne töötamine seadmega SNAP® 

Vajutage nuppu  (nupul süttib põlema oranž tuli – see 
tähendab, et õhupuhasti on valmis seadmega SNAP® 
automaatselt töötama). 
Märkus. SNAP® on täiendav tõmbeseade, mis suudab 
õhupuhastiga koostööd teha. Kui SNAP® on tootega kaasas, 
leiate lisateavet kasutusjuhendist. 
 
 
Automaatfunktsioneerimise parameetrite kohandamine 

Märkus. Kõigi allpool kirjeldatud kalibreerimis-, valiku-, 
reguleerimis- ja ühendamistoimingute tegemisel peab 
õhupuhasti olema väljalülitatud (OFF). 
Parameetrite kohandamine käivitatakse automaatselt 
iga kord, kui õhupuhasti elektrivõrku ühendatakse (nt 
esimesel paigaldamisel või pärast voolukatkestust), kuid 
seda saab teha ka käsitsi. 
 
Käsitsi kohandamine 
Parameetreid tuleks käsitsi kohandada siis, kui te pole 
automaatsete kohandustega rahul. Käsitsi kohandamisel 
peavad köögis olema tagatud tavapärased 
keskkonnatingimused. 
Käsitsi kohandamine hõlmab järgmist. 

 • Õhupuhasti kalibreerimine  
 • Keeduala valik (gaas – induktsioon- või elektripliit) 
 • Õhupuhasti ja seadme SNAP® ühendamine (kui 

SNAP® on komplektis kaasas) 
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Õhupuhasti kalibreerimine 

Vajutage pikemalt alla nupp . Nupp hakkab 
vilkuma – see on märguanne kalibreerimise 
alustamisest. Kalibreerimistoiming kestab u 
5 minutit. 
 

  
 Keeduala valik (gaas – induktsioon- või elektripliit) 

 

Vajutage korraga pikemalt alla nupud  ja 

 – nupud ,  ja  hakkavad 
5 sekundiks vilkuma. 
Selle aja jooksul vajutage 

nuppu , kui keeduala töötab gaasiga;  

nuppu , kui keeduala töötab elektriga;  

nuppu , kui keeduala töötab induktsiooniga.  
Valitud nupp jääb põlema, andes märku, et valik on 
tehtud. 10 sekundi pärast hakkab nupp korraks 
vilkuma – see on märguanne, et valik on 
registreeritud. 
 

 
Õhupuhasti ja seadme SNAP® ühendamine (kui 
SNAP® on komplektis kaasas) 

Õhupuhasti ja seadme SNAP® ühendamine toimub 
automaatselt. Selleks ei pea te eraldi midagi 
seadistama. 
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Kaugjuhtimispult 
 
Tähelepanu, mõningad kaugjuhtimispuldi funktsioonid töötavad ainult osade äratõmbekapi mudelitel. 
  

 

Kaugjuhtimispuldi ühitamine: 
Hoidke kapi sisselülitamise ajal nuppe T2 ja T5 pikalt all. Toimunud 
ühildumist on näha tõmbekapil. 
 
Kaugjuhtimispuldi funktsioonide kirjeldus 
T1. OFF Nupp  
T2: Hajusvalguse reguleerimise ON/OFF nupp 
T3: Tõmbe kiiruse (võimsuse) kontroll 
T4 Küttepinna valguse reguleerimise ON/OFF nupp 
T5. Tõmbekapi ajastatud väljalülitamise ON/OFF nupp 
T6. Sensori ON/OFF nupp 
T7. Filtrite küllastumise märguande reseti nupp 
L3. Kaugjuhtimispuldi töötamise märgutuli 
 
Märkus: soovitud funktsioonide valimiseks vajutage kergelt nuppu. 
 
T1.  OFF Nupp 
 Tõmbekapi väljalülitamiseks 
T2: Hajusvalguse reguleerimise ON/OFF nupp 
 Vajutage hajusvalgustuse sisselülitamiseks. 
 Intensiivsuse muutmiseks hoidke nuppu kauem all. 
 Märkus: Hajusvalgus on olemas vaid mõningatel mudelitel. 
T3:  Tõmbe kiiruse (võimsuse) kontroll. 
 Tõmbekiiruse vähendamiseks või suurendamiseks pöörake 

klahvi ringsuunaliselt päri- või vastupäeva. 
 Nupp on jagatud sektoriteks ning soovitud tõmbekiiruse 

saamiseks võib vajutada ka otse vastavale sektorile: 
 T3a: Kiirus 1 (madal tõmme) 
 T3b: Kiirus 2 (keskmine tõmme) 
 T3c: Kiirus 3 (tugev tõmme)  
 T3d: Kiirus 4 (intensiivne tõmme)  
T4  Küttepinna valguse reguleerimise ON/OFF nupp 
 Vajutage küttepinna valgustuse sisse- või väljalülitamiseks. 
T5.  Tõmbekapi ajastatud väljalülitamise ON/OFF nupp 
 Ajastatud väljalülitamine toimub vastavalt programmeerimise 

hetkel olevale tõmbekapi kiirusele (võimsusele): 
 Kiirus 1 (madal tõmme): 20 minutit  
 Kiirus 2 (keskmine tõmme): 15 minutit 
 Kiirus 3 (tugev tõmme): 10 minutit 
T6.  Sensori ON/OFF nupp 
 Hoidke pikemat aega all, et aktiveerida/deaktiveerida sensor, 

mis määrab automaatselt tõmbamise intensiivsuse. 
 Märkus: Sensor on olemas vaid mõningatel mudelitel. 
T7.  Filtrite küllastumise märguande reseti nupp. 
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Kaugjuhtimispuldi hooldus 
 
Kaugjuhtimispuldi puhastamine 
Puhastage kaugjuhtimispulti pehme lapi ning neutraalse pH-
tasemega ja abrasiividevaba puhastusvedelikuga. 
 
Patarei vahetus 
• Avage patareide ava. 
• Asendage tühjad patareid kolme 1,5 V AAA tüüpi 

patareiga. 
 Patareide asetamisel järgige tühimikus näidatud 

polaarsuste asetusi! 
• Sulgege patareisahtel. 
  

 
Patareide kõrvaldamine 
Patareid tuleb kõrvaldada kehtivate normide ja riiklike 
õigusaktide kohaselt. Keelatud on patareide panek olmeprügi 
hulka. 
Patareid tuleb kõrvaldada turvalisel viisil. 
Täpsema teabe saamiseks keskkonnakaitse, patareide 
taaskasutuse ja nende kõrvaldamise kohta pöörduge kohaliku 
jäätmekogumiskeskuse poole. 
  
 

Hooldus 
 

Puhastamine 
Puhastamiseks kasutage AINULT neutraalse vedela 
puhastusvahendiga niisutatud lappi. ÄRGE KASUTAGE 
PUHASTAMISEKS TÖÖRIISTU VÕI VAHENDEID! 
Vältige abrasiivseid aineid sisaldavaid vahendeid. ÄRGE 
KASUTAGE PUHASTAMISEKS ALKOHOLI! 
 

Rasvafilter 
Joonis 11-12-24-25 
Püüab kinni toiduvalmistamisel tekkivad rasvaosakesed. 
Seda tuleb kord kuus mittesööbivate puhastusvahenditega 
puhastada kas käsitsi või nõudepesumasinas madala 
temperatuuri ja lühikese tsükliga. 
Nõudepesumasinas pesemisel võib metallist rasvafilter värvi 
muuta, aga tema filtreerimisomadusi ei muuda see vähimalgi 
määral.  
Rasvafiltri eemaldamiseks tõmmake hooba. 
 

Aktiivsöefilter (ainult filtreeriva režiimi jaoks) 
Joonis 23 
Absorbeerib toiduvalmistamisel tekkivad ebameeldivad 
lõhnad. 
Söefiltrit võib iga kahe kuu tagant (või kui filtri indikaator (kui 
see on Teie mudelile paigaldatud) näitab vajadust filtrit pesta) 
pesta kuuma vee ja sobiva pesuainega käsitsi või 
nõudepesumasinas 65 °C juures (nõudepesumasinat 
kasutades peske filtrit ilma muude nõudeta täispika 
programmiga). 
Eemaldage liigne vesi ettevaatlikult, et filtrit mitte kahjustada. 
Filtri täielikuks kuivatamiseks asetage see 10 minutiks ahju 
100 °C juurde. 
Vahetage söefilter välja iga kolme aasta tagant või siis, kui 
filter on kahjustunud või ummistunud. 
 

Pirnide vahetamine 
Õhupuhasti on varustatud LED-valgustitega. 
LED-lambid tagavad optimaalse valguse kuni kümme korda 
pikema kestvusega võrreldes tavalampidega ning nende 
elektrienergia kokkuhoid on 90%. 
 
Pirnide väljavahetamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole. 
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LT - Montavimo ir naudojimosi instrukcija 

Griežtai laikykitės naudojimosi instrukcijų. Gamintojas 
neprisiima jokios atsakomybės, jei montuojant prietaisą buvo 
nesilaikoma naudojimosi instrukcijoje nurodytų taisyklių ir tokiu 
būdu prietaisas sugedo, buvo pažeistas ar užsidegė. 
Gartraukis skirtas dūmams ir garams, susidariusiems 
gaminant maistą, ištraukti. Jis skirtas naudoti tik namuose. 
Išoriškai gaubtas gali atrodyti kitaip, nei pavaizduota šioje 
brošiūroje, tačiau naudojimosi, priežiūros ir montavimo 
nurodymai lieka tokie patys. 
! Svarbu saugoti šias instrukcijas, kad galėtumėte jas bet 

kuriuo metu pasiskaityti. Jei gaminį parduotumėte, 
perleistumėte kitiems ar perkeltumėte į kitą vietą, 
įsitikinkite, kad instrukcijos liktų kartu su gaminiu. 

! Įdėmiai perskaitykite instrukcijas: jose pateikta svarbi 
informacija apie įdiegimą, naudojimą ir saugumą. 

! Nekeiskite elektrinių ar mechaninių gaminio ar iškrovimo 
vamzdžių savybių. 

! Prieš įrengdami gaminį, patikrinkite visus jo 
komponentus, ar nepažeisti. Jei pažeisti, nutraukite 
įrengimo darbus ir susisiekite su platintoju. 

Pastaba: Detalės, pažymėtos simboliu (*), yra pasirenkami 
priedai, esantys tik kai kurių modelių komplektacijoje, arba 
detalės, kurių komplekte nėra ir kurias reikia įsigyti atskirai. 
 

  Saugos taisyklės 
Prieš atlikdami bet kokius valymo ar 
priežiūros veiksmus, atjunkite gartraukį 
nuo elektros tinklo ištraukdami maitinimo 
laido kištuką ar išjungdami pagrindinį 
namo jungiklį. 
Atlikdami visus montavimo ir priežiūros 
darbus mūvėkite darbines pirštines. 
Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys 
su ribotomis fizinėmis, jutimo ar 
psichinėmis galimybėmis, ar neturintys 
patirties ar reikalingų žinių, gali naudoti 
aparatą su priežiūra arba gavę 
atitinkamas instrukcijas apie saugų 
aparato naudojimą bei supratę visus 
pavojus, susijusius su jo naudojimu.  
Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su 
įrenginiu. 
Valymas ir priežiūra negali būti atliekama 
vaikų be priežiūros. 
Patalpoje turi būti pakankama ventiliacija, 

kai virtuvinis gartraukis naudojamas 
vienu metu kartu su kitais įrenginiais, 
naudojančiais dujų ar kitų medžiagų 
degimą.  
Gartraukis turi būti dažnai valomas tiek iš 
vidaus, tiek iš išorės (MAŽIAUSIAI 
VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ), bet kuriuo 
atveju rekomenduojama vadovautis 
priežiūros instrukcijose pateiktais 
nurodymais. 
Nesilaikant gartraukio valymo bei filtrų 
keitimo ir valymo instrukcijų, gali kilti 
gaisro pavojus. 
Griežtai draudžiama gaminti patiekalus 
su ugnimi po gartraukiu. 
Atviros liepsnos naudojimas pažeidžia filtrus ir gali sukelti 
gaisrą, dėl to jos būtina vengti.  
Kepimas turi būti nuolatos stebimas, kad įkaitęs aliejus 
neužsidegtų.  
DĖMESIO: Viryklei veikiant, prieinamos gartraukio dalys gali 
tapti karštos. 
Lempos keitimui naudokite tik šių instrukcijų vadove 
esančiame priežiūros skyriuje nurodytus lempų tipus.   
Dėmesio! Nejunkite įrenginio prie elektros tinklo, kol jis nėra 
visiškai sumontuotas.  
Griežtai laikykitės vietinės valdžios pateiktų taisyklių dėl 
išmetamų dūmų techninių matmenų ir saugumo. 
Įsiurbiamas oras negali būti išleidžiamas į vamzdyną 
naudojamą dūmų, susidariusių dėl dujų ar kitų medžiagų 
degimo, išmetimui. 
Nenaudokite ir nepalikite gartraukio tinkamai nesumontavę 
lempų, nes rizikuojate elektros nutrenkimu. 
Niekuomet nenaudokite gartraukio tinkamai nesumontavę 
grotelių! 
Gartraukis JOKIAIS BŪDAIS negali būti naudojamas, kaip 
atrama, nebent aiškiai nurodyta kitaip. 
Montavimui naudokite tik kartu su gaminiu gautus tvirtinimo 
varžtus, o jeigu jų negavote, naudokite tinkamo tipo varžtus. 
Naudokite tinkamo ilgio varžtus, kuris nurodytas Montavimo 
vadove. Iškilus dvejonėms, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo 
centrą ar panašų kvalifikuotą personalą. 
DĖMESIO! Netinkamai sumontavus varžtus ir kitas tvirtinimo 
detales nurodytas šiose instrukcijose, gali kilti pavojų su 
elektra. 
Šis prietaisas pažymėtas remiantis ES Direktyva 2012/19/EC 
dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, (EEĮ atliekų). 
Pasirūpindamas, kad šis gaminys būtų išmestas tinkamai, 
vartotojas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir 
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sveikatai. 

Simbolis  ant gaminio ar jo dokumentuose rodo, kad šis 
gaminys neturi būti priskiriamas buitinėms atliekoms, o turi 
būti pristatytas į tam tikrą atliekų surinkimo punktą elektrinių ir 
elektroninių aparatų pakartotiniam panaudojimui. Gaminį 
išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų šalinimo normų. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio 
apdorojimą, rinkimą ir pakartotinį panaudojimą, kreipkitės į 
specialią vietinę įstaigą, buitinių atliekų rinkimo centrą ar 
parduotuvę, kurioje gaminys buvo pirktas. 
 
Prietaisas suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas pagal:  
• Sauga: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
• Eksploatavimas: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; 
ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 
60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• Elektromagnetinis suderinamumas: EMC: EN 55014-1; 
CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; 
EN/IEC 61000-3-3.  Tinkamo naudojimo patarimai, siekiant 
sumažinti poveikį aplinkai: Kai pradedate virti, įjunkite 
gartraukį, nustatykite mažiausią greitį ir, baigę virti, palikite jį 
veikti dar kelioms minutėms.  Padidinkite greitį tik tuomet, jei 
susikaupia daug dūmų ar garų, o forsuotąją veikseną 
naudokite tik kraštutiniais atvejais. Kad išlaikytumėte kvapų 
sugėrimo efektyvumą, keiskite anglies filtrą(-us).  Kad 
išlaikytumėte riebalų filtro(-us) veiksmingumą, valykite jį (juos).  
Naudokite didžiausio šiame vadove nurodyto skersmens 
kanalus, kad išlaikytumėte prietaiso efektyvumą ir 
sumažintumėte jo skleidžiamą triukšmą.   
 

Naudojimas 
Gaubtas gali būti naudojamas oro ištraukimo į išorę režimu 
arba vidinės recirkuliacijos filtravimo režimu. 
  

 Oro ištraukimo režimas 
Garai išstumiami į išorę per iškrovos vamzdį, pritvirtintą prie 
jungės. 
Vamzdžio skersmuo privalo atitikti sujungimo žiedo 
skersmenį. 
Dėmesio! Iškrovimo vamzdis nepridedamas, jį reikia pirkti 
atskirai. 
Jei gaubte yra anglies filtrų, juos reikia išimti. 
Prijungti gaubtą prie išvedamųjų vamzdžių ir išvedamųjų angų 
sienoje, kurių skersmuo atitiktų sandarinimo flanšą.  
Jei nutekėjimo žarnos ir  angos sienoje yra mažesnio 
skersmens, sumažėja traukiamoji geba ir stipriai padidėja 
triukšmingumas. 
Gamintojas neprisiima su tuo susijusios atsakomybės. 
! Naudokite pakankamo ilgio vamzdį. 
! Naudokite kuo tiesesnį vamzdį (didžiausias vamzdžio 

nuokrypio kampas – 90°). 
! Stenkitės iš esmės nekeisti vamzdžių sekcijų. 

  

 Filtravimo režimas 
Prieš patekdamas į kambarį, įtraukiamas oras nuriebalinamas 
ir dezodoruojamas. Norėdami naudotis šios versijos filtru, 
privalote įdiegti papildomą filtravimo aktyviąja anglimi sistemą. 
  
 

Įrengimas 
Jei viryklė elektrinė, mažiausias atstumas tarp viryklės 
kaitlentės paviršiaus ir žemiausios virtuvinio gaubto dalies turi 
būti 50cm, o jei viryklė dujinė ar kombinuota – 65cmo jei 
viryklė dujinė ar kombinuota. 
Jei dujinės viryklės įrengimo instrukcijoje nurodomas didesnis 
atstumas, būtina į tai atsižvelgti. 
  
 

  Prijungimas prie elektros tinklo 
Įtampa elektros tinkle turi atitikti įtampą, nurodytą etiketėje, 
priklijuotoje gaubto viduje. Jei yra kištukas, reikia įjungti 
gaubtą į rozetę, atitinkančią galiojančius nuostatus ir esančią 
prieinamoje vietoje net ir po gaubto įdiegimo.   Jeigu kištuko 
(yra numatytas tiesioginis prijungimas prie elektros srovės) 
arba nėra rozetės prieinamoje vietoje  net ir po gaubto 
įdiegimo, yra naudojamas dvipolis jungiklis, pagal visas 
įdiegimo taisykles užtikrinantis visišką atsijungimą nuo 
elektros tinklo per aukštos įtampos atveju. 
Dėmesio! Prieš vėl prijungdami gaubtą prie elektros 
maitinimo tinklo ir patikrindami, ar jis tinkamai veikia, visada 
įsitikinkite, ar tinklo kabelis tinkamai įmontuotas. 
Prie gaubto pridedamas specialus maitinimo kabelis. Jei 
pastebėjote, kad kabelis yra pažeistas, nedelsiant kreipkitės į 
techninės pagalbos centrą dėl kabelio keitimo. 
 

Montavimas 
Prieš pradedami įrengimą: 
• Patikrinkite, ar įsigyto gaminio dydis tinka pasirinktai 

įrengimo vietai. 
• Pašalinkite aktyviosios anglies filtrą (-us), jei jis (jie) yra 

komplekte, (taip pat žiūrėkite atitinkamą pastraipą). Jį 
(juos) reikia įmontuoti tik norint naudoti gaubtą filtravimo 
režimu. 

• Patikrinkite (transportavimo tikslais), ar gaubto viduje 
nėra  įrangos detalių (pavyzdžiui, maišelių su varžtais, 
garantijų ir t.t.), jas išimkite ir saugokite. 

Itin sunkiasvoris gaminys; kelti ir montuoti apdangalą turi 
mažiausiai du žmonės. 
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Veikimas 
Su kai kuriais modeliais, kaip papildomas įtaisas, tiekiamas 
nuotolinio valdymo pultelis, kuriuo galima valdyti pagrindines 
gartraukio funkcijas. 
Dėl modelio suderinamumo teiraukitės pardavėjo arba įgalioto 
techninės pagalbos centro darbuotojų. 
  
7 mygtukų valdymo pultelis 
 
Norint pasirinkti reikiamą gartraukio funkciją, pakanka 
prisiliesti prie valdymo mygtukų. 
 

 
Automatinis veikimas (jutiklis), sujungimas 
su SNAP® 

 

Šviesų įjungimo / išjungimo mygtukas 
Trumpai paspauskite mygtuką, norėdami įjungti 
arba išjungti kaitlentės apšvietimo funkciją. 
Laikykite nuspaudæ kurá laikà, norëdami 
nustatyti ðviesos atspalvá (tik kai kuriuose 
modeliuose).  

 

Intensyvaus greičio (ištraukimo galingumo) 
nustatymo mygtukas veikia 5 minutes. 
Pasibaigus šiam laikui, įrenginys persijungia į 
vidutinio greičio (ištraukimo galingumo) režimą 
arba išsijungia, jeigu buvo įjungta gartraukio 
uždelsto išjungimo funkcija (įmanoma tik su 
nuotolinio valdymo pulteliu). 
Abiem atvejais mygtukas mirksi, o tai reiškia, 
kad intensyviu greičiu įrenginys veiks tam tikrą 
laiką. 

 
Didelio greičio (ištraukimo galingumo) 
nustatymo mygtukas. 
Mygtukas mirksi, jeigu įjungta gartraukio 
uždelsto išjungimo funkcija (įmanoma tik su 
nuotolinio valdymo pulteliu). 

 
Vidutinio greičio (ištraukimo galingumo) 
nustatymo mygtukas. 
Mygtukas mirksi, jeigu įjungta gartraukio 
uždelsto išjungimo funkcija (įmanoma tik su 
nuotolinio valdymo pulteliu). 

 
Mažo greičio (ištraukimo galingumo) 
nustatymo mygtukas – jeigu jis pradėjo 
mirksėti, būtina išplauti riebalų filtrą. 
Mygtukas mirksi, jeigu įjungta gartraukio 
uždelsto išjungimo funkcija (įmanoma tik su 
nuotolinio valdymo pulteliu). 

 

Variklio išjungimo (budėjimo būsenos) 
mygtukas 

 

Filtrų prisisotinimo indikatoriai 
Reguliariais intervalais gertraukis įspėja apie būtinybę atlikti 
filtrų priežiūrą. 

 Mygtukas  užsidega ir skleidžia nemirksinčią 
šviesą: atlikite riebalų filtro priežiūrą. 

 Mygtukas  užsidega ir mirksi: atlikite aktyviosios 
anglies filtro priežiūrą.  

 
 Pastaba: filtrų prisisotinimo signalas rodomas vieną 

minutę po gartraukio išjungimo – per šį laiką reikia atkurti 
filtrų prisisotinimo indikatorių parametrus.  

 
 Filtrų prisisotinimo indikatorių parametrų atkūrimas: 

Ilgai spauskite mygtuką    
 
 Aktyviosios anglies filtro prisisotinimo indikatoriaus 

įjungimas 
 Pastaba: šis veiksmas atliekamas išjungus gartraukį. 
 Paprastai šis indikatorius yra išjungtas. Norėdami įjungti 

funkciją, ilgai laikykite nuspaustą mygtuką  : 
mygtukas užsidegs ir skleis nemirksinčią šviesą. 

 Norėdami išjungti funkciją, ilgai laikykite nuspaustą 

mygtuką  : mygtukas užsidegs ir mirksės. 
 
Automatinis veikimas (jutiklis), sujungimas su SNAP® 
Dėmesio! Tinkamas gartraukio veikimas priklauso nuo 
„Automatinio veikimo parametrų reguliavimo“ (skaitykite 
atitinkamą skirsnį). 
 
Automatinis veikimas (jutiklis) 

Paspauskite mygtuką  (centrinis šviesos diodas  

  užsidega ir šviečia baltai). 
Gartraukis įsijungia ir pradeda veikti tinkamiausiu greičiu, 
atsižvelgiant į gartraukio jutiklio nustatytą dūmų kiekį. 
 
Gartraukio su SNAP® automatinis veikimas 

Paspauskite mygtuką  (šviesos diodai  
užsidega ir skleidžia oranžinę šviesą) , o tai reiškia, kad 
gartraukis gali veikti automatiniu reìimu su  SNAP 

Pastaba: SNAP® – tai pagalbinis ištraukiamasis įtaisas, kuris 
gali veikti kartu su gartraukiu. Norėdami sužinoti daugiau, 
skaitykite su SNAP® įtaisu pateiktas instrukcijas. 
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Gartraukio automatinis veikimas su kaitlente Elica 
Gartraukio veikimo parametrai taip pat priklauso nuo 
kaitlentės Elica naudojimo. 

Paspauskite mygtuką  (šviesos diodai  
užsidega ir šviečia baltai) , o tai reiškia, kad gartraukis gali 
veikti automatiniu režimu kartu su kaitlente Elica, todėl 
gartraukio veikimo parametrai taip pat priklausys nuo 
kaitlentės Elica naudojimo. 
 
Gartraukio automatinis veikimas su SNAP® ir  kaitlente 
Elica 

Paspauskite mygtuką  (šviesos diodai  
užsidega ir skleidžia oranžinę šviesą) , o tai reiškia, kad 
gartraukis gali veikti automatiniu režimu kartu su kaitlente ir su 
SNAP®). 
 
Automatinio veikimo parametrų reguliavimas 

Pastaba: visus toliau išvardytus kalibravimo, nustatymo, 
reguliavimo ir loginio prijungimo veiksmus galima atlikti 
išjungus gartraukį (OFF). 
Paprastai parametrų reguliavimas vyksta automatiškai 
kiekvieną kartą įjungiant gartraukį į elektros tinklą (pvz., 
pirmą kartą įrengus arba nutrūkus elektros energijos 
tiekimui) arba yra atliekamas rankiniu būdu. 
 
Reguliavimas rankiniu būdu 
Ši funkcija naudojama, kai netenkina automatinio veikimo 
efektyvumas ir kai virtuvėje yra normalios aplinkos 
sąlygos. 
Rankinio reguliavimo veiksmai: 

 • Gartraukio kalibravimas,  
 • Kaitlentės pasirinkimas, (dujinė – indukcinė arba 

elekrinė)  
 • Gartraukio loginis sujungimas su SNAP® įtaisu 

(jeigu turite SNAP®). 
 
Gartraukio kalibravimas 

Ilgai laikykite nuspaustą mygtuką  – visi 
mygtuko šviesos diodai pradės mirksėti. Tai reiškia, 
kad prasidėjo įrenginio kalibravimas, kuris truks apie 
5 minutes. 
 

 Kaitlentės pasirinkimas (dujinė – indukcinė arba 
elekrinė)  

 
Vienu metu ilgai laikykite nuspaudę mygtukus 

 ir : mygtukai  ,  ir 

 mirksės 5 sekundes. 
Prieš pasibaigiant šiam laikui, paspauskite: 

mygtuką  , jeigu turite dujinę kaitlentę,  

mygtuką   , jeigu turite elektrinę kaitlentę,  

mygtuką   , jeigu turite indukcinę kaitlentę.  
Pasirinktas mygtukas skleis šviesą, patvirtindamas 
pasirinkimą. Praėjus 10 sekundžių, mygtukas 
pradės trumpai mirksėti, patvirtindamas, kad 
pasirinkimas buvo įrašytas į atmintį. 
 

Gartraukio loginis sujungimas su SNAP® įtaisu (jeigu 
turite SNAP®) 

Gartraukio sujungimas su SNAP® vyksta 
automatiškai, jums nereikia atlikti jokių veiksmų. 
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6 mygtukų valdymo pultelis 
  
 

 
Automatinis veikimas (jutiklis) ir 
sujungimas su SNAP® 

 
Apðvietimo ájungimo ir iðjungimo 
mygtukas 
Trumpai paspauskite, norëdami 
ájungti arba iðjungti kaitlentës 
apðvietimà. 
Laikykite nuspaudæ kurá laikà, 
norëdami nustatyti ðviesos atspalvá.  

 
Didelio greièio (traukos galios) 
pasirinkimo mygtukas: 
- vienas paspaudimas 
 
Intensyvaus greièio (traukos galios) 
pasirinkimo mygtukas: 
- du paspaudimai 
Intensyvus greitis (traukos galia) 
veikia 5 minutes, praëjus ðiam laikui 
árenginys pradeda veikti vidutinio 
greièiu (traukos galia); mygtukas 
mirksi. 
Pastaba: paspaudus dar kartà, 
árenginys vël ima veikti dideliu 
greièiu (traukos galia). 

 
Vidutinio greièio (traukos galios) 
pasirinkimo mygtukas 
 

 
Maþo greièio (traukos galios) 
pasirinkimo mygtukas – kai 
pradeda mirksëti, reikia iðplauti 
riebalø filtrà. 
 

 
Variklio (budëjimo reþimo)
išjungimo mygtukas 

 
 
Filtrø prisotinimo indikatoriai 
Reguliariais intervalais gartraukis perspëja apie bûtinybæ 
atlikti filtrø prieþiûrà. 

 Mygtukas  skleidþia nemirksinèià ðviesà: atlikite 
riebalø filtro prieþiûrà. 

 Mygtukas  skleidþia mirksinèià ðviesà: atlikite 
aktyviosios anglies filtro prieþiûrà.  

 
 Pastaba: filtrø prisotinimo indikatorius rodomas pirmàjà 

minutæ po gartraukio iðjungimo, per ðá laikà reikia 
paðalinti filtrø prisotinimo indikatoriø. 

 
 Filtrø prisotinimo indikatoriaus ðalinimas: 

 Laikykite nuspaudæ mygtukà . 
 
 Aktyviosios anglies filtro prisotinimo indikatoriaus 

ájungimas 
 Pastaba: šis veiksmas atliekamas iðjungus gartrauká. 
 Paprastai ðis indikatorius iðjungtas, norëdami já ájungti, 

laikykite nuspaudæ mygtukà : mygtukas skleis 
nemirksinèià ðviesà. 

 Norëdami iðjungti funkcijà, laikykite nuspaudæ mygtukà 

: mygtukas pradës mirksëti. 
 
Automatinis veikimas (jutiklis) ir sujungimas su SNAP®  
Dëmesio! Gartraukio tinkamas veikimas priklauso nuo 
automatinio veikimo parametrø reguliavimo (skaitykite 
atitinkamà skirsná). 
 
Automatinis veikimas (jutiklis) 

Paspauskite mygtukà  (mygtukas skleis baltà ðviesà). 
Gartraukis ásijungs tinkamiausiu greièiu atsiþvelgiant á 
gartraukio jutiklio nustatytà garø kieká. 
 
Gartraukio automatinis veikimas su SNAP® 

Paspauskite mygtukà  (mygtukas skleis oranþinæ 
ðviesà – tai reiðkia, kad gartraukis gali veikti automatiškai su 
SNAP®). 
Pastaba: SNAP® – tai pagalbinis ištraukiamasis blokas, kuris 
gali veikti kartu su gartraukiu. Daugiau skaitykite kartu su 
SNAP® tiekiamame vadove. 
 
 
Automatinio veikimo parametrø reguliavimas 

Pastaba: visus toliau apraðomus kalibravimo, 
pasirinkimo, reguliavimo ir loginio sujungimo veiksmus 
galima atlikti iðjungus gartrauká. 
Automatinis parametrø reguliavimas vyksta kiekvienà 
kartà ájungiant gartrauká á elektros tinklà (pvz., ájungus 
po pirmojo nustatymo arba po átampos elektros tinkle 
nutrûkimo) arba já galima atlikti rankiniu bûdu. 
 
Reguliavimas rankiniu bûdu 
Reikia atlikti, jei buvo pastebëtas netinkamas automatinis 
veikimas ir jei virtuvëje yra tinkamos aplinkos sàlygos. 
Reguliavimas rankiniu bûdu apima: 

 • gartraukio kalibravimà;  
 • kaitlentës rûðies (dujinës, indukcinës arba 

elektrinës) pasirinkimà; 
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 • gartraukio loginá sujungimà su SNAP® (jeigu yra 
SNAP®). 

 
Gartraukio kalibravimas 

Laikykite nuspaudæ mygtukà . Mygtukas 
pradeda mirksëti – tai reiðkia, kad kalibravimo 
procesas prasidëjo ir truks apie 5 minutes. 
 

  
 Kaitlentës rûðies (dujinës, indukcinës arba elektrinës) 

pasirinkimas 
 

Vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus 

 ir : mygtukai  ,  ir  
mirksës 5 sekundes. 
Per ðá laikà paspauskite: 

mygtukà , jei turite dujinæ kaitlentæ;  

mygtukà , jei turite elektrinæ kaitlentæ; 

mygtukà , jei turite indukcinæ kaitlentæ.  
Pasirinktas mygtukas skleidþia ðviesà, 
patvirtindamas parinktá, o praëjus 10 sekundþiø ima 
mirksëti – tai reiðkia, kad parinktis áraðyta á atmintá. 
 

 
Gartraukio loginis sujungimas su SNAP® (jeigu yra 
SNAP®) 

Gartraukio loginis sujungimas su SNAP® vyksta 
automatiðkai, todël nieko nustatyti nereikia. 
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Nuotolinio valdymo pultas 
 
Uzmanību! Dažas šī tālvadības pults funkcijas var aktivizēt tikai dažiem pārsega modeļiem. 
  

 

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas: 
Per pirmą gartraukio maitinimo minutę paspauskite ir palaikykite T2 + 
T5. Ant gartraukio matysite, kad jis prijungtas. 
 
Nuotolinio valdymo pulto funkcijų aprašymas  
T1. „OFF“ mygtukas   
T2. Mygtukas „ON/OFF“ ir prislopintos šviesos reguliavimas  
T3. Traukos greičio (galingumo) valdymo mygtukas: 
T4. Viryklės šviesos „ON/OFF“ mygtukas 
T5. Gartraukio išjungimo laikmačio „ON/OFF“ mygtukas 
T6. Jutiklio „ON/OFF“ mygtukas 
T7. Užsikimšusių filtrų signalo atstatymo į pradinę padėtį mygtukas. 
L3. Nuotolinio valdymo pulto veikimo lemputė 
 
Pastaba: norėdami pasirinkti galimas funkcijas, lengvai spustelėkite 
mygtukus. 
 
T1.  „OFF“ mygtukas  
 Paspauskite, kad išjungtumėte gartraukį. 
T2. Mygtukas „ON/OFF“ ir prislopintos šviesos reguliavimas  
 Spustelėkite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prislopintą šviesą. 
 Norėdami reguliuoti šviesos intensyvumą, laikykite mygtuką 

paspaudę.  
 Pastaba: Prislopintos šviesos parinktis yra tik kai kuriuose 

modeliuose.  
T3.  Traukos greičio (galingumo) valdymo mygtukas 
 Bet kurioje vietoje lengvu sukamuoju judesiu pagal arba prieš 

laikrodžio rodyklę braukite per mygtuką, kad padidintumėte arba 
sumažintumėte traukos greitį.  

 Mygtukas yra padalintas į kelis sektorius, norimą greitį galite 
pasirinkti tiesiog paspaudę ant atitinkamo sektoriaus: 

 T3a: 1 greitis (silpna trauka) 
 T3b: 2 greitis (vidutinė trauka) 
 T3c: 3 greitis (stipri trauka)  
 T3d: 4 greitis (labai stipri trauka)  
T4.  Viryklės šviesos „ON/OFF“ mygtukas 
 Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte viryklės 

apšvietimą.  
T5.  Vėlesnio gartraukio išjungimo „ON/OFF“ mygtukas. 
 Kad užprogramuotumėte gartraukio išjungimo laikmatį, 

paspauskite atitinkamą mygtuką pagal tuo metu nustatytą 
traukos greitį (galingumą): 

 1 greitis (silpna trauka):  20 minučių  
 2 greitis (vidutinė trauka): 15 minučių 
 3 greitis (stipri trauka): 10 minučių 
T6.  Jutiklio „ON/OFF“ mygtukas. 
 Paspauskite ir palaikykite, jei norite įjungti/išjungti jutiklinį 

režimą, kuriame numatytas automatinis traukos valdymas.  
 Pastaba: Jutiklis yra įdiegtas tik kai kuriuose modeliuose.  
T7.  Užsikimšusių filtrų signalo atstatymo į pradinę padėtį mygtukas. 



 

112 

Distancinio valdymo pulto valdymas 
 
Distancinio valdymo pulto valymas: 
Valykite distancinį valdymo pultą minkšta medžiagos skiautele 
švelniu neutraliu tirpalu, kurio sudėtyje nėra abrazyvinių 
dalelių 
 
Baterijų keitimas: 
• Atidarykite baterijų skyrelį. 
• Išsekusias baterijas pakeiskite 3 naujomis 1,5 V AAA tipo 

baterijomis. 
 Įstatydami naujas baterijas paisykite poliškumo 

nurodymų baterijos skyrelio viduje! 
• Uždarykite baterijų skyrių. 
  

 
Išeikvotų baterijų tvarkymas 
Baterijas šalinkite vadovaudamiesi nacionalinėmis normomis 
ir įstatymais. Neišmeskite panaudotų baterijų kartu su kitomis 
atliekomis.  
Baterijas reikia šalinti saugiai. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie aplinkos apsaugą, 
baterijų pakartotinį perdirbimą ir šalinimą, kreipkitės į atliekų 
rūšiavimo įstaigas. 
  
 

Priežiūra 
 

Valymas 
Valymui naudokite TIK šluostę, suvilgytą skystu neutraliu 
valikliu. NENAUDOKITE VALYMO REIKMENŲ AR 
INSTRUMENTŲ! 
Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių. NENAUDOKITE 
SPIRITO! 
 

Nuo riebalų saugantis filtras 
11-12-24-25 pav. 
Sulaiko kepamų riebalų daleles.  
Filtrą valykite kartą per mėnesį (ar kai filtrų perpildymo 
indikacijos sistema, jei tokia numatyta turimame modelyje, 
rodo tokią būtinybę). Valykite švelniais valikliais rankiniu būdu 
ar indaplovėje pagal atitinkamą temperatūrą ir trumpuoju ciklu. 
Plaunant metalinį nuo riebalų saugantį filtrą indaplovėje, jis 
gali prarasti spalvą, bet jo filtravimo savybės išliks 
nepakitusios. 
Norėdami išmontuoti riebalų filtrą, patraukite spyruoklinę 
atkabinimo rankeną. 
 

Anglies filtras (tik filtravimo režimu) 
23 pav. 
Naikina nemalonius kvapus, atsirandančius maisto 
gaminimo metu. 
Anglies filtrą plaukite kas du mėnesius (ar kai filtrų perpildymo 
indikacijos sistema, jei tokia numatyta turimame modelyje, 
rodo tokią būtinybę) karštu vandeniu su atitinkamais plovikliais 
arba indaplovėje 65°C temperatūroje (plaunant indaplovėje, 
nustatykite pilną plovimo ciklą, plaukite atskirai nuo kitų indų). 
Pašalinkite vandens perteklių nepažeisdami filtro, po to 10 
minučių įdėkite jį į iki 100°C įkaitintą orkaitę, kad visai išdžiūtų. 
Keiskite kempinėlę kas 3 metus arba kiekvieną kartą pažeidus 
audinį. 
 

Lempų keitimas 
Gartraukyje  įrengta diodų technologijos apšvietimo sistema. 
Diodai užtikrina optimalų apšvietimą, be to, jų naudojimo 
laikas iki 10 kartų ilgesnis nei tradicinių lempučių, taigi 
sutaupoma 90 % elektros energijos. 
 
Jei norite juos pakeisti, kreipkitės į techninio aptarnavimo 
tarnybą. 
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LV - Ierīkošanas un izmantošanas instrukcija 

Stingri sekot instrukcijām, kas atrodas šajā rokasgrāmatā. 
Netiek uzņemta jebkāda atbildība par iespējamām grūtībām, 
kaitējumiem vai ugunsgrēkiem, kas var notikt ierīcei šīs 
rokasgrāmatas instrukciju neievērošanas gadījumā. Gaisa 
nosūcējs tika izveidots, lai iesūktu ēdiena gatavošanas dūmus 
un tvaikus un ir domāts tikai izmantošanai mājās apstākļos.  
Gaisa nosūcējam var būt estētieskie defekti, nekā tas ir 
uzrādīts šīs gramatiņas attēlos, bet jebkurā gadījumā, 
lietošanas, tehniskās apkopes un instalācijas instrukcijas 
paliek tādas pašas.  
! Ir svarīgi saglabāt šo rokasgrāmatu, lai varētu ar to 

konsultēties jebkurā brīdī. Pārdošanas, nodošanas vai 
pārbraukšanas gadījumā, pārliecināties, ka paliek kopā 
ar produktu.  

! Uzmanīgi izlasīt instrukcijas: ir svarīga informācija par 
installēšanu, lietošanu un drošību.  

! Neveikt elektriskas vai mehāniskas izmaiņas uz produkta 
vai izlādes caurulēm.  

! Pirms sākt ierīces instalāciju, pārbaudīt, ka neviena 
sastāvdaļa nav bojāta. Pretējā gadījumā, sazināties ar 
pārdevēju un neveikt instalāciju.  

Piezīme: Īpašas detaļas ar simbolu (*) ir opcionāli piederumi, 
kuri tiek piegādāti tikai ar dažiem modeļiem, vai detaļas, kuras 
nav piegādātas un, kuras ir jāiegādājās. 
 

  Drošības 
brīdinājumi 
Pirms jebkuras tīrīšanas vai tehniskās 
apkopes darbības, atslēgt gaisa nosūcēju 
no elektrotīkla, izņemot kontaktdakšu vai 
atslēdzot strāvas elektroapgādi.  
Visu uzstādīšanas un apkopes operāciju 
laikā vienmēr jāvalkā darba cimdi. 
Bērni no 8 gadu vecuma vai personas ar 
ierobežotām fiziskajām, sensorālajām vai 
garīgajām spējām vai ar nepietiekamu 
pieredzi un zināšanām šo ierīci var 
izmantot tikai tad, ja tiek atbilstoši 
uzraudzīti vai arī, norādot, kā ierīci droši 
izmantot un, lai būtu saprotami ar to 
saistītie riski. 
Bērniem nav atļauts darbināt 
kontrolierīces vai rotaļāties ar iekārtu.  
Bērni nedrīkst veikt tās tīrīšanu un 

uzturēšanu bez uzraudzības. 
Telpās, kurās ir uzstādīta iekārta, ir jābūt 
pietiekamai ventilācijai, ja virtuves gaisa 
nosūcējs tiek lietots kopā ar citām gāzes 
sadedzināšanas iekārtām vai citu 
kurināmo.  
Gaisa nosūcējs ir jātīra gan no 
iekšpuses, gan no ārpuses (VISMAZ 
VIENU REIZI MĒNESĪ), jebkurā 
gadījumā, ievērojot to, kas ir skaidri 
uzrādīts tehniskās apkopes instrukcijās.   
Gaisa nosūcēja tīrīšanas un filtru 
nomainīšanas un tīrīšanas normu 
neievērošana izraisa ugunsgrēku riskus.  
Ir stingri aizliegts pagatavot ēdienus 
“flambē” veidā zem pārsega. 
Atklātās uguns izmatošana ir kaitīga filtriem un var provocēt 
ugunsgrēkus, tādēļ no tā jebkurā gadījumā ir jāizvairās.  
Cepšana ir jāveic to uzraugot, lai izvairītos no pārkarsušās 
eļļas degšanas. 
UZMANĪBU! Pieejamajās daļas var ievērojami sasildīties, kad 
tiek izmantotas kopā ar ierīcēm ēdiena gatavošanai. 
Spuldzes nomaiņai izmantojiet tikai spuldzes veidu, kas 
norādīts šīs rokasgrāmatas lampu apkopes/nomaiņas sadaļā. 
BRĪDINĀJUMS! Nepievienojiet ierīci elektrotīklam, līdz 
instalācija nav pilnībā pabeigta.  
Attiecībā uz tehniskajiem un drošības pasākumiem, kas 
jāpieņem, lai izvadītu dūmus, ir svarīgi rūpīgi ievērot vietējo 
iestāžu noteikumus. 
Šīs ierīces cauruļvadu sistēma nedrīkst būt pieslēgta kādai 
citai esošai ventilācijas sistēmai, kas tiek izmantota jebkādiem 
citiem mērķiem, piemēram, dūmu izvadīšanai no iekārtām, 
kurās izmanto gāzi vai citu kurināmo.  
Neizmantot vai neatstāt gaisa nosūcēju bez pareizi ierīkotām 
spuldzēm iespējama elektriskā trieciena riska dēļ. 
Nekad nelietojiet gaisa nosūcēju bez pienācīgi instalētiem 
elektrotīkliem. 
Gaisa nosūcēju nekad nedrīkst izmantot kā atbalsta virsmu, ja 
vien nav īpaši norādīts. 
Izmantojiet tikai stiprinājuma skrūves, kas iekļautas 
komplektācijā ar izstrādājumu tā uzstādīšanai, vai arī, ja tās 
nav piegādātas, iegādājieties pareizā veida skrūves. 
Izmantojiet pareizā garuma skrūves, kas identificētas 
Uzstādīšanas rokasgrāmatā. 
Šaubu gadījumā sazinieties ar pilnvarotu servisa palīdzības 
centru vai līdzīgu kvalificētu personu.  
BRĪDINĀJUMS! Nespēja uzstādīt skrūves vai stiprinājuma 
ierīci saskaņā ar šiem norādījumiem, var izraisīt elektriskā 
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apdraudējuma risku. 
Šī ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EC, Waste 
Electrical And Electronic Equipment (WEEE). Pārliecinoties, 
vai šis produkts tiek izmests ārā pareizā veidā, izmantotājs 
veicina izvairīšanos no negatīvajām sekām apkārtējai videi un 
veselībai. 

Simbols  uz produkta vai uz pievienotās dokumetācijas 
nozīmē, ka ar šo produktu nav jārīkojas, kā mājas atkritumam, 
bet tas ir jānogādā uz tam domātu savākšanas punktu, kur 
atkārtoti izlieto elektriskās un elektroniskās ierīces. Tas ir 
jāizmet, respektējot vietējos likumus, kas attiecas uz atkritumu 
aizvākšanu. Pēc papildus informācijas par produkta 
izmantošanu, apstrādi un atkārtotu izlietošanu, ir jāgriežas 
vietējā iestādē ,kas nodarbojas ar attiecīgo jautājumu, 
atkritumu atkārtotās izlietošanas servisu, vai uz veikalu, kur 
produkts tika iegadāts. 
 
Ierīce ir izstrādāta, pārbaudīta un ražota atbilstoši šādām 
prasībām.  
• Drošība: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
• Veiktspēja: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Pareizas lietošanas 
ieteikumi, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Ieslēdziet nosūcēju 
ar minimālo ātrumu, kad sākat gatavošanu un atstājiet to 
ieslēgtu pāris minūtes pēc tam, kad gatavošana ir pabeigta. 
Palieliniet ātrumu tikai tad, ja ir liels daudzums dūmu un 
tvaiku, un izmantojiet palielināto ātrumu (-us) tikai ārkārtējos 
gadījumos. Nomainiet ogles filtru (-s), ja nepieciešams, lai 
uzturētu labu smaku samazināšanas efektivitāti. Notīriet tauku 
filtru (-s), ja nepieciešams, lai uzturētu labu tauku filtra 
efektivitāti. Izmantojiet vēdināšanas sistēmas maksimālo 
diametru, kas norādīts šajā rokasgrāmatā, lai uzlabotu 
efektivitāti un samazinātu troksni.  
 

Izmantošana 
Gaisa nosūcējs ir veidots, lai to izmantotu iesūkšanas versijā 
ar evakuāciju uz ārpusi vai filtrēšanas versijā ar iekšējo 
recirkulāciju. 

 Iesūkšanas versija 
Tvaiki tiek izvadīti uz ārpusi, caur  izvadīšanas cauruli, kas ir 
piefiksēts pie atloksavienojuma.  
Izvadīšanas curule diametram ir jābūt vienlīdzīgam ar 
savienošanas gredzena diametru.  
Uzmanību! Evakuācijas caurule nav dota līdzi un tā ir 
jāiegādājas.  
Ja gaisa nosūcējam ir ogļu filtri, tiem ir jābūt noņemtiem.   
Pievienot gaisa nosūcēju pie izvadīšanas sienas caurulēm un 
atvērumiem ar diametru, kas ir vienāds gaisa izejas 
diametram (savienošanas atloks).  

Sienas izvadīšanas cauruļu un atvērumu izmantošana ar 
mazāku diametru, noteiks iesūkšanas rezultātu 
pazemināšanos un stipru trokšņu paaugstināšanos.  
Tādēļ, tiek noraidīta jebkura atbildība šajā sakarā.  
! Izmantot garu cauruli, pēc iespējas mazāku. 
! Izmantot cauruli ar pēc iespējas mazāk locījumiem 

(locījuma maksimālais leņķis: 90°). 
! Izvairīties no curules diametra  straujām izmaiņām. 
  

 Versija ar filtru  
Iesūktais gaiss tiek attaukots un deodorēts pirms tā 
nosūtīšanas telpā. Lai izmantotu gaisa nosūcēju šajā versijā, 
ir nepieciešams ierīkot papildus filtrēšanas sistēmu uz aktīvo 
ogļu pamata.  

Ierīkošana 
Minimālam attālumam starp plīts virsmu, kur tiek novietoti 
tilpumi un viszemākās gaisa nosūcēja daļas nav jābūt 
mazākam par 50cm elektriskās plīts gadījumā un 65cm gāzes 
un kombinētas virtuves gadījumā. 
Gadījumā, ja ierīkošanas instrukcijās gāzes ierīcei tiek 
precizēts lielāks attālums, ir nepieciešams to ievērot. 
  
 

  Elektriskā pieslēgšana 
Tīkla spriegumam ir jāatbilst spriegumam, kurš ir atzīmēts uz 
īpašas etiķetes, kura atrodas gaisa nosūcēja iekšpusē. Ja 
nosūcējam ir kontaktdakša, pievienot to rozetei, kura atbilst 
pastāvošiem likumiem un atrodas pieejamā zonā  arī pēc 
installēšanas. 
Ja gaisa nosūcējam nav kontaktdakšas (tieša pieslēgšana pie 
elektriskās sistēmas) vai arī kontaktdakša neatrodas pieejamā 
zonā, arī pēc installēšanas, pielietot normām atbilstošu 
bipolāru slēdzi, kurš nodrošina pilnu atslēgšanu no tīkla 
sprieguma, pārslodzes kategorijas III nosacījumos, saskaņā ar 
ierīkošanas likumiem. 
Uzmanību! pirms pieslēgt gaisa nosūcējau pie tīkla 
barošanas un pirms pārbaudīt tā pareizu darbošanos, vienmēr 
pārbaudīt ka tīkla kabelis ir ierīkots pareizi. 
Gaisa nosūcējam ir īpaša barošanas caurule; caurules 
bojašanās gadījumā, pieprasīt to tehniskās apskalpošanas 
servisam.  
 

Ierīkošana 
Pirms uzsākt ierīkošanu: 
• Pārbaudīt vai iegādātajam produktam ir piemēroti izmēri 

izvēlētajai ierīkošanas zonai. 
• Noņemt aktīvās ogles filtru/s, ja tādi ir piegādāti ar ierīci 

(skat. attiecīgu paragrāfu). Tam/tiem ir jābūt 
montētam/tiem atpakaļ,  tikai ja Jūs vēlaties izmantot 
gaisa nosūcēju filtrācijas versijā. 

• Pārbaudīt vai gaisa nosūcējā nav (transportēšanas dēļ) 
pievienotu detaļu (piem., maisiņi ar skrūvēm, garantijas 
utt), gadījumā, ja tas tā ir, tie ir jāizņem un jāsaglabā. 

Ierīcei ir pārlieks svars; gaisa nosūcēja pārvietošanu un 
montāžu ir jāveic vismaz divām vai vairākām personām. 
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Darbošanās 
Dažiem modeļiem ir pieejama pults, kā komplekta piederums, 
ar kuras palīdzību ir iespējams kontrolēt galvenās gaisa 
nosūcēja funkcijas.   
Pārbaudiet ar pārdevēju vai autorizētu apkalpošanas centru 
Jūsu modeļa piemērotību.   
  
Kontroles panelis ar 7 taustiem  
 
Lai izvēlētos gaisa nosūcēja funkcijas, ir pietiekams 
pieskarties pie komandām.   
 

 
Automātiskā darbošanās (sensors), 
pievienojums ar SNAP® 

 

Gaismas ON/OFF tausts 
Uz īsu brīdi piespiest, lai ieslēgtu vai izslēgtu 
ēdiena pagatavošanas virsmas 
apgaismojumu.  
Ilgâk piespiest, lai regulçtu gaismas tonalitâti 
(tikai daþos modeïos) 

 

Intensīvā ātruma (iesūkšanas jauda)
izvēles tausts  - ilgums 5 minūtes pēc kā 
atgriežas vidējā ātrumā (iesūkšanas jauda) 
vai arī izslēdzas, ja ir iedarbināta gaisa 
nosūcēja kavējuma izslēgšana (tikai ar pulti). 
Tausts mirguļo abos gadījumos, norādot uz 
šī ātruma taimera ilgumu.    

 
Augsta ātruma (iesūkšanas jauda) izvēles 
tausts. 
Tausts mirguļo, ja ir iedarbināta gaisa 
nosūcēja kavējuma izslēgšanās (tikai ar 
pulti).  

 
Vidējā ātruma (iesūkšanas jauda) izvēles 
tausts  
Tausts mirguļo, ja ir iedarbināta gaisa 
nosūcēja kavējuma izslēgšanās (tikai ar 
pulti).  

 
Zemā ātruma (iesūkšanas jauda) izvēles 
tausts – kad mirguļo, norāda uz 
nepieciešamību mazgāt tauku filtru.    
Tausts mirguļo, ja ir iedarbināta gaisa 
nosūcēja kavējuma izslēgšanās (tikai ar 
pulti).  

 

Dzinēja OFF tausts (stand by) 

 
Filtru piesātināšanās paziņošanas ierīces. 
Ar periodiskiem intervāliem, gaisa nosūcējs uzrāda uz 
nepieciešamību veikt filtru tehnisko apkopi.   

 Tausts  ir ieslēgs ar fiksētu gaismu: veikt tauku 
filtru tehnisko apkopi.  

 Tausts  ir ieslēgts ar mirguļojošu gaismu: veikt 
aktīvās ogles filtra tehnisko apkopi.   

 
 Piezīme: Filtru piesātināšanās paziņojums ir redzams 

vienas minūtes garumā pēc gaisa nosūcēja izslēgšanās, 
šī laika garumā tiek veikts piesātināšanās paziņošanas 
ierīču reset.   

 
 Filtru piesātināšanās paziņošanas ierīču reset:  

 Ilgāk piespiest taustu     
 
 Aktīvās ogles filtra piesātināšanās paziņošanas 

ierīces iedarbināšana   
 Piezīme: šī operācija tiek veikta, kad gaisa nosūcējs ir 

izslēgts.  
 Parasti šī paziņošanas ierīce ir atslēgta, ilgāk piespiest 

taustu   , lai iedarbinātu funkciju: tausts iedegas 
ar fiksētu gaismu.  

 Lai atslēgtu funkciju, ilgāk piespiest taustu  : 
tausts iedegas ar mirguļojošu gaismu.   

 
Automātiskā darbošanās (sensors),  pievienojums ar 

SNAP® 
Uzmanību! Gaisa nosūcēja laba darbošanās būs atkarīga no 
"Parametru regulēšanas Automātiskai darbībai” (skat. 
atbilstošo paragrāfu) 
 
Automātiskā darbošanās (sensors)  

Piespiest taustu .(centrālais LED    iedegas 
baltā krāsā). 
Gaisa nosūcējs ieslēdzas ātrumā, kas ir vispiemērotākais tiem 
ēdiena pagatavošanas dūmiem, kurus nosaka sensors, ar 
kuru ir aprīkots gaisa nosūcējs.   
 
Gaisa nosūcēja automātiskā darbošanās ar SNAP® 

Piespiest taustu .(LED  iedegas oranžā krāsā) 
, uzrādot uz to, ka gaisa nosūcējs spēj automātiski darboties 
ar  SNAP® 

Piezīme: SNAP® ir papildus iesūkšanas vienība, kas spēj 
darboties kopā ar gaisa nosūcēju. Papildus informācijai, lasīt 
rokasgrāmatu, kas ir dota līdzi SNAP® 

 
Gaisa nosūcēja automātiskā darbošanās ar ēdiena 
pagatavošanas virsmu Elica 
Gaisa nosūcēja darbība būs atkarīga arī no ēdiena 
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pagatavošanas virsmas Elica izmantošanas.  

Piespiest taustu .(LED  iedegas baltā krāsā) , 
uzrādot uz to, ka gaisa nosūcējs spēj automātiski darboties ar 
ēdiena pagatavošanas virsmu, tāpēc gaisa nosūcēja 
darbošanās būs atkarīga arī no ēdiena pagatavošanas 
virsmas izmantošanas.   
Piezīme: Automātiskā darbošanās ar ēdiena pagatavošanas 
virsmu Elica ir iespējama tikai ar specifiskām ēdiena 
pagatavošanas virsmām Elica, lai gūtu papildus informāciju, 
sazinieties ar oficiālo pārdevēju vai arī ar autorizēto tehniskā 
servisa centru.   
 
Gaisa nosūcēja automātiskā darbošanās ar SNAP® un 
ēdiena pagatavošanas virsmu Elica 

Piespiest taustu .(LED  iedegas oranžā krāsā) 
, uzrādot uz to, ka gaisa nosūcējs spēj darboties automātiski 
ar ēdiena pagatavošanas virsmu un ar SNAP® 

 
Parametru regulēšana Automātiskai darbībai   

Piezīme: Visas zemāk aprakstītās kalibrēšanas, izvēles, 
regulēšanas un loģiskās pievienošanas operācijas ir 
iespējamas, kad gaisa nosūcējs ir izslēgts (OFF).    
Parametru regulēšana notiek periodiski automātiskā 
veidā katru reizi, kad gaisa nosūcējs tiek atkārtoti 
pievienots pie elektrības tīkla (piem.: ar pirmo instalāciju 
vai arī pēc blackout) vai arī manuālā veidā.  
 
Manuālā regulēšana 
Tā ir jāveic, kad Automātiskā darbošanās nav 
apmierinoša un tā tiek veikta, kad virtuvē ir normāli 
apkārtējās vides apstākļi.   
Manuālā regulēšana paredz:  

 • Gaisa nosūcēja kalibrēšana:  
 • Ēdiena pagatavošanas virsmas izvēle.  
 • Loģiskais savienojums starp gaisa nosūcēju un 

SNAP® (ja Jūsu rīcībā ir SNAP®). 
 
Gaisa nosūcēja kalibrēšana  

Ilgāk piespiest taustu  , visi tausta LED 
mirguļo, uzstādot uz to, ka kalibrēšana ir uzsākta, 
kalibrēšanas process ilgs aptuveni 5 minūtes.   
 

Ēdiena pagatavošanas virsmas izvēle  

Vienlaicīgi ilgāk piespiest taustus  un : 

tausti  ,  un  sāk mirguļot 5 
sekunžu garumā.  
Šī laika robežās piespiest: 

taustu  gāzes ēdiena pagatavošanas virsmas 

taustu   elektriskās ēdiena pagatavošanas 
virsmas gadījumā  

Taustu  indukcijas ēdiena pagatavošanas 
virsmas gadījumā   
Izvēlētais tausts paliek iededzies, norādot tādā 
veidā uz notikušo izvēli, pēc 10 sekundēm tausts 
mirguļo īsu brīdi norādot uz to, ka veiktā izvēle tika 
reģistrēta.  
 

Loģiskais pievienojums starp gaisa nosūcēju un 
SNAP® (gadījumā, ja Jūsu rīcībā ir SNAP®). 

Pievienojums starp gaisa nosūcēju un SNAP® ir 
automātisks. Nav nepieciešams veikt nekāda veida 
uzstādījumu.   
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Kontroles panelis ar 6 taustiem  
  
 

 
Automātiskā darbošanās (sensors) 
un pievienošana ar  SNAP® 

 
Gaismas ON/OFF tausts 
Piespiest uz īsu brīdi, lai ieslēgtu vai 
izslēgtu plīts apgaismojumu.  
Piespiest uz ilgāku brīdi, lai regulētu 
gaismas tonalitāti.  

 
Augsta ātruma (iesūkšanas jauda)
izvēles tausts:  
- pirmā piespiešana  
 
Intensīvā ātruma (iesūkšanas jauda)
izvēles tausts:  
- otrā piespiešana  
Intensīva ātruma (iesūkšanas jauda) 
ilgums ir 5 minūtes, pēc kā, tas 
atgriežas vidējā ātrumā (iesūkšanas 
jauda); tausts mirgo.  
Piezīme: piespiežot to no jauna, tas 
atgriežas augstajā ātrumā 
(iesūkšanas jauda).   

 
Vidējā ātruma (iesūkšanas jauda) 
izvēles tausts 
 

 
Zemā ātruma (iesūkšanas jauda)
izvēles tausts – kad mirgo, uzrāda 
par nepieciešamību mazgāt tauku 
filtru.   
 

 
Dzinēja OFF tausts (stand by) 

 
 
Filtru piesātināšanās uzrādītāji  
Ar regulāriem intervāliem, gaisa nosūcējs paziņo par 
nepieciešamību veikt filtru tehnisko apkopi.  

 Tausts  ieslēgts ar pastāvīgu gaismu: veikt tauku 
filtru tehnisko apkopi.  

 Tausts  ieslēgts ar mirgojošu gaismu: veikt aktīvās 
ogles filtra tehnisko apkopi.  

 
 Piezīme: Filtru piesātināšanās paziņojums ir redzams 

pirmās minūtes laikā pēc gaisa nosūcēja izslēgšanas, šī 
laika ietvaros ir jāveic piesātināšanas uzrādītāju reset.  

 

 Filtru piesātināšanas uzrādītāju reset:   

 Ilgāku laiku piespiest taustu   
 
 Aktīvās ogles filtra piesātināšanās uzrādītāja 

iedarbināšana  
 Piezīme: šī operācija ir jāveic pie izslēgta gaisa 

nosūcēja.  

 Parasti šis uzrādītājs ir atslēgts, piespiest taustu   
ilgāku brīdi, lai iedarbinātu funkciju: tausts iedegas ar 
pastāvīgu gaismu. 

 Lai atslēgtu funkciju, piespiest taustu  ilgāku brīdi: 
tausts iedegas ar mirgojošu gaismu. 

 
Automātiskā darbošanās (sensors), pievienojums ar 

SNAP®  
Uzmanību! Gaisa nosūcēja laba darbošanās būs atkarīga no 
"Parametru regulēšana Automātiskai darbošanai" (skat. 
atbilstošu paragrāfu)  
 
Automātiskā darbošanās (sensors) 

Piespiest taustu   (tausts iedegas baltā krāsā).  
Gaisa nosūcējs ieslēgsies vispiemērotākajā ātrumā, 
pamatojoties uz ēdiena pagatavošanas dūmiem, ko nosaka 
sensors ar kuru ir aprīkots gaisa nosūcējs.  
 
Gaisa nosūcēja automātiskā darbošanās ar SNAP® 

Piespiest taustu  (tausts iedegas oranžā krāsā, norādot, 
ka gaisa nosūcējs var darboties automātiski ar SNAP®). 
Piezīme: SNAP® tā ir papildus iesūkšanas vienība, kas spēj 
darboties kopā ar gaisa nosūcēju. Papildus informācijai, lasīt 
rokasgrāmatu sniegtu kopā ar SNAP® 

 
 
Parametru regulēšana Automātiskai darbošanai  

Piezīme: Visas zemāk aprakstītās kalibrēšanas, izvēles, 
regulēšanas un loģiskās pievienošanas operācijas ir 
iespējamas pie izslēgtā gaisa nosūcēja (OFF).   
Parametru regulēšana notiek regulāri automātiski, ikreiz, 
kad gaisa nosūcējs tiek atkārtoti pievienots pie elektrības 
tīkla (piem.: ar pirmo instalāciju vai pēc blackout), vai arī 
manuāli.   
 
Manuālā regulēšana  
Tā ir jāveic, kad tiek pamanīta Automātiskās darbošanās 
neapmierinoša darbība un tā ir jāveic, kad virtuvē ir 
normāli vides apstākļi.  
Manuālā regulēšana paredz:  

 • Gaisa nosūcēja kalibrēšana:  
 • Plīts izvēle (gāzes – indukcijas vai elektriskā). 
 • Loģiskais pievienojums starp gaisa nosūcēju un 

SNAP® (gadījumā, ja Jums ir SNAP®). 
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Gaisa nosūcēja kalibrēšana  

Ilgāku laiku piespiest taustu   , tausts mirgos 
uzrādot, ka kalibrēšana ir uzsākta; kalibrēšanas 
process turpināsies aptuveni 5 minūtes.  
 

  
 Plīts izvēle (gāzes – indukcijas vai elektriskā) 

 

Ilgāku laiku vienlaicīgi piespiest taustus  un 

: tausti  ,  un  sāk mirgot uz 
5 sekundēm.  
Pirms šī laika izbeigšanās piespiest:  

tausts  gāzes plīts gadījumā    

tausts   elektriskās plīts gadījumā  

tausts   indukcijas plīts gadījumā  
Izvēlētais tausts paliek ieslēgts, norādot uz notikušo 
izvēli, pēc 10 sekundēm tausts mirgo uz īsu brīdi, 
norādot uz to, ka veiktā izvēle tika piereģistrēta.  
 

 
Loģiskā pievienošana starp gaisa nosūcēju un 
SNAP® (gadījumā, ja Jums ir SNAP®). 

Pievienošana starp gaisa nosūcēju un SNAP® ir 
automātiska. Nav nepieciešams veikt nekāda veida 
uzstāšanu.  
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Tālvadības pults 
 
Dėmesio! Kai kurios šio nuotolinio valdymo pulto funkcijos veikia tik su tam tikrais gaubtų modeliais. 
  

 

Tālvadības pults programmēšana. 
Nospiediet un turiet nospiestu T2 + T5 nosūcēja pirmās minūtes ieslēgšanas 
laikā. Veiksmīga piesaistīšana būs redzama uz nosūceja. 
 
Tālvadības pults funkciju apraksts  
T1. Poga OFF (IZSLĒGT)  
T2. Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) un tuvās gaismas stipruma regulēšana 
T3. Nosūkšanas ātruma (jaudas) kontroles poga: 
T4. Plīts apgaismojuma poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) 
T5. Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) nosūcēja aizkavētai izslēgšanai 
T6. Slēdzis ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)2 = ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) 

gaismiņas 
T7. Filtru piesātinājuma indikatoru atiestatīšanas poga.  
L3. Tālvadības pults darbības LED indikatorlampiņa  
 

Piezīme. Viegli nospiežot pogas, atlasiet pieejamās funkcijas. 
 

T1.  Poga OFF (IZSLĒGT) 
 Nospiediet, lai izslēgtu nosūcēju 
T2. Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) un tuvās gaismas stipruma regulēšana 
 Īsi nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tuvo gaismu 
 Nospiediet un turiet to nospiestu, lai pielāgotu intensitāti. 
 Piezīme. Nospiediet to un turiet nospiestu tuvās gaismas apgaismojumam. 
T3.  Nosūkšanas ātruma (jaudas) kontroles poga: 
 Nospiediet pogu jebkurā pozīcijā, veicot rotācijas kustību pulksteņrādītāja 

kustības virzienā vai pretēji, lai palielinātu vai samazinātu nosūkšanas 
ātrumu. 

 Šī poga iedalās vairākos posmos. Jūs varat izvēlēties vēlamo ātrumu, tieši 
nospiežot attiecīgo posmu šādi: 

 T3a: 1. ātrums (zema nosūkšana) 
 T3b: 2. ātrums (vidēja nosūkšana) 
 T3c: 3. ātrums (augsta nosūkšana)  
 T3d: 4. ātrums (intensīva nosūkšana)  
T4.  Plīts apgaismojuma poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) 
 Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu plīts virsmas apgaismojumu. 
T5.  Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) nosūcēja aizkavētai izslēgšanai. 
 Nospiediet, lai iestatītu nosūcēja aizkavētu izslēgšanu atkarībā no pašreiz 

aktīvā nosūkšanas ātruma (jaudas): 
 1. ātrums (zema nosūkšana): 20 minūtes  
 2. ātrums (vidēja nosūkšana): 15 minūtes 
 3. ātrums (augsta nosūkšana): 10 minūtes 
T6.  Slēdzis ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT). 
 Nospiediet ilgāk, lai aktivizētu/deaktivizētu režīmu ar sensoru, kas 

nodrošina nosūkšanas vadību automātiski. 
 Piezīme. Sensors ir pieejams tikai noteiktos modeļos. 
T7.  Filtru piesātinājuma indikatoru atiestatīšanas poga.  
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Pults tehniskā apkope  
 
Pults tīrīšana:  
Notīrīt pulti ar mīkstu drāniņu un neitrālu mazgāšanas līdzekli 
bez abrazīvām vielām.  
 
Baterijas nomainīšana:  
• Atveriet bateriju nodalījumu. 
• Nomainiet izlādējušās baterijas ar 3 jaunām, 1,5 V AAA 

tipa baterijām. 
 Ievietojot jaunās baterijas, ievērojiet polaritāti, kas 

norādīta bateriju nodalījumā! 
• Aizvērt baterijas nodaļu ciet.  
  

 
Bateriju iznīcināšana  
Bateriju iznīcināšanai ir jābūt veiktai atbilstībā ar visiem 
nacionāliem normatīviem un likumiem. Neizmest izlietotās 
baterijas kopā ar parastiem atkritumiem.  
Baterijām ir jābūt iznīcinātām drošā veidā.  
Papildus informācijai par vides aizsardzības aspektiem, 
savākšanu un iznīcināšanu, ir jāgriežas iestādēm, kas ir 
atbildīga par atkritumu šķirošanu. 
  
 

Tehniskā apkalpošana 
 

Tīrīšana 
Tīrīšanai ir jāizmanto TIKAI mitrs audums, kurš ir samitrināts 
ar neitrāliem šķidriem mazgāšanas līdzekļiem. NELIETOT 
TĪRĪŠANAI RĪKUS VAI INSTRUMENTUS! 
Neizmantot jebkuru abrazīvus saturošu produktu. 
NEIZMANTOT ALKOHOLU! 
 

Prettauku filtrs 
Attēls 11-12-24-25 
Notur tauku daļiņas, kas tiek veidotas no ēdiena 
pagatavošanas.  
Prettauku filtram ir jābūt tīrītam katru mēnesi, ar neagresīviem 
līdzekļiem, manuāli vai trauku mazgājamā mašīnā, pie zemas 
temperatūras un izmantojot īso ciklu. Ja tas tiek mazgāts 
trauku mazgājamā mašīnā, prettauku filtra metāla detaļas var 
kļūt nespodras, bet jebkurā gadījumā to spējas nemainās  
Lai noņemtu tauku filtru, ir jāvelk debloķēšanas atsperes 
rokturis. 
 

Aktīvo ogļu filtrs (Tikai Versijai ar Filtru) 
Attēls 23 
Notur nepatīkamas smaržas, kuras veidojas no ēdiena 
gatavošanas. 
Ogļu filtrs var būt mazgāts katru otro mēnesi (vai kad filtru 
piesātināšanās norādīšanas sistēma – ja tādu paredz Jūsu 
modelis – uzrāda šādu nepieciešamību) karstā ūdenī un tam 
piemērotos mazgāšanas līdzekļos vai trauku mazgājamā 
mašīnā pie 65°C (trauku mazgājamās mašīnas gadījumā veikt 
pilnu mazgāšanas ciklu bez traukiem tajā). 
Noņemt ūdens pārpaliekas, nebojājot filtru, pēc kā novietot to 
plītī uz 10minūtēm, uz 100°C, lai to galīgi izžāvētu. 
Nomainīt matracīti katru 3.gadu un katru reizi, kad audums ir 
bojāts. 
 

Spuldžu nomainīšana 
Gaisa nosūcējs ir aprīkots ar apgaismošanas sistēmu, kas 
pamatojas uz LED tehnoloģiju.  
LED nodrošina optimālu apgaismošanu, kas ilgst 10 reizes 
vairāk par tradicionālajām spuldzītēm un ļauj ietaupīt 90% 
elektriskās enerģijas.   
 
Nomainīšanai griezties uz tehniskās apkalpošanas servisu.  
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SR - Uputstva za montažu i upotrebu 

Strogo se pridržavajte objašnjenja koje donosi ovaj 
priručnik.  Otklanjamo bilo kakvu odgovornosti za eventualne 
neprilike, štetu ili požar izazvan na aparatu koji proizlazi od 
nepoštovanja uputstava koje donosi ovaj priručnik. Aspirator 
je projektovan da bi usisao paru i dim koji se stvaraju prilikom 
kuvanja i namenjen je za isključivo kućansku upotrebu. 
Kuhinjska napa može imati drugačiji estetski izgled u 
odnosu na ono što se prikazuje na slikama u ovom 
priručniku, u svakom slučaju uputstva o upotrebi, 
održavanju i instalaciji ostaju nepromenjenima. 
! Važno je da sačuvate ovaj priručnik da bi ga mogli 

konsultovati u svakom trenutku. U slučaju da prodate, 
poklonite ili premestite ovaj proizvod treba da  se uverite 
da  je priručnik  uvek  zajedno sa proizvodom. 

! Pažljivo pročitajte uputstva: ona pružaju važne 
informacije o instalaciji, upotrebi i o sigurnosti. 

! Ne obavljate varijacije/izmene bilo mehaničke bilo 
električne prirode na proizvodu ili na cevima za 
izbacivanje. 

! Pre nego što počnete sa instalacijom aparata uverite se 
da nijedna  komponenta nije oštećena. U suprotnom 
slučaju kontaktirajte proizvođača i nemojte nastaviti sa 
instalacijom. 

Napomena: Pojedinosti koje su obeležene simbolom "(*)" su 
opcionalni pribor koji je priložen samo sa nekim modelima ili 
se radi o pojedinim delovima koji nisu priloženi,a koje treba da 
kupite. 
 

  Upozorenja 
Pre bilo koje operacije čišćenja ili 
održavanja, odvojite aspirator od 
električnog napajanja tako da uklonite 
utičnice ili odspojite glavni prekidač u 
kući. 
Uvek nosite radne rukavice za sve 
operacije instalacije i održavanja. 
Ovaj aparat mogu da koriste deca ne 
mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim 
fizičkim, osetilnim ili mentalnim 
sposobnostima ili sa nedostatkom 
iskustva i potrebnog znanja, ako se 
nalaze pod kontorolom ili nakon primanja 
uputstava za sigurno korišćenje aparata i 
razumevanja opasnosti do kojih može da 
dođe prilikom korišćenja. 
Deca moraju da budu pod kontrolom 

kako se ne bi igrala s aparatom. Čišćenje 
i održavanje ne smeju da obavljaju deca 
bez kontrole.  
Prostorija mora da bude dovoljno 
prozračena kada se kuhinjska aspirator 
koristi zajedno s ostalim aparatima na 
gas ili drugo sagorevanje. 
Aspirator mora redovito da se čisti iznutra 
i izvana (BAREM JEDANPUT 
MESEČNO). Takođe, treba da se 
pridržavate izričitih uputstava za 
održavanje.  
Nepridržavanje uputstava za čišćenje 
aspiratora i za promenu i čišćenje filtera 
može da izazove požar. 
Strogo je zabranjeno pripremati hranu na 
plamenu ispod aspiratora.  
Upotreba otvorenog plamena štetna je za filtere i možeda 
izazove požar, zato ga treba u svakom slučaju izbegavati.  
Prženje treba da se obavlja pod kontrolom kako bi se izbeglo 
da se pregrejano ulje zapali.   
PAŽNJA: Kada je ploča za kuhvanje u funkciji, dostupni delovi 
aspiratora mogu da postanu vrući.  
Za zamenu žarulje, koristite samo tip žarulje naveden u 
poglavlju održavanje/zamena  
žarulje u ovom manualu.   
Pažnja! Ne spajajte aparat na električnu mrežu dok instalacija 
nije potpuno završena. 
Što se tiče tehničkih mera i mera sigurnosti koje moraju da se 
poduzmu prilikom ispuštanja para, treba se strogo pridržavati 
odredbi i propisa lokalnih vlasti. 
Ispušni vazduh ne sme da bude prenošen kanalom za 
ispuštanje para proizvedenih od strane aparata na gas ili 
drugo sagorevanje.  
Nemojte da koristite ili ostavljate aspirator bez pravilno 
montiranih žarulja zbog moguće opasnosti od strujnog udara.  
Nikada ne koristite aspirator bez pravilno montirane mreže!  
Aspirator se ne smije NIKADA koristiti kao površina za 
odlaganje, osim ako to nije izričito navedeno.  
Koristite samo šarafe za montažu isporučene sa proizvodom, 
ili, ako nisu isporučeni, kupite pravilnu vrstu vijaka. Koristite 
pravilnu duljinu za šarafe, navedenu u Vodiču za instalaciju. 
Ako ste u nedoumici, obratite se ovlaštenom servisu ili 
sličnom kvalifikovanom osoblju. 
PAŽNJA! Neuspešna instalacija šarafa i zatvarača u skladu s 
ovim uputama, može da rezultira opasnostima električne 
prirode.  
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Ovaj je aparat označen u skladu sa Evropskom Direktivom 
2012/19/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE). Proverite da li je ovaj proizvod odbačen na pravilan 
način jer na taj način korisnik pridonosi sprečavanju 
eventualnih negativnih posledica za zdravlje i za okolinu. 

Simbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji 
ilustruje da se ovaj proizvod ne sme tretirati kako kućni otpad 
nego treba da se odloži na prikladnom sabirnom mestu za 
odbacivanje električnih i elektronskih aparata . Odložite ovaj 
otpad na način da se strogo pridržavate lokalnih pravilnika o 
odbacivanju smeća. Za dobijanje detaljnijih informacija o 
tretmanu, odbacivanju i ponovnom korištenju ovog proizvoda, 
stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom 
za sakupljanje kućnog otpada i/ili sa prodavnicom u kojoj ste 
kupili  ovaj proizvod. 
 
Апарати дизајнирани, тестирани и произведени у складу 
са:  
• Безбедносним прописима: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 
60335-2-31, EN/IEC 62233. 
• Прописима о перформансама: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; 
ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; 
EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  
Предлози за правилно коришћење у циљу смањења 
утицаја на животну средину:  Укључите аспиратор на 
минималну брзину када почнете са кувањем и држите га 
укљученим још неколико минута након завршеног кувања. 
Повећајте брзину само у случају велике количине дима и 
паре и користите појачану брзину (е) само у екстремним 
ситуацијама. Замените угаљ филтар(е) само када је то 
потребно да бисте одржали ефикасност смањења 
непријатних мириса. Очистите филтер (е) за уклањање 
масноће када је то потребно за одржавање добре 
ефикасности тог истог филтера. Користите максимални 
пречник система димовода наведеног у овом приручнику 
да бисте оптимизовали ефикасност и смањили буку.  
 

Korištenje 
Kuhinjska napa je napravljena da bi se koristila u usisnoj 
verziji sa spoljašnjim izbacivanjem ili u filtracijskoj verziji sa 
unutrašnjim kruženjem. 
  

 Usisna verzija 
Para se izbacuje napolje uz pomoć cevi za izbacivanje koja je 
pričvršćena sa spojnom prirubnicom. 
Prečnik cevi za izbacivanje treba da bude isti kao i prečnik 
spojnog prstena. 
Upozorenje! Cev za izbacivanje nije priložena i treba da je 
kupite. 
Ako je kuhinjska napa opremljena karbonskim filterima, treba 
da ih uklonite. 

Povežite kuhinjsku napu sa cevima i rupama za ispuštanje 
kroz zid sa prečnikom koji je jednak izlazu za vazduh (spojna 
prirubnica). 
Upotreba cevi i otvora za izbacivanje kroz zid sa manjim 
prečnikom dovodi do smanjivanja sposobnosti usisavanja i do 
drastičnog povećanja nivoa buke. 
Zato otklanjamo sa sebe bilo koju odgovornost koja je 
posledica toga. 
! Koristite cev koja ima minimalnu potrebnu dužinu. 
! Koristite cev koja ima što  manji mogući nagib 

(maksimalni nagib: 90°). 
! Izbegavajte drastične promene prečnika cevi. 
  

 Filtracijska verzija 
Usisavani vazduh se pročišćava od masnoća te se parfimira 
dezodorantom pre nego što se vrati u prostoriju.Da bi koristili 
kuhinjsku napu u ovoj verziji potrebno je da postavite dodatni 
sistem za filtraciju na bazi aktivnih karbona. 
  
 

Instalacija 
Minimalna udaljenost između površine koja služi da se 
postave posude na uređaj za kuvanje i najnižeg dela 
kuhinjske nape ne sme da bude manja od 50cm u slučaju da 
se radi o električnim kuhinjama i 65cm cm u slučaju da se radi 
o kuhinjama na gas ili mešovitim kuhinjama.Ukoliko uputstva 
za instalaciju uređaja za kuvanje na gas specifikuju veću 
udaljenost, morate da se pridržavate tih uputstava. 
  
 

  Električno povezivanje 
Napon mreže treba da odgovara naponu koji je naveden na 
etiketi karakteristika koja se nalazi u unutrašnjosti kuhinjske 
nape. Ukoliko postoji utikač povežite kuhinjsku napu sa 
utičnicom koja je u skladu sa propisima na snazi i koja je 
postavljena na pristupačnom mestu čak i posle instalacije. 
Ukoliko je kuhinjska napa bez utikača, (direktno povezivanje 
na mrežu) ili utičnica nije postavljena na pristupačnom mestu , 
čak i posle instalacije postavite dvopolni utikač koji 
obezbeđuje kompletno isključenje sa mreže u uslovima 
kategorije previsokog napona III, u skladu sa pravilima o 
instalaciji. 
Upozorenje! pre nego što ponovo povežete kuhinjsku napu 
sa električnom mrežom i kontrolišete pravilno funkcionisanje, 
proverite da li je kabl mreže montiran na pravilan način. 
Kuhinjska napa je opremljena specijalnim kabelom za 
napajanje; u slučaju da dođe do oštećenja kabela, zatražite ga 
od tehničke servisne službe. 
 

Montaža 
Pre nego što počnete sa instalacijom : 
• Proverite da proizvod kojeg ste nabavili ima 

odgovarajuće dimenzije u odnosu na zonu u kojoj ste ga 
odlučili  postavljati. 

• Izvadite aktivni/e karbonski/e filter/e ukoliko je/su 
priložen/i (konsultujte paragraf koji se odnosi na to). 
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Istog/e treba da ponovo postavite samo ako želite da 
koristite kuhinjsku napu u filtracijskoj verziji. 

• Kontrolišite da se u unutrašnjosti kuhinjske nape ne 
nalazi popratni materijal (na primer kese sa vijcima, 
garancije itd. koje su stavljene unutra zbog 
jednostavnijeg transporta , eventualno ih uklonite i 
sačuvajte . 

Radi se o proizvodu koji ima veoma veliku težinu, 
pokretanje i instalaciju tog proizvoda treba da obave bar 
dva ili više lica. 
  
 

Funkcionisanje 
Za neke modele dostupan je daljinski upravljač kao dodatna 
oprema, sa kojim možete da upravljate glavnim funkcijama 
aspiratora.  
Provjerite kod svoga prodavača ili u ovlaštenom servisu da li 
vaš model odgovara uvetima.   
  
Kontrolna tabla sa 7 tastera 
 
Za odabir funkcija aspiratora dovoljno je da lagano dodirnete 
tastere.  
 

 
Automatski režim (senzor) , veza sa 
SNAP®om. 

 

Taster ON/OFF svetlo 
Kratko pritisnite kako biste upalili ili ugasili 
svetlo iznad grejaće površine.  
Дуго притисните да подесите нијансу 
светла (само за изабране моделе). 

 

Taster za izbor intenzivne brzine (jačine 
usisavanja) – traje 5 minuta nakon čega se 
vraća na srednju brzinu (jačinu usisavanja) 
ili se ugasi ako je aktivirano odgođeno 
gašenje aspiratora (dostupno samo za neke 
modele).  
Taster svetli u oba slučaja kako bi ukazao 
na dužinu trajanja brzine. 

 

Taster za izbor visoke brzine (jačine 
usisavanja). 
Taster svetli ako je aktivirano odgođeno 
gašenje aspiratora (samo za modele sa 
daljinskim upravljačem). 

 

Taster za izbor srednje brzine (jačine 
usisavanja) - Taster svetli ako je aktivirano 
odgođeno gašenje aspiratora (samo za 
modele sa daljinskim upravljačem). 

 

Taster za izbor niske brzine (jačine 
usisavanja) – kada svetli ukazuje na potrebu 
da se opere filter za mast. Taster svetli ako 
je aktivirano odgođeno gašenje aspiratora 

(samo za modele sa daljinskim 
upravljačem). 
 

 

Taster motor OFF (stand by) 

 
Indikatori zasićenja filtera 
U redovitim razmacima aspirator ukazuje na potrebu 
održavanja čistoće filtera.  

 Taster  svetli neprekidno: potrebno je da očistite 
filter za mast 

 Taster  svetli treperavim svetlom: potrebno je da 
očistite karbonski filter 

 
 Napomena: Indikatori zasićenja filtera vidljivi su samo u 

toku prve minute nakon gašenja aspiratora, unutar toga 
vremena potrebno je da resetirate indikatore zasićenja. 

 
 Resetiranje indikatora zasićenja filtera: 

 Dugo pritisnite taster   
 
 Aktivacija indikatora zasićenja karbonskog filtera  
 Napomena: ova operacija mora da se izvrši dok je 

aspirator isključen. 
 
 Ovaj je indikator obično deaktivisan. Pritisnite taster 

 na duže vreme kako biste aktivisali ovu funkciju: 
taster će da zasvetli neprekidnim svetlom.  

 
 Kako biste deaktivisali ovu funkciju, pritisnite taster 

  na duže vreme: taster će svetliti treperajućim 
svetlom. 

 
Automatski režim (senzor) , veza sa SNAP®om. 
Upozorenje! Ispravan rad aspiratora ovisi o "Podešavanju 
parametara za Automatski način rada" (vidi odgovarajuće 
poglavlje) 
 
Automatski rad (senzor) 

Pritisnite taster .(središnje LED svetlo  upalit 
će se u beloj boji). 
Aspirator će se uključiti na brzinu koja odgovara količini 
kuhinjskog dima otkrivenog putem senzora koji se nalazi na 
napi.  
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Automatski rad aspiratora sa SNAP® funkcijom 

Pritisnite taster .(LED svetla  upalit će se u 
narandžastoj boji) da ukažu da aspirator može da radi 
automatski sa funkcijom SNAP® 

Napomena: SNAP® je pomoćna jedinica usisavanja koja 
može da radi istovremeno sa aspiratorom. Za više informacija, 
pročitajte uputstva za upotrebu isporučena sa jedinicom 
SNAP®. 
 
Automatski rad aspiratora sa pločom za kuvanje Elica 
Rad aspiratora ovisi i o upotrebi ploče za kuvanje Elica. 

Pritisnite taster  (LED svetla  upalit će se u 
beloj boji) da ukažu da aspirator može da radi automatski sa 
površinom za kuvanje Elica. Rad aspiratora zavisit će, dakle, i 
o načinu upotrebe površine za kuvanje Elica. 
 
Automatski način rada aspiratora sa jedinicom SNAP® i 
pločom za kuvanje Elica 

Pritisnite taster .(LED svetla  upalit će se u 
narandžastoj boji) da ukažu da aspirator može da radi 
automatski sa pločom za kuvanje i SNAP® funkcijom. 
 
Podešavanje parametara za Automatski način rada 

Napomena: Sve operacije baždarenja, izbora, 
upravljanja i logičkih povezivanja opisane u nastavku 
moguće su samo kad je aspirator isključen (OFF). 
Podešavanje parametara redovito se obavlja automatski 
svaki puta kada je aspirator ponovno spojen na izvor 
napajanja (npr.: prilikom prve instalacije ili nakon 
nestanka struje) ili ručno. 
 
Ručno podešavanje 
Izvršiti samo kada primetite nepravilan rad Automatskog 
rada i kada su u kuhinji normalni temperaturni uslovi. 
Ručno podešavanje uključuje: 

 • Baždarenje aspiratora:  
 • Izbor ploče za kuvanje (gas, indukcijska ili 

električna). 
 • Logičko povezivanje između aspiratora i SNAP® 

funkcije (ako imate SNAP®). 
 
Baždarenje aspiratora 

Pritisnite dugo taster , sva LED svetla na 
tasteru zasvetlit će da ukažu da je baždarenje 
započelo. Proces baždarenja trajat će otprilike 5 
minuta.  
 

Izbor ploče za kuvanje (gas, indukcijska, električna) 

Pritisnite dugo istovremeno tastere  i : 

tasteri  ,  i  počet će da svetle 
na 5 sekunda.  
Unutar tog vremena pritisnite: 

taster  u slučaju ploče za kuvanje na gas  

taster   u slučaju električne ploče za kuvanje 

taster   u slučaju indukcijske ploče za 
kuvanje. 
Odabrani taster nastavit će da svetli da ukaže na 
izvršen izbor. Nakon 10 sekunda, taster će nakratko 
da zatreperi da ukaže na to da je izbor registrovan.  

 
Logičko povezivanje između aspiratora i SNAP®-a 
(ako imate SNAP®). 

Povezivanje između aspiratora i SNAP®-a je 
automatsko. Nije potrebno da izvršite podešavanje.  
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Kontrolna tabla sa 6 tastera 
  
 

 

Automatsko funkcionisanje 
(senzor) i povezivanje sa SNAP®-
om 

 
Taster ON/OFF za svetlo 
Kratko pritisnite da upalite ili ugasite 
osvetljenje površine za kuvanje.  
Dugo pritisnite da regulišete nijansu 
svetla.  

 
Taster za odabir velike brzine
(snage aspiracije): 
- prvi pritisak 
 
Taster za odabir intenzivne brzine
(snage aspiracije): 
- drugi pritisak  
Intenzivna brzina (snaga aspiracije) 
traje 5 minuta nakon čega se vraća 
na srednje brzinu (snagu aspiracije); 
taster treperi.  
Napomena: ako ga ponovo pritisnete, 
automatski se vraća na veliku brzinu 
(snagu aspiracije). 

 
Taster za odabir srednje brzine 
(snage aspiracije) 
 

 
Taster za odabir niske brzine 
(snage aspiracije) – kada treperi 
ukazuje na potrebu da se opere filter 
za masnoću.  
 

 

Taster OFF za motor (stend bai) 

 
 
Indikatori zasićenja filtera 
U redovitim intervalima, aspirator signalizira potrebu da se 
izvrši održavanje filtera.  

 Taster  uključen sa stalnim svetlom: izvršite 
održavanje filtera za masnoću 

 Taster  uključen sa treperavim svetlom: izvršite 
održavanje filtera sa aktivnim karbonom 

 
 Napomena: Signaliranje zasićenja filtera može da se vidi 

unutar jednog minuta od isključivanja aspiratora, unutar 
tog vremena treba da se izvrši resetovanje indikatora 
zasićenja.  

 

 Resetovanje indikatora zasićenja filtera: 

 Dugo pritisnite taster   
 
 Aktivisanje indikatora zasićenja filtera sa aktivnim 

karbonom  
 Napomena: ova operacija mora da se izvrši kada je 

aspiracija isključena. 
 Ovaj indikator je normalno deaktivisan, dugo pritisnite 

taster   da biste aktivisali funkciju: taster će da 
svetli stalnim svetlom. 

 Da biste deaktivisali funkciju, dugo pritisnite taster : 
taster će da svetli treperavim svetlom. 

 
Automatsko funkcionisanje (senzor), povezivanje sa 

SNAP®-om 
Pažnja! Ispravno funkcionisanje aspiratora ovisi o "Regulaciji 
parametara za automatsko funkcionisanje” (vidi poseban 
paragraf) 
 
Automatsko funkcionisanje (senzor) 

Pritisnite taster   (taster će da se upali u belom svetlu). 
Aspirator će da se uključi na najprikladniju brzinu, ovisno o 
parama od kuvanja koje otkrije senzor prisutan na aspiratoru.  
Automatsko funkcionisanje aspiratora sa SNAP®-om 

Pritisnite taster  (taster će da se upali u naranđastom 
svetlu da ukaže da je aspirator u stanju da automatski 
funkcioniše sa  SNAP®-om). 
Napomena: SNAP® pomoćna jedinica za aspiraciju koja je u 
stanju da funkcioniše zajedno sa aspiratorom. Za više 
informacija, pogledajte priručnik u dotaciji sa SNAP®-om. 
 
 
Regulisanje parametara za automatsko funkcionisanje  

Napomena: Sve niže opisane operacije kalibracije, 
selekcije i logičkog povezivanja  moguće su kada je 
aspirator isključen (OFF). 
Regulisanje parametara redovito se  vrši na automatski 
način svaki put kada se aspirator spoji na električnu 
mrežu ( na primer:  prilikom prve instalacije ili posle 
nestanka struje) ili  ručno. 
 
Ručno regulisanje 
Mora da se izvrši kada primetite da automatsko 
funkcionisanje nije zadovoljavajuće  i mora da se vrši 
kada su u kuhinji prisutni normalni ambijentalni uveti.  
Ručno regulisanje predviđa: 

 • Kalibraciju aspiratora:  
 • Selekciju površine za kuvanje (plin – indukcija ili na 

struju). 
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 • Logičko povezivanje aspiratora i SNAP® -a (ako 
imate SNAP®). 

 
Kalibracija aspiratora 

Dugo pritisnite taster   ,  taster će da treperi 
da bi ukazao početak kalibracije,  proces kalibracije 
trajaće oko 5 minuta. 
 

  
 Selekcija površine za kuvanje (plin – indukcija ili na 

struju) 
 

Dugo i istovremeno pritisnite tastere  i : 

tasteri  ,  i  počeće da trepere na 
5 sekundi. 
Unutar tog vremena pritisnite: 

taster  u slučaju površine za kuvanje na plin  

taster   u slučaju površine za kuvanje na struju  

taster   u slučaju površine za kuvanje na 
indukciju  
Izabrani taster ostaće uključen da pokaže da je 
selekcija uspešno obavljena, nakon 10 sekundi 
taster će kratko da treperi da pokaže da je izvršena 
selekcija uspešno registrovana.  
 

 
Logičko povezivanje aspiratora i SNAP® -a  (ako 
imate SNAP®). 

Povezivanje aspiratora i SNAP® -a je automatsko. 
Nije potrebno da vršite nikakvo postavljanje.   
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Daljinski upravljač 
 
Neke funkcije ovog daljinskog upravljača moguće su samo kod određenih modela aspiratora. 
  

 

Pridruživanje daljinskog upravljača: 
Dugo pritisnite T2 +T5 u roku od prvog minuta napajanja aspiratora. 
Završeno pridruživanje može da se primeti na aspiratoru. 
 
Opis funkcija daljinskog upravljača 
T1. Taster OFF  
T2. Taster ON/OFF i podešavanje intenziteta prigušenog svetla 
T3. Taster za kontrolu brzine (snage) usisa: 
T4. Taster ON/OFF svetla površine za kuvanje 
T5. Taster ON/OFF za kasnije isključivanje ASPIRATORA 
T6. Taster ON/OFF senzora. 
T7. Taster resetovanja signalizacije zasićenja filtera. 
L3. Kontrolno led svetlo rada daljinskog upravljača 
 
Napomena: dodirnite tastere laganim pritiskom da biste izabrali 
raspoložive funkcije. 
 
T1.  Taster OFF 
 Pritisnite da biste isključili aspirator 
T2. Taster ON/OFF za podešavanje intenziteta prigušenog svetla 
 Nakratko pritisnite da biste uključili ili isključili prigušeno svetlo 
 Duže pritisnite da biste podesili intenzitet. 
 Napomena: Rasvjeta prigušenim svetlom je dostupna na samo 

nekim modelima. 
T3.  Taster za kontrolu brzine (snage) usisa 
 Dodirnite taster polazeći od bilo kojeg položaja i okrećite je 

udesno da biste povećali ili ulevo da biste smanjili brzinu usisa. 
 Taster je podeljen u više sektora, možete izabrati željenu brzinu 

na način da direktno pritisnete odgovarajući sektor na sledeći 
način: 

 T3a: Brzina broj 1 (slab usis) 
 T3b: Brzina broj 2 (umereni usis) 
 T3c: Brzina broj 3 (jaki usis)  
 T3d: Brzina broj 4 (intenzivni usis)  
T4.  Taster ON/OFF svetla površine za kuvanje 
 Pritisnite da biste uključili ili isključili svetlo za osvetljavanje 

površine za kuvanje. 
T5.  Taster ON/OFF za kasnije isključivanje aspiratora. 
 Pritisnite da biste programirali kasnije isključivanje aspiratora s 

obzirom na to koja je brzina (snaga) usisa aktivna u tom 
trenutku: 

 Brzina broj 1 (slab usis): 20 minuta  
 Brzina broj 2 (umereni usis): 15 minuta 
 Brzina broj 3 (jaki usis): 10 minuta 
T6.  Taster ON/OFF senzora. 
 Dugo pritisnite da biste aktivirali/deaktivirali režim sa senzorom 

koji predviđa upravljanje usisom na automatski način. 
 Napomena: Senzor je dostupan samo na nekim modelima. 
T7.  Taster resetovanja signalizacije zasićenja filtera. 
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Održavanje daljinskog upravljača 
 
Čišćenje daljinskog upravljača: 
Očistite daljinski upravljač mekanom krpom te neutralnim 
deterdžentom bez supstanci koje grebu 
 
Zamena baterije: 
• Otvorite odeljak za baterije. 
• Zamenite istrošene baterije sa 3 nove od 1,5 V tipa AAA. 
 Prilikom ubacivanja baterija poštivajte njihov polaritet 

naznačen na odeljku za baterije! 
• Zatvorite udubinu za baterije. 
  

 
Odbacivanje baterija 
Odbacivanje baterija se treba obaviti u skladu sa svim 
državnim zakonima i propisima. Ne odbacujte korištene 
baterije zajedno sa običnim otpadom.  
Baterije se moraju odbaciti na siguran način. 
U vezi sa detaljnijim informacijama koje se tiču aspekata 
zaštite ambijenta,recikliranja i odbacivanja baterija, stupite u 
kontakt sa kancelarijama koje su zadužene za diferencirano 
sakupljanje otpada. 
  
 

Održavanje 
 

Čišćenje 
Za čišćenje koristite isključivo meku ovlaženu krpu i tečne 
neutralne deterdžente. Nemojte da koristite alate ili pomagala 
za čišćenje.  
Izbegavajte upotrebu proizvoda koji grebu. NE 
UPOTREBLJAVAJTE ALKOHOL ! 
 

Filter za uklanjanje masnoće 
Sl. 11-12-24-25 
Zadržava masne čestice koje su posledica kuvanja. 
Treba da se očisti jedan put na mesec (ili kada sistem za 
prikazivanje zasićenja filtera – ukoliko je predviđen na modelu 
koji posedujete – govori o toj potrebi), uz pomoć neagresivnih 
deterženata, ručno ili u mašini za pranje posuđa na niskim 
temperaturama i uključujući kratak ciklus pranja. 
Posle pranja u mašini za pranje posuđa metalni filter za 
uklanjanje masnoće može da izbledi ali njegove filtracijske 
karakteristike se ne menjaju ini u kom slučaju. 
Ako želite da izvadite filter za uklanjanje masnoće povucite 
ručicu za otkačivanje koja ima oprugu. 
 

Aktivni karbonski filter (Samo za Filtracijsku 
Verziju) 
Sl. 23 
Zadržava neprijatne mirise koji su posledica kuvanja. 
Karbonski filter može da se opere svako dva meseca ( ili kada 
sistem za indikaciju da je filter napunjen- ukoliko ga predviđa 
model koji posedujete- predviđa tu potrebu) u toploj vodi i sa 
prikladnim deteržentima ili u mašini za pranje sudova na 
temperaturi od 65°C ( u slučaju da se radi o pranju u mašini 
za pranje sudova uključite kompletan ciklus pranja bez drugih 
sudova u unutrašnjosti mašine ). 
Odstranite višak vode bez da oštetite filter, posle čega treba 
da ga stavite u pećnicu otprilike 10 minuta na 100°C da biste 
ga se definitivno osušili . 
Zamenite madraščić svako  3 godine ili svaki put kada vidite 
da je materijal oštećen. 
 

Zamenjivanje Lampe 
Kuhinjska napa je opremljena sistemom rasvete koja se 
bazira na LED tehnologiji. 
LED garantuje optimalnu rasvetu, trajnost  za 10 puta veću od 
tradicionalnih lampi i omogućuju uštedu  električne energije za  
90% . 
 
Što se tiče njihove zamene obratite se tehničkom servisu. 
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SL - Navodila za montažo in uporabo 

Strogo se držite navodil iz tega priročnika. Zavračamo 
vsakršno odgovornost za morebitne neprilike, škodo ali 
požare na napravi, ki bi izvirali iz neupoštevanja navodil iz 
tega priročnika. Napa je zasnovana za odsesovanje dimnih 
plinov in pare, ki nastajajo pri kuhanju in je namenjena 
izključno za domačo uporabo. 
Napa se lahko po izgledu razlikuje od slik iz te knjižice, 
navodila za uporabo, vzdrževanje in namestitev pa so 
enaka. 
! Priročnik hranite v kraju, kjer si ga je mogoče kadarkoli 

pogledati. Če napravo prodate, odstopite ali premestite 
naj priročnik ostane vedno ob izdelku. 

! Pozorno preberite navodila: saj navajajo pomembne 
informacije o namestitvi, uporabi in varnosti. 

! Napravi ne spreminjajte električnih ali mehanskih 
lastnosti, ne posegajte v izpušne odvode. 

! Pred namestitvijo naprave se prepričajte, da so vsi njeni 
sestavni deli nepoškodovani. Če ne bi bilo tako, pokličite 
pooblaščenega prodajalca in naprave ne nameščajte. 

Opomba: detajli, označeni s simbolom  “(*)”, so opcijski 
dodatki, ki so dobavljeni le z nekaterimi modeli ali niso 
dobavljeni, saj so razpoložljivi proti plačilu. 
 

  Opozorila 
Pred vsakršnim čiščenjem ali 
vzdrževanjem izključite električno 
napajanje nape, tako da vtič izvlečete iz 
vtičnice ali izklopite glavno stikalo. 
Pri vseh postopkih namestitve in 
vzdrževanja uporabljajte delovne 
rokavice. 
Aparata naj ne uporabljajo otroci, mlajši 
od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi 
oziroma s premalo izkušnjami in znanja, 
razen če jih pri tem nadzoruje pristojna 
oseba ali so bili poučeni o varni uporabi 
aparata in se zavedajo s tem povezanih 
nevarnosti.  
Otroke je treba imeti pod nadzorom, da 
se ne bi igrali z napravo. 
Otroci naj aparata ne čistijo in naj na 
njem ne izvajajo vzdrževalnih del brez 
nadzora. 

Ko se kuhinjsko napo uporablja istočasno 
z drugimi napravami, ki delujejo na plin 
ali na druga goriva, mora biti prostor 
dovolj prezračen.  
Napo pogosto čistite tako zunaj kot 
znotraj (VSAJ ENKRAT MESEČNO), v 
vsakem primeru upoštevajte, kar izrecno 
narekujejo navodila za vzdrževanje v tem 
priročniku. 
Neupoštevanje pravil za čiščenje nape in 
zamenjavo ter čiščenje filtrov predstavlja 
tveganje za požar. 
Pod napo je strogo prepovedana priprava 
flambiranih jedi. 
Odprti ogenj je škodljiv za filtre in lahko povzroči požar, zato je 
uporaba slednjega v vsakem primeru prepovedana.  
Cvrtje zahteva stalen nadzor, da se pregreto olje ne bi vnelo.  
POZOR: Med delovanjem kuhalne plošče se dostopni deli 
nape lahko močno segrejejo. 
Pri menjavi uporabite le tip žarnice, ki je naveden v poglavju o 
vzdrževanju/zamenjavi žarnice v teh navodilih.   
Pozor! Naprave ne priključujte na električno omrežje, dokler 
inštalacija ni v celoti zaključena.  
Kar zadeva tehnične in varnostne ukrepe za odvod dimov, 
morate strogo upoštevati določbe pristojnih krajevnih organov. 
Vsesani zrak se ne sme usmerjati v cevovod, ki služi kot 
odvod za pline, katere proizvajajo naprave, ki delujejo na plin 
ali druga goriva. 
Nape ne uporabljajte oziroma je ne puščajte z nepravilno 
nameščenimi žarnicami, saj obstaja tveganje električnega 
udara. 
Nape nikoli ne uporabljajte, če rešetka ni pravilno nameščena! 
Nape NIKOLI ne uporabljajte kot odlagalne površine, razen če 
je to izrecno dovoljeno. 
Za nameščanje izdelka uporabite le priložene pritrdilne vijake. 
Če jih ni na voljo, pa kupite pravo vrsto vijakov. Uporabite 
vijake prave dolžine, ki so navedeni v navodilih za namestitev. 
V primeru dvomov se posvetujte s pooblaščenim servisnim 
centrom ali s podobno usposobljeno osebo. 
POZOR! Če pri montaži vijakov in pritrdilnih elementov ne 
upoštevate teh navodil, obstaja nevarnost električnega udara. 
Ta naprava je označena skladno z Evropsko direktivo 
2012/19/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE oziroma direktivo o odpadni električni in elektronski 
opremi). S pravilnim odlaganjem tega izdelka uporabnik 
prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih posledic na 
okolje in zdravje. 
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Znak  na izdelku ali na priloženi dokumentaciji 
označuje, da se ga ne sme zavreči med komunalne odpadke, 
temveč odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje 
odpadne električne in elektronske opreme. Napravo zavrzite 
skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo na področju odlaganja 
odpadkov. Za dodatne informacije o ravnanju, ponovni 
uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na ustrezno 
lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali 
trgovino, kjer ste izdelek kupili. 
 
Aparat je bil zasnovan, testiran in izdelan v skladu z:   
• Varnost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
• Rezultati: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  Predlogi za pravilno 
uporabo, s katero lahko zmanjšate vpliv na okolje: Napo 
prižgite na minimalni moči ON ob začetku kuhanja, in jo 
pustite, naj deluje tudi nekaj minut po koncu kuhanja.  Hitrost 
povečajte le takrat, ko je prisotno veliko dimov in pare, 
način(e) boost uporabite le v izjemnih situacijah.  Ogleni(e) 
filter(re) po potrebi zamenjajte, ter tako ohranite učinkovitost 
pri odpravljanju neprijetnih vonjav. Maščobni(e) filter(re) 
očistite po potrebi, ter tako ohranite njegovo (njihovo) 
učinkovitost. Uporabite sistem cevi maksimalnih diametrov, 
naveden v tem priročniku, ter tako optimizirajte učinkovitost in 
zmanjšajte hrup.   
 

Uporaba 
Napa je izdelana za uporabo v odzračevalni različici z 
zunanjim odvodom ali obtočni oz. filtracijski z notranjim 
obtokom. 
  

 Odzračevalna različica 
Hlapi so usmerjeni navzven po odvodni cevi, ki je pritrjena na 
priključno prirobnico. 
Premer odvodne cevi mora biti enak premeru spojnega 
obročka. 
Pozor! Odvodna cev ni priložena napi in jo je potrebno kupiti 
ločeno. 
Če je napa opremljena z oglenimi filtri, je slednje potrebno 
odstraniti. 
Povežite napo s cevmi in odprtinami z vodoravnim odtokom 
enakega premera kot je premer izhoda za zrak (spojna 
prirobnica). 
Uporaba cevi in odprtin z vodoravnim odtokom, ki imajo 
manjši premer, bo vplivala na zmanjšanje uèinkov sesanja in 
moèno poveèala hrupnost.  
Zato za tako delovanje odklanjamo vsakršno odgovornost. 
! Cevovod naj bo dolg toliko, kolikor znaša najmanjša 

nujna dolžina. 

! Cevovod naj ima čim manj krivin (največji kot upogiba: 
90°). 

! Izogibajte se izrazitim spremembam smeri cevovoda. 
  

 Obtočna različica 
Iz vsesanega zraka so pred ponovnim vnosom v prostor 
odstranjeni maščoba in neprijetne vonjave. Pri uporabi nape v 
tej izvedbi je potrebno namestiti dodatni filter na osnovi 
aktivnega oglja. 
  
 

Inštalacija 
Minimalna razdalja med podporno površino posod na kuhalni 
površini in spodnjim delom nape za kuhinjske prostore ne sme 
biti manjša od 50cm pri električnih štedilnikih in 65cm pri 
plinskih ali mešanih štedilnikih. 
Če  je v navodilih za instalacijo plinskega kuhalnika napisana 
večja razdalja, jo je treba tudi upoštevati. 
  
 

  Električna povezava 
Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na 
nalepki z lastnostmi, nameščeni v notranjosti nape. Če ima 
napa vtič, slednjega vstavite v vtičnico, ki je skladna z 
veljavnimi predpisi in se nahaja na takem mestu, ki bo 
dostopno tudi po vgradnji naprave. Če napa nima vtiča 
(neposredna povezava na omrežje) ali se vtič nahaja na 
takem mestu, ki po vgradnji naprave ne bi bilo dostopno, 
namestite dvopolno stikalo, skladno s predpisi, ki zagotavlja 
popoln izklop iz omrežja v pogojih prenapetostnega razreda 
III, skladno s predpisi o inštalaciji. 
Pozor! pred ponovnim priklopom tokokroga nape na omrežno 
napajanje in kontrolo pravilnega delovanja, vselej preverite, ali 
je omrežni kabel pravilno nameščen. 
Napa ima poseben napajalni kabel. V primeru poškodb kabla 
lahko novega naročite pri servisni službi. 
 

Montaža 
Pred pričetkom namestitve: 
• Preverite, ali dimenzije kupljenega izdelka ustrezajo 

izbranemu prostoru namestitve. 
• Odstranite filter/e z aktivnim ogljem, če je/so priložen/i 

(glejte tudi ustrezni odstavek). Namestite ga/jih le, če 
želite uporabiti napo v odzračevalni različici. 

• Prepričajte se, da v notranjosti nape (zaradi prevoznih 
razlogov) ni morebitnega priloženega materiala (na 
primer, ovojnice z vijaki, garancije itd.); če je, ga 
odstranite in shranite. 

Napa je težka, zato sta za njeno premikanje in namestitev 
potrebni vsaj dve osebi. 
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Delovanje 
Pri nekaterih modelih je kot dodatna oprema na voljo daljinski 
upravljalnik, s katerim je mogoče nadzirati temeljne funkcije 
nape. 
Preverite pri prodajalcu ali pri pooblaščenem serviserju, ali je 
pri vašem modelu uporaba daljinskega upravljalnika mogoča. 
  
Upravljanje s 7 tipkami 
Za izbiro funkcij nape zadošča, da se dotaknete tipk. 

 
Samodejno delovanje (senzor), 
vzpostavljanje povezave s SNAP® 

 

Tipka za vklop/izklop luči 
S kratkim pritiskom vključite oziroma izključite 
osvetlitev kuhalne plošče. 
Dolg pritisk za prilagoditev odtenka svetlobe 
(samo pri nekaterih modelih). 

 

Tipka za izbiro intenzivne hitrosti (moči) 
delovanja – ta stopnja traja 5 minut, zatem pa 
se naprava vrne na srednje visoko hitrost 
(oziroma moč) delovanja ali pa se izključi, če je 
omogočena funkcija zakasnitve izklopa nape 
(samo z daljinskim upravljalnikom). . 
Tipka v obeh primerih utripa v znak časovne 
nastavitve hitrosti. 

 
Tipka za izbiro visoke hitrosti (moči) 
delovanja. 
Tipka utripa, če je omogočena funkcija 
zakasnitve izklopa nape (samo z daljinskim 
upravljalnikom). 

 
Tipka za izbiro srednje visoke hitrosti (moči) 
delovanja. 
Tipka utripa, če je omogočena funkcija 
zakasnitve izklopa nape (samo z daljinskim 
upravljalnikom). 

 
Tipka za izbiro nizke hitrosti (moči) delovanja 
– če ta tipka utripa, pomeni, da je treba oprati 
maščobni filter.. 
Tipka utripa, če je omogočena funkcija 
zakasnitve izklopa nape (samo z daljinskim 
upravljalnikom). 

 
Tipka za Izklop motorja (stanje pripravljenosti)

 
Indikatorji zasičenosti filtrov 
Napa v rednih intervalih opozarja na potrebo po vzdrževanju 

maščobnih filtrov. Lučka v tipki  stalno sveti: očistite 
maščobni filter. 

 Lučka v tipki  utripa: očistite (oziroma zamenjajte) 
filter z aktivnim ogljem.  

 Opomba: indikatorja opozarjata na zasičenost filtrov prvo 
minuto po izklopu nape; v tem času je treba indikatorja 
zasičenosti filtrov ponastaviti. 

 
 Ponastavitev indikatorjev zasičenosti filtrov: 

 Pritisnite tipko  in jo zadržite pritisnjeno dlje časa.  
 
 Vklop indikatorja zasičenosti filtra z aktivnim ogljem 
 Opomba: ta postopek je treba izvesti z izključeno napo. 

 Ta indikator je običajno izključen. Pritisnite tipko  
in jo zadržite pritisnjeno dlje časa, da funkcijo vključite: 
lučka v tipki se prižge in stalno sveti. 

 Za izklop funkcije pritisnite tipko  in jo zadržite 
pritisnjeno dlje časa: lučka v tipki se prižge in utripa. 

 
Samodejno delovanje (senzor), vzpostavljanje povezave s 

SNAP® 
Pozor! Učinkovitost delovanja nape je odvisna od "Nastavitve 
parametrov samodejnega delovanja" (oglejte si ustrezni 
odstavek). 
 
Samodejno delovanje (senzorska tehnologija) 

Pritisnite tipko .(središčna LED lučka  se 
prižge in sveti bele barve). 
Napa se vključi in deluje z najprimernejšo hitrostjo glede na 
paro, ki jo zaznava senzor, s katerim je napa opremljena. 
 
Samodejno delovanje nape s sistemom SNAP® 

Pritisnite tipko .(LED lučki  se prižgeta in 
svetita oranžno) , kar pomeni, da napa lahko samodejno 
deluje s sistemom SNAP®. 
Opomba: SNAP® je dodatna odsesovalna enota, ki lahko 
deluje skupaj z napo. Za podrobnejše informacije si oglejte 
navodila, priložena sistemu SNAP®. 
 
Samodejno delovanje nape s kuhališčem Elica 
Delovanje nape je odvisno tudi od uporabe kuhališča. 

Pritisnite tipko .(LED lučki  se prižgeta in 
svetita belo) , to pomeni, da napa lahko samodejno deluje s 
kuhališčem Elica, njeno delovanje pa je zato odvisno tudi od 
uporabe kuhališča Elica. 
Opomba: samodejno delovanje v povezavi s kuhališčem je 
mogoče samo pri posebnih kuhališčih. Za podrobnejše 
informacije se obrnite na uradnega distributerja ali na 
pooblaščenega serviserja. 
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Avtomatsko delovanje  nape s SNAPom® in kuhališčem 
Elica 

Pritisnite tipko .(LED lučke    se prižgejo in 
svetijo oranžno) , kar pomeni, da napa lahko samodejno 
deluje s kuhališčem in sistemom SNAP®. 
 
Nastavitev parametrov za samodejno delovanje 

Opomba: Vsi postopki umerjanja, izbire, nastavitve in 
logične povezave, ki so opisani v nadaljevanju, so 
mogoči le z izključeno napo (OFF). 
Nastavitev parametrov se samodejno izvede ob vsakem 
ponovnem priklopu nape na električno omrežje (npr. pri 
prvi namestitvi naprave ali po izpadu električne 
napetosti), izvesti pa jo je mogoče tudi ročno. 
 
Ročna nastavitev 
Ročno nastavitev izvedete tedaj, ko opazite 
nezadovoljivo samodejno delovanje, in samo pri 
normalnih razmerah zraka v kuhinji. 
Ročna nastavitev vključuje: 

 • umerjanje nape,  
 • izbiro kuhališča, (plin – indukcija – električno 

kuhališče) 
 • logično povezavo med napo in sistemom SNAP® 

(če imate sistem SNAP®). 
 
Umerjanje nape 

Pritisnite tipko  in jo zadržite pritisnjeno dlje 
časa. Vse LED lučke v tipki utripajo, kar označuje 
začetek umerjanja, ki traja približno 5 minut. 
 

Izbira kuhališča (plin – indukcija ali električno kuhališče) 

Sočasno pritisnite tipki  in  ter ju 

zadržite pritisnjeni dlje časa: tipke ,  in 

 začnejo utripati in utripajo 5 sekund. 
V tem času pritisnite: 

tipko  v primeru plinskega kuhališča,  

tipko  v primeru električnega kuhališča,  

tipko  v primeru indukcijskega kuhališča.  
Izbrana tipka se osvetli v potrditev izvedene izbire, 
po 10 sekundah pa začne kratko utripati, kar 
pomeni, da je bila izbira shranjena. 

 

Logična povezava med napo in sistemom SNAP® (če 
imate sistem SNAP®). 

Povezava med napo in sistemom SNAP® je 
samodejna in ne potrebuje nikakršne nastavitve. 
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Upravljanje s 6 tipkami 
  
 

 
Samodejno delovanje (senzor) in 
povezava preko SNAP® 

 
Tipka za vklop/izklop luči 
S kratkim pritiskom vklopite ali 
izklopite lučko za osvetlitev kuhalne 
površine. 
Držite stisnjeno dalj časa, da 
nastavite  odtenek svetlobe.  

 
Tipka za izbiro velike hitrosti (moči 
sesanja): 
- ob prvem pritisku 
 
Tipka za izbiro intenzivne hitrosti 
(moči sesanja): 
- ob drugem pritisku  
Intenzivna hitrost (moč sesanja deluje 
5 minut, po izteku časa se bo napa 
samodejno preklopila na srednje 
hitrost (moč sesanja). Tipka tedaj 
utripa. 
Opomba: s ponovnim pritiskom se 
napa preklopi v veliko hitrost (moč 
sesanja). 

 
Tipka za izbiro srednje hitrosti 
(moči sesanja); 
 

 
Tipka za izbiro majhne hitrosti 
(moči sesanja) – utripanje prikazuje 
potrebo po pranju maščobnega filtra. 
 

 
Tipka za izklop motorja (OFF) (v 
pripravljenosti) 

 
 
Indikator zasičenosti filtrov 
Napa v rednih intervalih samodejno opozori na potrebo po 
izvajanju vzdrževanja maščobnega filtra. 

 Vključena tipka  s stalno prižgano lučko: opravite 
vzdrževanje maščobnega filtra. 

 Vključena tipka  z utripajočo lučko: opravite 
vzdrževanje filtra z aktivnim ogljem.  

 
 Opomba:  Opozorilo o zasičenosti filtrov se prikaže po 

prvi minuti izklopa nape, v tem času je treba opraviti 
ponastavitev indikatorjev zasičenosti. 

 
 Ponastavitev indikatorjev zasičenosti filtrov: 

 Tipko stisnite z daljšim dotikom   
 
 Vklop indikatorja zasičenosti filtra z aktivnim ogljem 
 Opomba: ta poseg se opravi ob izključeni napi. 

 Običajno je ta indikator izklopljen. Tipko  stisnite z 
daljšim dotikom, da se vklopi funkcija: tipka se osvetli s 
stalno prižgano lučko. 

 Za izklop te funkcije tipko  stisnite z daljšim 
dotikom:  tipka se osvetli z utripajočo lučko. 

 
Samodejno delovanje (senzor), vzpostavljanje povezave s 

SNAP®  
Pozor! Pravilno delovanje nape je odvisno od »Nastavitev 
parametrov za samodejno delovanje« (glej ustrezni 
odstavek). 
 
Samodejno delovanje (senzor) 

Pritisnite tipko   (tipka se osvetli v beli barvi) 
Napa se bo prižgala v najbolj ustrezni hitrosti na osnovi dima, 
ki ga bo ob kuhanju zaznal senzor nape. 
 
Samodejno delovanje nape s povezavo SNAP® 

Pritisnite tipko  (tipka se vključi v oranžni barvi, kar 
označuje, da napa lahko deluje samodejno s pomočjo 
povezave SNAP®). 
Opomba:  SNAP®) je dodatna enota sesanja, ki lahko deluje 
skupaj z napo. Za podrobnejše informacije preglejte priročnik, 
ki je priložen enoti SNAP®. 

 
 
Nastavitev parametrov za samodejno delovanje 

Opomba:  Vse opisane operacije umerjanja, izbire, 
nastavljanja in logičnega povezovanja so mogoče, ko je 
napa izklopljena (OFF).  
Nastavitev parametrov se redno izvede samodejno 
vsakič, ko se napa poveže z električnim omrežjem (npr. 
ob prvi vgradnji ali po električnem izpadu) oziroma 
ročno. 
 
Ročna nastavitev 
Izvaja se, ko se zazna nezadovoljivo delovanje 
samodejnega načina in se opravi, ko so v kuhinji prisotni 
običajni okoljski pogoji. 
Ročna nastavitev zajema: 

 • umerjanje nape:  
 • izbiro kuhalne površine (plin - indukcija ali električno 

napajanje). 
 • logično povezavo med napo in SNAP® (v primeru 

razpolaganja s povezavo SNAP®). 
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Umerjanje nape 

Tipko stisnite z daljšim dotikom,   tipka utripa, 
da prikaže začetek postopka umerjanja, ta postopek 
traja približno 5 minut. 
 

  
 Izbira kuhalne površine (plin - indukcija ali električno 

napajanje) 
 

Tipko stisnite z daljšim dotikom  in : 

tipke začnejo utripati  ,  in  
začnejo utripati za 5 sekund. 
V roku tega časovnega razpona pritisnite: 

tipko  v primeru kuhalne površine s plinskim 
gorilnikom  

tipko   v primeru kuhalne površine z 
električnim napajanjem  

tipko   v primeru kuhalne površine z indukcijo  
Predizbrana tipka ostane vključena in prikazuje 
opravljeno izbiro, po 10 sekundah tipka za kratek 
čas utripa, da obvesti glede zabeležene opravljene 
izbire. 
 

 
Logična povezava med napo in SNAP® (v primeru 
razpolaganja s povezavo SNAP®). 

Povezava med napo in SNAP® je samodejna. 
Potrebna ni nobena dodatna nastavitev. 
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Daljinski upravljalnik 
 
Pozor! Določene funkcije tega daljinskega upravljalnika je mogoče aktivirati le pri določenih modelih nape.  
  

 

Omogočanje daljinskega upravljanja.  
Pritisnite na tipko T2 + T5 za daljši čas med prvo minuto napajanja 
nape. Izvedena aktivacija daljinskega upravljalnika bo vidna na napi. 
 
Opis funkcij daljinskega upravljalnika 
T1. Tipka OFF  
T2. Tipka ON/OFF in regulacija intenzivnosti mehke svetlobe.  
T3. Tipka za nadzor hitrosti (moči) sesanja: 
T4. Tipka ON/OFF za lučko za kuhalno površino 
T5. Tipka ON/OFF za zakasnitev izklopa nape.  
T6. Tipka ON/OFF za senzor.  
T7. Tipka za reset opozorila na zasičenost filtrov.  
L3. Signalna LED lučka za delovanje daljinskega upravljalnika. 
 
Opomba: z rahlim pritiskom na tipke izberete razpoložljive funkcije. 
 
T1.  Tipka OFF 
 Pritisnite za izklop nape.  
T2. Tipka ON/OFF in regulacija intenzivnosti mehke svetlobe.  
 Izvršite kratek pritisk za vklop ali izklop mehke svetlobe.  
 Z daljšim pritiskom regulirate intenzivnost mehke svetlobe.  
 Opomba: Osvetlitev z mehko svetlobo je na voljo le pri 

določenih modelih.  
T3.  Tipka za nadzor hitrosti (moči) sesanja 
 Dotaknite se tipke, začenši s kateregakoli mesta, pomaknite v 

smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca ter 
tako povečajte ali zmanjšajte hitrost sesanja.  

 Tipka je razdeljena v več sektorjev, želeno hitrost lahko izberete 
neposredno s pritiskom na sektor, ki odgovarja želeni hitrosti: 

 T3a: Hitrost 1 (šibko sesanje) 
 T3b: Hitrost 2 (srednje močno sesanje) 
 T3c: Hitrost 3 (močno sesanje)  
 T3d: Hitrost 4 (intenzivno sesanje)  
T4.  Tipka ON/OFF za lučko za kuhalno površino 
 Pritisnite za vklop ali izklop lučke za osvetlitev kuhalne površine. 
T5.  Tipka ON/OFF za zakasnitev izklopa nape.  
 Pritisnite za programiranje zakasnitve izklopa nape glede na 

hitrost (moč), ki je aktivna v tistem trenutku: 
 Hitrost 1 (šibko sesanje): 20 minut  
 Hitrost 2 (srednje močno sesanje): 15 minut  
 Hitrost 3 (močno sesanje): 10 minut 
T6.  Tipka ON/OFF za senzor.  
 Z daljšim pritiskom aktivirate/deaktivirate način s senzorjem, ki 

predvideva avtomatsko upravljanje sesanja.  
 Opomba: Senzor je na voljo le pri določenih modelih.  
T7.  Tipka za reset opozorila na zasičenost filtrov.  
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Vzdrževanje daljinskega upravljavca 
 
Čiščenje daljinskega upravljavca: 
Daljinski upravljavec čistite z mehko krpo in nevtralno čistilno 
raztopino, brez abrazivnih snovi. 
 
Zamenjava baterije: 
• Odprite prostor za baterije. 
• Zamenjajte prazne baterije s 3 novimi 1,5 V baterijami 

tipa AAA. 
 Pri vstavljanju novih baterij upoštevajte polarnost, 

navedeno na ležišču baterij! 
• Ponovno zaprite prostor za baterijo. 
  

 
Odlaganje baterij 
Baterije morate odlagati skladno z vsemi nacionalnimi določili 
in predpisi. Izrabljenih baterij ne odlagajte med gospodinjske 
odpadke.  
Baterije odlagajte na varen način. 
Za podrobnejše informacije o varovanju okolja, recikliranju in 
odlaganju baterij, se obrnite na službe, zadolžene za ločeno 
zbiranje odpadkov. 
  
 

Vzdrževanje 
 

Čiščenje 
Za čiščenje uporabljajte IZKLJUČNO vlažno krpo, navlaženo 
z nevtralnim detergentom. ZA ČIŠČENJE NE 
UPORABLJAJTE NOBENIH ORODIJ ALI INSTRUMENTOV. 
Ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo abrazivne elemente. NE 
UPORABLJAJTE ALKOHOLA!  
 

Maščobni filter 
Sl. 11-12-24-25 
Zaustavlja maščobne delce, ki nastajajo pri kuhanju. 
Očistiti ga je treba enkrat mesečno (ali takrat, ko sistem, ki 
zaznava zasičenost filtrov – če je na modelu, ki je v vaši lasti, 
predviden – opozori na to potrebo), z ne agresivnimi 
detergenti, ročno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi 
s kratkim ciklom. 
S pranjem v pomivalnem stroju se maščobni filter lahko 
razbarva, toda njegove filtrirne značilnosti se nikakor ne 
spremenijo. 
Za demontažo maščobnega filtra povlecite odklopno ročico na 
vzmet. 
 

Ogleni filter (samo za obtočno različico) 
Sl. 23 
Zadržuje neprijetne vonjave, ki nastajajo pri kuhanju. 
Ogleni filter se lahko opere vsake dva meseca (ali takrat, ko 
sistem, ki zaznava zasičenost filtrov – če je na modelu, ki je v 
vaši lasti, predviden – opozori na to potrebo), v topli vodi in z 
ustreznimi detergenti oziroma v pomivalnem stroju pri 65°C (v 
primeru pranja v pomivalnem stroju izvedite popolni cikel brez 
posode v stroju). 
Odstranite odvečno vodo, ne da bi pri tem poškodovali filter, 
nato pa filter postavite za deset minut v pečico, segreto na 
100°C, da se povsem posuši. Blazino filtra zamenjajte vsaka 
tri leta, ali ko se tkanina poškoduje.  
 

Zamenjava žarnic 
Napa ima sistem osvetlitve, ki temelji na LED tehnologiji. 
LED lučke zagotavljajo optimalno osvetlitev in do 10-krat 
daljšo življenjsko dobo v primerjavi s klasičnimi žarnicami ter 
90% prihranek električne energije. 
 
Za zamenjavo žarnic se obrnite na poprodajno službo. 
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HR - Uputstva za montažu i za uporabu 

Strogo se pridržavajte uputstava koje donosi ovaj 
priručnik. Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualne 
nezgode,smetnje ili požar na aparatu koji proizlaze iz 
nepoštivanja uputstava koje donosi ovaj priručnik. Kuhinjska 
napa ima funkciju usisavanja dima i pare za vrijeme  kuhanja 
te je namijenjena samo kućanskoj uporabi. 
Vanjski izgled kuhinjske nape se može ponešto 
razlikovati od onog što smo opisali i ilustrirali u crtežima 
ovog priručnika, ali u svakom slučaju uputstva za 
uporabu, održavanje iste i instalacija ostaju 
nepromijenjena. 
! Važno je sačuvati ovaj priručnik da biste ga mogli 

konzultirati u svakom trenutku. U slučaja da  prodate ovaj 
proizvod , poklonite ili da se preselite uvjerite se da on 
bude uvijek zajedno sa proizvodom. 

! Pažljivo pročitajte uputstva: u njima se nalaze važne 
informacije o instalaciji, uporabi i sigurnosti. 

! Ne izvršavajte nikakve mehaničke ili električne varijacije 
(izmjene ) na proizvodu ili na cijevima za izbacivanje. 

! Prije nego što počnete s instalacijom aparata, uvjerite se 
da nijedna komponenta nije oštećena. U suprotnom 
slučaju, kontaktirajte trgovca i ne nastavljajte s 
instalacijom. 

Napomena: Pojedinosti koje su označene znakom "(*)" su 
opcionalni pribor koji se daje samo s određenim modelima ilii  
pojedinosti koje se ne prilažu jer ih trebate kupiti. 
 

  Upozorenja 
Prije bilo koje operacije čišćenja ili 
održavanja, odvojite napu od električnog 
napajanja uklanjanjem utičnice ili 
odspajanjem glavnog prekidača u kući. 
Uvijek nosite radne rukavice za sve 
operacije instalacije i održavanja. 
Ovaj uređaj se može koristiti od strane 
djece ne mlađe od 8 godina i osoba sa 
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili 
mentalnim sposobnostima ili 
nedostatkom iskustva i potrebnog znanja, 
ako se nalaze pod nadzorom ili nakon što 
su primile uputstva za sigurnu uporabu 
uređaja i razumjele opasnosti do kojih 
može doći prilikom uporabe. 
Djeca moraju biti pod nadzorom kako se 
ne bi igrala s uređajem. Čišćenje i 
održavanje ne smiju se vršiti d strane 

djece bez nadzora.  
Prostorija mora biti dovoljno prozračena 
kada se kuhinjska napa koristi zajedno s 
ostalim uređajima na plinsko li ostalo 
sagorijevanje. 
Napa se mora redovito čistiti iznutra i 
izvana (BAREM JEDNOM MJESEČNO). 
Potrebno je, međutim, poštivati ono što je 
izričito navedeno u uputama za 
održavanje. 
Nepoštivanje uputa za čišćenje nape i 
promjenu i čišćenje filtera može 
uzrokovati požar. 
Strogo je zabranjeno pripremati hranu na 
plamenu ispod nape.  
Uporaba otvorenog plamena štetna je za filtre i može izazvati 
požar, stoga se treba u svakom slučaju izbjegavati.  
Prženje se treba vršiti pod nadzorom kako bi se izbjeglo da se 
pregrijano ulje zapali.   
PAŽNJA: Kada je ploča za kuhanje u funkciji, dostupni dijelovi 
nape mogu postati vrući.  
Za zamjenu žarulje, koristiti samo tip žarulje naveden u 
poglavlju održavanje/zamjena  
žarulje u ovom priručniku.   
Pažnja! Ne spajajte uređaj na električnu mrežu dok instalacija 
nije potpuno završena. 
Što se tiče tehničkih mjera i mjera sigurnosti koje se moraju 
poduzeti prilikom ispuštanja para, treba se strogo pridržavati 
odredbi i propisa lokalnih vlasti. 
Ispušni zrak ne smije biti prenošen kanalom za ispuštanje 
para proizvedenih od strane uređaja na plinsko ili drugo 
sagorijevanje.  
Nemojte koristiti ili ostaviti napu bez pravilno montiranih 
žarulja zbog moguće opasnosti od strujnog udara.  
Nikada ne koristite napu bez pravilno montirane mreže!  
Napa se ne smije NIKADA koristit kao površina za odlaganje, 
osim ako to nije izričito navedeno.  
Koristite samo vijke za ugradnju isporučene s proizvodom, ili, 
ako nisu isporučeni, kupite ispravnu vrstu vijaka. Koristite 
ispravnu duljinu za vijke, navedenu u Vodiču za instalaciju. 
Ako ste u nedoumici, obratite se ovlaštenom servisu ili 
sličnom kvalificiranom osoblju. 
PAŽNJA! Neuspješna instalacija vijaka i zatvarača i skladu s 
ovim uputama, može rezultirati opasnostima električne naravi.  
Ovaj aparat je označen u skladu s  Europskim pravilima  
2012/19/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE). Provjerite jeste li odveli na otpad ovaj proizvod u 
skladu s lokalnim pravilima, korisnik doprinosi sprečavanju i 
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uklanjanju eventualnih negativnih posljedica za okolinu i za 
zdravlje. 

Ovaj simbol  na proizvodu ili na dokumentaciji koja ga 
prati  govori da ovaj proizvod ne smije tretiran kao ostali 
kuhinjski otpad nego treba biti odveden na odgovarajući 
sabirni centar  gdje se odbacuju električni i elektronski uređaji. 
Odbacite takve uređaje tako da se pridržavate lokalnih pravila 
za uklanjanje otpadaka. Za dobijanje daljnjih informacija o 
odbacivanju  ovakvih aparata, obratite se lokalnim uredima, 
sabirnim mjestima za sakupljanje otpada ili trgovini u kojoj ste 
kupili ovaj proizvod. 
 
Aparati dizajnirani, testirani i proizvedeni u skladu sa:  
• Sigurnosnim propisima: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-
31, EN/IEC 62233. 
• Propisima o performansama: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; 
ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; 
EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  Savjeti za ispravnu 
uporabu u cilju smanjenja utjecaja na okoliš:  Uključite 
kuhinjsku napu na minimalnu brzinu kada počnete s kuhanjem 
i držite je uključenom još nekoliko minuta nakon završenog 
kuhanja. Povećajte brzinu samo u slučaju velike količine dima 
i pare i koristite pojačanu brzinu (e) samo u ekstremnim 
situacijama. Zamijenite ugljen filtar/e samo kada je to 
potrebno da biste održali učinkovitost smanjenja neugodnih 
mirisa. Očistite filtar(e) za odstranjivanje masnoće kada je to 
potrebno za održavanje dobre učinkovitosti tog istog filtera. 
Koristite maksimalni promjer sustava dimovoda navedenog u 
ovom priručniku da biste optimizirati učinkovitost i smanjili 
buku.  
 

Korištenje 
Kuhinjska napa je napravljena kako bi se koristila u usisnojj 
verziji s vanjskim pražnjenjem (evakuacijom) ili pomoću filtra 
koji kruži u unutrašnjosti prostorije. 

 Verzija za isisivanje 
Para se izbacuje vani uz pomoć cijevi za odsis koja se 
pričvršćuje  za spojnu  prirubnicu. 
Dijametar  cijevi za odsis treba biti jednak dijametru  karike za 
povezivanje. 
Upozorenje! Cijev za odsis nije priložena s opremom te se 
treba kupiti. 
Ako je kuhinjska napa opremljena karbonskim filterima, oni se 
trebaju ukloniti. 
Povežite kuhinjsku napu i otvore za izbacivanje na zidu s istim 
promjerom otvora za zrak (spojna prirubnica). 
Korištenje cijevi i otvora za izbacivanje na zidu  koje imaju 
manji promjer će smanjiti sposobnost usisavanje te će dovesti 
do znatnog povećanja buke.  
Stoga otklanjamo bilo koju odgovornost u svezi onoga što 
smo gore naveli. 

! Koristite cijev koja ima minimalnu neophodnu duljinu. 
! Koristite cijev koja ima minimalni mogući broj zavoja 

(maksimalni kut zavoja: 90°). 
! Izbjegavajte drastične promjene dijametra cijevi. 
  

 Filtracijska verzija 
Usisavani zrak će se očistiti od masnoća te će se ponovno 
vratiti u prostoriju. Da biste koristili kuhinjsku napu u ovoj 
verziji potrebno je instalirati dodatni sustav za filtraciju na 
osnovi aktivnih karbonskih filtara. 
  
 

Postavljanje 
Minimalna udaljenost između podloge za posude  na uređaju 
za kuhanje i najnižeg dijela kuhinjske nape ne smije biti niža 
od 50cmkada se radi o električnim štednjacima ,a 65cmu 
slučaju plinskih štednjaka ili mješovitih. 
 Ukoliko uputstva za instalaciju aparata na plin govore da je 
potrebno održavati veću udaljenost, trebate ih se  pridržavati. 
  
 

  Povezivanje s električnom strujom 
Napon mreže treba odgovarati naponu koji je naveden na 
etiketi karakteristika koji se nalazi u unutrašnjosti kuhinjske 
nape.Ukoliko ima utikač, povežite kuhinjsku napu s jednim 
utikačem koja je u skladu s propisima na snazi i koji je 
postavljen na pristupačnom mjestu čak i nakon instalacije. 
Ako nije opremljen utikačem (direktno povezivanje s mrežom) 
ili utikač nije postavljen na pristupačnom mjestu, čak i nakon 
instalacije postavite dvopolan prekidač koji je u skladu s 
propisima i koji osigurava kompletno iskopčavanje s mreže u 
uvjetima kategorije br.3 o previsokom naponu , u skladu s 
pravilima o instalaciji. 
Upozorenje! Prije nego što  ponovno povežete kružni put 
kuhinjske nape s napajanjem mreže te provjerite pravilno 
funkcioniranje , uvijek dobro kontrolirajte je li kabl mreže bio 
pravilno montiran. 
Kuhinjska napa je opremljena specijalnim kabelom za 
napajanje; u slučaju da dođe do oštećenja kabela možete ga 
zatražiti i dobiti od Tehničke potpore. 
 

Montaža 
Prije nego što počnete s postavljanjem: 
• Provjerite da li proizvod koji ste kupili ima dimenzije koje 

su prikladne zoni koju ste odabrali. 
• Uklonite aktivni/e karbonski/e filtar/e ukoliko je/su 

priložen/i (vidi i  paragraf koji se odnosi na to). On/i se 
treba/ju ponovo montirati samo ukoliko koristite kuhinjsku 
napu  u verziji koja filtrira. 

• Provjerite da se u unutrašnjosti nape ne nalaze( radi 
praktičnijeg prijevoza opremni materijal (na primjer 
vrećice s vijcima, garancije itd) , to eventualno uklonite i 
sačuvajte. 

Radi se o proizvodu koji ima ogromnu težinu, pokretanje i 
instalaciju tog proizvoda trebaju obaviti barem dvije ili 
više osoba. 
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Funkcioniranje 
Za neke modele dostupan je daljinski upravljač kao dodatna 
oprema, kojim je moguće upravljati glavnim funkcijama nape.  
Provjerite kod svojeg trgovca ili u ovlaštenom servisu da li vaš 
model odgovara uvjetima.   
  
Upravljačka ploča sa 7 tipaka 
 
Za odabir funkcija nape dovoljno je lagano dotaknuti tipke.  
 

 
Automatski način rada (senzor), veza sa 
SNAP®-om. 

 

Tipka ON/OFF svjetlo 
Kratko pritisnite kako biste upalili ili ugasili 
svjetlo iznad grijaće ploče.  
Dugo pritisnite za podešavanje nijanse 
svjetla (samo za odabrane modele). 

 

Tipka za izbor intenzivne brzine (jačine 
usisa) – traje 5 minuta nakon čega se vraća 
na srednju brzinu (jačinu usisa) ili se ugasi 
ukoliko je aktivirano odgođeno gašenje nape 
(dostupno samo za neke modele).  
Tipka svijetli u oba slučaja kako bi ukazala 
na dužinu trajanja brzine. 

 

Tipka za izbor visoke brzine (jačine usisa).
Tipka svijetli ukoliko je aktivirano odgođeno 
gašenje nape (samo za modele s daljinskim 
upravljačem). 

 

Tipka za izbor srednje brzine (jačine 
usisa) - Tipka svijetli ukoliko je aktivirano 
odgođeno gašenje nape (samo za modele s 
daljinskim upravljačem). 

 

Tipka za izbor niske brzine (jačine usisa) –
kada svijetli ukazuje na potrebu pranja filtra 
za masnoću. Tipka svijetli ukoliko je 
aktivirano odgođeno gašenje nape (samo za 
modele s daljinskim upravljačem). 
 

 

Tipka motor OFF (stand by) 

 
Ukazivači zasićenja filtara 
U redovnim razmacima napa ukazuje na potrebu održavanja 
čistoće filtara.  

 Tipka  svijetli neprekidno: potrebno je očistiti filtar 
za masnoću 

 Tipka   svijetli treptajućim svjetlom: potrebno je 
očistiti filtar aktivnog ugljena 

 
 Napomena: Indikatori zasićenja filtara vidljivi su samo 

tijekom prve minute nakon gašenja nape; unutar tog 
vremena potrebno je resetirati indikatore zasićenja. 

 
 Resetiranje indikatora zasićenja filtara: 

 Dugo pritisnite tipku    
 
 Aktivacija indikatora zasićenja filtra aktivnog ugljena  
 Napomena: ova se operacija mora izvršiti dok je napa 

isključena.  
 Ovaj je indikator obično deaktiviran. Pritisnite tipku 

 na duže vrijeme kako biste aktivirali ovu funkciju: 
tipka će zasvijetliti neprekidnim svjetlom.  

 
 Kako biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite tipku 

  na duže vrijeme: tipka će svijetliti treperajućim 
svjetlom. 

 
Automatski način rada (senzor), veza sa SNAP®-om. 
Upozorenje! Ispravan rad nape ovisit će o "Podešavanju 
parametara za Automatski način rada" (vidi odgovarajući 
odjeljak) 
 
Automatski rad (senzor) 

Pritisnite tipku .(središnje LED svjetlo  upalit 
će se u bijeloj boji). 
Napa će se uključiti na brzinu koja odgovara količini 
kuhinjskog dima otkrivenog putem senzora koji se nalazi na 
napi.  
 
Automatski rad nape sa SNAP® funkcijom 

Pritisnite tipku .(LED svjetla  upalit će se u 
narančastoj boji) kako bi ukazala da je napa može raditi 
automatski sa funkcijom SNAP® 

Napomena: SNAP® je pomoćna jedinica usisa koja može 
raditi istovremeno s napom. Za više informacija, pročitajte 
upute za korištenje uređaja isporučene s jedinicom SNAP®. 
 
Automatski rad nape sa pločom za kuhanje Elica 
Rad nape ovisi i o uporabi ploče za kuhanje Elica. 

Pritisnite tipku .(LED svjetla  upalit će se u 
bijeloj boji kako bi ukazala da napa može raditi automatski sa 
pločom za kuhanje Elica) . Rad nape ovisit će, dakle, i o 
načinu uporabe ploče za kuhanje Elica.  
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Automatski rad nape sa jedinicom SNAP® i pločom za 
kuhanje Elica 

Pritisnite tipku  (LED svjetla  upalit će se u 
narančastoj boji) kako bi ukazala da napa može raditi 
automatski sa SNAP® funkcijom i pločom za kuhanje. 
 
Podešavanje parametara za Automatski način rada 

Napomena: Sve operacije kalibracije, izbora, upravljanja 
i logičkih povezivanja opisane u nastavku su moguće 
samo kad je napa isključena (OFF). 
Podešavanje parametara redovito se obavlja automatski 
svaki put kada je napa ponovno spojena na izvor 
napajanja (npr.: prilikom prve instalacije ili nakon 
nestanka struje) ili ručno. 
 
Ručno podešavanje 
Izvršiti samo kada primijetite nepravilan rad Automatskog 
rada i kada su u kuhinji normalni temperaturni uvjeti. 
Ručno podešavanje uključuje: 

 • Kalibraciju nape:  
 • Izbor ploče za kuhanje (plin, indukcijska, električna). 
 • Logičko povezivanje između nape i SNAP® funkcije 

(ukoliko imate SNAP®). 
Kalibracija nape 

Pritisnite dugo tipku , sva LED svjetla na tipki 
zasvijetlit će kako bi ukazala da je kalibracija 
započela. Proces kalibracije trajat će otprilike 5 
minuta.  
 

Izbor ploče za kuhanje (plin, indukcijska, električna) 

Pritisnite dugo istovremeno tipke  i : 

tipke  ,  i  zasvijetlit će na 5 
sekundi.  
Unutar tog vremena pritisnite: 

tipku  u slučaju ploče za kuhanje na plin  

tipku   u slučaju električne ploče za kuhanje 

tipku   u slučaju indukcijske ploče za 
kuhanje. 
Odabrana tipka nastavit će svijetliti kako bi ukazala 
na izvršen izbor. Nakon 10 sekundi, tipka će 
nakratko treperiti kako bi ukazala na to da je izbor 
registriran.  

 
Logičko povezivanje između nape i SNAP®-a (ukoliko 
imate SNAP®). 

Povezivanje između nape i SNAP®-a je automatsko. 
Nije potrebno izvršiti podešavanje.  
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Upravljačka ploča sa 6 tipaka 
  
 

 
Automatski rad (senzor) i 
povezivanje sa SNAP®-om 

 
Tipka ON/OFF za svjetlo 
Kratko pritisnite kako biste uključili ili 
isključili osvjetljenje površine za 
kuhanje. 
Dugo pritisnite za podešavanje 
nijanse svjetla.  

 
Tipka za odabir visoke brzine 
(snage usisa): 
- prvi dodir 
 
Tipka za odabir intenzivne brzine 
(snage usisa): 
- drugi dodir 
Intenzivna brzina (snaga usisa) traje 
5 minuta, nakon čega se vraća na 
srednje brzinu (snagu usisa) ; tipka 
treperi 
Napomena: ponovnim dodirom na 
tipku, vraća se na visoku brzinu 
(snagu usisa). 

 
Tipka za odabir srednje brzine 
(snage usisa) 
 

 
Tipka za odabir niske brzine 
(snage usisa) - kada treperi ukazuje 
na potrebu za pranjem filtera za 
masnoću. 
 

 
Tipka OFF motora (stand by) 

 
 
Indikatori zasićenja filtera 
U redovnim intervalima, napa ukazuje na potrebu za vršenje 
održavanja filtera.  

 Tipka  uključena sa stalnim svjetlom: izvršite 
održavanje filtra za masnoću. 

 Tipka  uključena s treperavim svjetlom izvršite 
održavanje filtra aktivnog uglja  

 
 Napomena: Ukazivanje na zasićenje filtera vidljivo je 

unutar prve minute od isključenja nape, unutar tog 
vremena treba izvršiti postavljanje postavki indikatora 
zasićena.  

 

 Postavljanje postavki zasićenja filtera:  

 Dugo pritisnite tipku   
 
 Aktivacija indikatora zasićenja filtera aktivnog 

ugljena  
 Napomena: ova operacija mora se izvršiti kada je napa 

isključena 
 Ovaj indikator je normalno deaktiviran. Dugo pritisnite 

tipku   kako biste aktivirali funkciju: tipka će svijetliti 
stalnim svjetlom 

 kako biste deaktivirali ovu funkciju, dugo pritisnite tipku 

 : tipka će svijetliti treperavim svjetlom 
 
Automatski rad (senzor), povezivanje sa SNAP®-om 
Pažnja! Pravilan rad nape ovisi o "Podešavanju parametara 
za Automatski rad" (vidi zasebno poglavlje) 
 
Automatski rad (senzor) 

Pritisnite tipku   (tipka će se upaliti u bijeloj boji). 
Napa će se uključiti na najprikladnijoj brzini, ovisno o 
kuhinjskim parama otkrivenim od strane senzora prisutnih na 
napi.  
 
Automatski rad nape sa SNAP®-om 

Pritisnite tipku  (tipka će se uključiti u narančastoj boji 
kako bi ukazala da je napa u stanju automatski raditi sa 
SNAP®-om). 
Napomena: SNAP® je pomoćna jedinica usisa koja je u 
stanju raditi zajedno s napom. Za daljnje informacije, 
pogledajte priručnik u dotaciji sa SNAP®-om. 
 
 
Podešavanje parametara za Automatski rad 

Napomena: Sve niže opisane operacije kalibracije, 
odabira, podešavanje i logičkog povezivanja moguće su 
kada je napa isključena (OFF). 
Podešavanje parametara automatski se vrši svaki put 
kada se napa spoji na električnu mrežu (na primjer, 
prilikom prve instalacije ili nakon nestanka struje), ili 
ručno. 
 
Ručno podešavanje 
Treba ga izvršiti kada Automatski rad ne funkcionira na 
zadovoljavajući način, te ga uvijek treba vršiti kada  su u 
kuhinji prisutni normalni ambijentalni uvjeti.  
Ručno podešavanje uključuje: 

 • Kalibraciju nape 
 • Odabir površine za kuhanje (plin – indukcija ili 

električna). 
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 • Logičko povezivanje nape i SNAP®-a (ukoliko 
posjedujete SNAP®). 

 
Kalibracija nape 

Dugo pritisnite tipku   , tipka će treperiti kako 
bi ukazala na početak kalibracije, proces kalibracije 
trajat će otprilike 5 minuta.  
 

  
 Odabir površine za kuhanje (plin – indukcija ili 

električna) 
 

Dugo i istovremeno pritisnite tipke  i : 

tipke  ,  i  počet će treperiti na 5 
sekundi. 
Unutar istog vremenskog intervala , pritisnite: 

tipku  u slučaju plinske površine za kuhanje 

tipku   u slučaju električne površine za 
kuhanje  

tipku   u slučaju indukcijske površine za 
kuhanje 
Odabrana tipka ostat će upaljena kako bi ukazala na 
uspješan odabir, nakon 10 sekundi tipka će kratko 
treperiti kako bi ukazala na to da je izvršeni odabir 
uspješno registriran.   
 

 
Logičko povezivanje nape i SNAP®-a (ukoliko 
posjedujete SNAP®). 

Povezivanje između nape i SNAP®-a je automatsko, 
nije potrebno vršiti podešavanje.  
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Daljinski upravljač 
 
Neke od funkcija ovog daljinskog upravljača omogućene su samo za pojedine modele napa. 
  

 

Pridruživanje daljinskog upravljača: 
Dugo pritisnite T2 +T5 u roku od prvog minuta napajanja kuhinjske 
nape. Na napi će biti vidljivo da je pridruživanje izvršeno. 
 
Opis funkcija daljinskog upravljača 
T1. Tipka OFF  
T2. Tipka ON/OFF za podešavanje intenziteta prigušenog svjetla 
T3. Tipka za kontrolu brzine (snage) usisa: 
T4. Tipka ON/OFF svjetla površine za kuhanje 
T5. Tipka ON/OFF za kasnije isključivanje kuhinjske nape 
T6. Tipka ON/OFF senzora. 
T7. Tipka za resetiranje signalizacije zasićenja filtera. 
L3. Kontrolno svjetlo rada daljinskog upravljača 
 
Napomena: dodirnite tipke laganim pritiskom da biste odabrali 
raspoložive funkcije. 
 
T1.  Tipka OFF 
 Pritisnite da biste isključili kuhinjsku napu 
T2. Tipka ON/OFF za podešavanje intenziteta prigušenog svjetla 
 Nakratko pritisnite da biste uključili ili isključili prigušeno svjetlo 
 Duže pritisnite da biste podesili intenzitet. 
 Napomena: Rasvjeta prigušenim svjetlom je dostupna na samo 

nekim modelima. 
T3.  Tipka za kontrolu brzine (snage) usisa 
 Dodirnite tipku polazeći od bilo kojeg položaja i okrećite je 

udesno da biste povećali ili ulijevo da biste smanjili brzinu usisa. 
 Tipka je podijeljena u više sektora, možete odabrati željenu 

brzinu na način da izravno pritisnete odgovarajući sektor na 
sljedeći način: 

 T3a: Brzina broj 1 (slab usis) 
 T3b: Brzina broj 2 (umjereni usis) 
 T3c: Brzina broj 3 (jaki usis)  
 T3d: Brzina broj 4 (intenzivni usis)  
T4.  Tipka ON/OFF svjetla površine za kuhanje 
 Pritisnite da biste uključili ili isključili svjetlo za osvjetljavanje 

površine za kuhanje. 
T5.  Tipka ON/OFF za kasnije isključivanje kuhinjske nape. 
 Pritisnite da biste programirali kasnije isključivanje kuhinjske 

nape s obzirom na to koja je brzina (snaga) usisa aktivna u tom 
trenutku. 

 Brzina broj 1 (slab usis): 20 minuta  
 Brzina broj 2 (umjereni usis): 15 minuta 
 Brzina broj 3 (jaki usis): 10 minuta 
T6.  Tipka ON/OFF senzora. 
 Dugo pritisnite da biste aktivirali/deaktivirali režim sa senzorom 

koji predviđa upravljanje usisom na automatski način. 
 Napomena: Senzor je dostupan samo na nekim modelima. 
T7.  Tipka za resetiranje signalizacije zasićenja filtara. 
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Održavanje daljinskog upravljača  
 
Čišćenje daljinskog upravljača : 
Očistite daljinski upravljač  mekanom krpom te koristite 
neutrali deterdžent koji ne smije grebati. 
 
Zamjena  baterija: 
• Otvorite pretinac za baterije. 
• Zamijenite istrošene baterije s 3 nove od 1,5 V tipa AAA. 
 Prilikom umetanja baterija poštivajte njihov polaritet 

naznačen na pretincu za baterije! 
• Zatvorite udubinu u kojoj se nalazi baterija. 
  

 
Uklanjanje baterija 
Uklanjanje baterija se treba vršiti u skladu s zakonima i 
pravilima zemlje u kojoj  boravite. Ne uklanjajte potrošene 
baterije zajedno s normalnim otpadom.  
Trebate ukloniti baterije na siguran način. 
Da biste dobili sve potrebne informacije što se tiče aspekata 
zaštite okoliša, uklanjanja i odbacivanja baterija, kontaktirajte 
urede koji su zaduženi za skupljanje diferenciranog otpada. 
  
 

Održavanje 
 

Čišćenje 
Za čišćenje koristiti isključivo ovlaženu krpu s neutralnim 
deterdžentima u tekućem stanju. Ne koristiti alate ili pomagala 
za čišćenje.  
Izbjegavajte uporabu proizvoda koji bi mogli grebati. NE 
KORISTITE ALKOHOL! 
 

Filtar za  masnoću 
Slika 11-12-24-25 
Zadržava čestice masnoće koje se stvaraju prilikom 
kuhanja. 
Trebate ga očistiti jedan put na mjesec (ili kada indikator 
prepunjavanja filtra to pokazuje – ukoliko model koji ste kupili 
predviđa takvu mogućnost), upotrebljavajući blage 
deterdžente, ručno ili u perilici posuđa na niskoj temperaturi i 
uključite kratki ciklus. 
Nakon pranja u perilici posuđa filtar za uklanjanje masnoće bii 
mogao djelovati isprano i izgubiti boju ali njegove 
karakteristike filtriranja se ni u kojem slučaju ne mijenjaju. 
Da biste skinuli filtar za uklanjanje masnoće povucite ručicu  
na opruge koja se otkvači. 
 

Karbonski filtar (samo za filtracijsku verziju) 
Slika 23 
Zadržava neugodne mirise koji se stvaraju prilikom 
kuhanja. 
Karbonski filtar možete oprati svaka dva mjeseca (ili kada 
sustav koji pokazuje da je došlo do zasićenja filtra – ukoliko 
model koji imate- vam prikazuje takvu potrebu) u toploj vodi i s 
prikladnim deterdžentima ili u peritici za posuđe  na 65°C (u 
slučaju da upotrebljavate perilicu posuđa uključite kompletan 
ciklus pranja bez drugog posuđa unutra). 
Ocijedite vodu, i pritom pazite da ne oštetite filtar, na to ga 
stavite u pećnicu na 100°C za 10 minuta, da se potpuno 
osuši. Spužvu mijenjajte svake 3 godine, odnosno ako opazite 
da je materijal oštećen. 
 

Zamjena Lampe 
Kuhinjska napa je opremljena sustavom rasvjete koji se bazira 
na tehnologiji INDIKACIONIH SVJETALA. 
INDIKACIONA SVJETLA garantiraju optimalnu rasvjetu te 
trajnost 10 puta veću od tradicionalnih lampi a omogućuju i 
uštedu od 90% električne energije. 
 
U svezi sa zamjenom, obratite se tehničkoj potpori. 
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TR - Montaj ve kullanım talimatları 

Bu el kitabında belirtilen talimatlara adım adım riayet 
ediniz. Üretici, bu el kitabında yar alan talimatlara riayet 
etmemekten kaynaklanan olası arızalara, sebep olunan hasar 
veya yangınlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
Davlumbaz yemek pişirilirken ortaya çıkan duman ve buharın 
çekilmesi amacıyla ve sadece evlerde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.  
Kullanma kılavuzunda gösterilen şekillere nazaran 
davlumbazın farklı fonksiyonları olabilir, fakat kullanma 
tâlimatı, bakımı ve montajı aynı şekilde kalıyor.  
! Bu kullanım kulavuzunu ileride ihtiyaç duyulabilecek her 

anda başvurulabilmesi için muhafaza etmek önemlidir. 
Ürünün satılması, başkasına verilmesi yada taşınması 
esnasında bu kullanım klavuzunun da ürün ile birlikte 
kalmasına özen gösteriniz.  

! Talimatları dikkatle okuyunuz: Kurulum, kullanım ve 
güvenlik ile ilgili çok önemli bilgiler içerir.  

! Gerek ürün üzerinde gerek ise tahliye kanallarında ne 
elektriksel ne de yapısal tadilatlar yapmayızınız. 

! Cihazin kurulumuna başlamadan önce tüm parçaların 
kullanılabilir halde olduğunu kontrol ediniz. Aksi takdirde 
üreticiyle irtibata geçip kuruluma devam etmeyiniz.  

Not: “(*)” ile işaretli elemanlar opsiyonel aksesuarlar olup 
sadece satın alınacak bazı model veya elemanlarla birlikte 
temin edilir. 
 

  Dikkat 
Herhangi bir temizleme veya bakım 
işlemi yapmadan önce elektrik prizini 
çıkartarak veya ana şebeke ile bağlantıyı 
keserek davlumbazı kapatınız. 
Tüm kurulum ve bakım işlemleri için iş 
eldiveni kullanınız.  
Cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve gözetim 
altında bulunan ve cihazın kullanımıyla 
ilgili eğitim alıp kullanıma bağlı olan 
tehlike hakkında bilgileri olduğu takdirde 
yetersiz fiziksel, duyusal veya akli 
yeteneğe sahip kişiler ya da tecrübe veya 
teknik bilgi eksikliği olan şahıslar 
tarafından kullanılacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
Çocukların ocak ile oynamaları yasaktır. 
Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz 
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  

Mutfak davlumbazı diğer yanıcı gaz 
aygıtları veya diğer yakıtlarla 
kullanıldığında cihazın kurulduğu 
alandaki bölümlerinin havalandırılma 
şartlarını yerine getirmek gerekir.  
Bakım talimatlarını dikkate alarak 
davlumbazın iç ve dış kısmını (AYDA EN 
AZ BİR DEFA OLMAK ÜZERE) 
temizlemek gerekir. Davlumbazın temizlik 
ve filtre değiştirme ve temizleme 
talimatlarına uyulmaması yangın riskine 
neden olabilir.  
Davlumbazın altında yemekleri 
alevlendirmek kesinlikle yasaktır.  
Açık alev filtreler için son derece zararlıdır ve yangın 
tehlikesine yol açabilir, bu nedenle bu durumun önlenmesi 
gerekir.  
Yağın fazla ısınmaması ve tutuşmaması için tüm kızartma 
işlemleri dikkatle yapılmalıdır. 
UYARI: Pişirme cihazlarıyla kullanıldığında davlumbazın 
bölümleri ısınabilir.  
Ampul değiştirirken kılavuzda bulunan ampul 
Bakım/Değiştirme bölümünde yer alan lamba tipini kullanınız.  
DİKKAT! Kurulum işlemini tamamlamadan cihazın ana 
bağlantısını yapmayınız. 
Buhar tahliyesi için uygulanacak teknik ve güvenlik 
önlemleriyle ilgili olarak yerel yönetim tarafından verilen 
düzenlemelere uymak önemlidir.  
Bu cihaz için gaz veya diğer yakıt kullanan cihazlardan buhar 
tahliye etmek gibi farklı nedenlerden dolayı kullanılan 
vantilasyon sistemine kanal sistemi kurulmamalıdır. 
Elektrik çarpma risklerini önlemek için davlumbaz ampulunu 
doğru şekilde yerleştirmeden  cihazı kullanmayınız.  
Izgaraları kurmadan davlumbazı kullanmayınız.  
Özellikle belirtilmediği takdirde davlumbazı ASLA destek 
yüzeyi olarak kullanmayınız.  
Montaj için ürünle tedarik edilen vidaları kullanınız veya, 
tedarik edilmediği takdirde, uygun vida tipini satın alınız.  
Kurulum Kılavuzunda yer alan doğru uzunluktaki vidaları 
kullanınız.  
Tüm sorularınız için yetkili destek hizmetini veya uzman 
teknisyen ile irtibata geçiniz.  
DİKKAT! Kılavuzda yer alan talimatlara uygun şekilde vida ve 
sabitleme aygıtlarının yerleştirilmemesi elektriksel tehlikelere 
neden olabilir.  
Bu cihaz, 2012/19/EC sayılı Avrupa Atık Elektrik ve Elektronik 
Ekipman Yönergesi (WEEE) uyarınca işaretlenmiştir. Bu 
ürünün uygun bir şekilde atılmasını sağladığınız takdirde, 
çevre ve insan sağlığı açısından söz konusu ürünün uygunsuz 
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bir şekilde işleme tabi tutulması sonucu ortaya çıkabilecek 
olası olumsuz etkileri önlemiş olacaksınız. 
Ürün ya da ürün ile beraber verilen belgeler üzerinde bulunan 

 sembolü, bu cihazın evsel bir atık olarak görülmemesi 
gerektiğine işaret eder. Cihaz, bu tip elektrikli ve elektronik 
cihazların atıldığı dönüşümlü toplama noktasına teslim 
edilmelidir. Atıkları yok etme işlemi, atık yok etme konusunda 
çevre ile ilgili mevcut yerel düzenlemeler doğrultusunda 
gerçekleştirilmelidir. 
Bu ürünün geri dönüşüm koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için, 
hudutları içinde bulunduğunuz belediyenin ilgili dairesine, atık 
yok etme servisine veya ürünün satıcısına danışın. 
 
Bu aygıt aşağıda belirtilenlere göre tasarlanmış, test edilmiş 
ve üretilmiştir:  
• Güvenlik: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
• Performans: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  Çevre üzerine etkiyi 
azaltmak amacıyla doğru bir kullanım için öneriler: Pişirmeye 
başlarken davlumbazı minimum hızda ÇALIŞTIRINIZ ve 
pişirme işlemi bittikten sonra birkaç dakika daha çalışır 
konumda bırakınız. Hızı yalnızca fazla miktarda duman ve 
buhar varsa arttırınız ve takviye hızı(ları) yalnızca uç 
durumlarda kullanınız. İyi bir koku azaltma etkinliğinin 
korunması için gerektiğinde karbon filtreyi(leri) değiştiriniz. İyi 
bir yağ filtresi etkinliğinin korunması için gerektiğinde yağ 
filtresini(lerini) temizleyiniz. Etkinliğini optimize etmek ve 
gürültüyü en düşük seviyeye indirmek için bu kullanım 
kılavuzunda belirtilen maksimum kanal sistemi çapını 
kullanınız.  
 

Kullanım 
Davlumbaz, havayı dışarı atıcı veya filtre edici model olarak 
tasarlanmıştır. 
  

 Aspiratörlü model  
Yemek buharları, bağlantı falanjına sabitlenmiş bir tahliye 
borusu sayesinde dışarıya atılırlar.  
Tahliye borusunun çapı bağlantı halkasının çapına eşit 
olmalıdır.  
Dikkat! Tahliye borusu ürün ile birlikte tedarik edilmez. Ayrıca 
satın alınmalıdır. 
Eğer davlumbazın karbon filtreleri var ise bunlar 
çıkartılmalıdır. 
Davlumbazı duvardaki çıkış borularına ve ağızlarına 
bağlayınız. Diametresi hava çıkışıyla aynı olmalıdır (bağlantı 
halkası). 
Boruların ve duvardaki az çaplı çıkış borularının emme 
gücünün iyi çalışmasını azaltır ve gürültüyü büyük ölçüde 
arttırır. 

Dolayısıyla bu konuyla ilgili hiçbir mesuliyet kabul edilmez. 
! Mümkün olan en kısa boyda tahliye borusu kullanın  
! En az sayıda dirseğe sahip boru kullanın (Maksimum 

dirsek açısı: 90°). 
! Borunun kesitinin ( genişliğinin ) ani olarak 

değişmesinden kaçının. 
  

 Filtreli model 
Aspire edilen hava, odaya tekrar aktarılmadan önce içerdiği 
kokusundan ve yağdan arıtılacaktır. Bu versiyonda davlumbaz 
kullanmak için aktif karbon bazlı bir filtre sisteminin takılması 
gerekir.  
  
 

Kurulum 
Ocağın üzerindeki pişirme kapları için destek yüzeyleri ile 
ocak davlumbazının en alçak kısmı arasındaki minimum 
mesafe, elektrikli ısıtıcılardan 50 cm, gaz veya gazla-elektrikle 
çalışan ocaklardan 65 cm’den az olmamalıdır. 
Gazlı ocakların kurulumuyla ilgili olarak talimatlarda daha fazla 
mesafe belirtiliyorsa, buna bağlı kalınmalıdır. 
  
 

  Elektrik bağlantısı 
Ana güç kaynağı davlumbazın içinde yer alan plakada 
belirtilen değere uygun olmalıdır. Davlumbazı varsa bir fiş ile 
mevcut düzenlemelere uygun  bir prize takıp erişilebilir bir 
alana yerleştiriniz. Kurulumdan sonra da eğer cihazın fişi yok 
ise (doğrudan şebeke bağlantısı) veya priz erişilebilir bir yerde 
değilse, aşırı akım kategorisi III ile ilgili koşullar altında ana 
kablonun bağlantısının tamamen kesilmesini sağlayan, 
standartlara uygun çift kutuplu bir anahtar kullanın. 
Uyarı: Davlumbazı ana güç kaynağına yeniden bağlamadan 
ve etkin şekilde çalıştığını kontrol etmeden önce, ana güç 
kaynağı kablosunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.  
Davlumbaz özel bir elektrik kablosuna sahiptir; Bu kablonun 
hasar görmesi durumunda yetkili teknik servise başvurun. 
 

Montaj 
Montaja başlamadan önce: 
• Satın alınan ürünün seçilen montaj alanı için uygun 

boyutta olup olmadığını kontrol edin. 
• Varsa aktif karbon (*) filtresini çıkarınız (ilgili paragrafa 

bakınız). Bu/bunlar sadece davlumbazı filtreli model 
olarak kullanmak isterseniz monte edilecektir. 

• (Nakliye açısından) davlumbazın içinde başka 
malzemelerin (örn. vida paketi (*), garanti kartı (*) vs) 
bulunup bulunmadığını kontrol ederek bunları çıkarın ve 
ayrı bir yerde muhafaza edin. 

Bu ürün son derece ağırdır, taşınması ve kurulması en az 
iki yada daha fazla sayıda personel tarafından 
yapılmalıdır. 
  
 



 

147 

Çalıştırma 
Davlumbazın ana komutlarını kullanmak üzere bazı modeller 
ile bir kumanda tedarik edilmiştir.  
Elinizdeki modelin uygunluğunu öğrenmek için satış noktasını 
veya yetkili destek merkezine başvurunuz.  
  
7 tuşlu kontrol paneli 
 
Davlumbazın komutlarını seçmek için tuşlara değmek 
yeterlidir. 
 

 
Otomatik işleme modu (algılayıcı), SNAP®

ile bağlantı 

 

ON/OFF (AÇIK/KAPALI) aydınlatma tuşu 
Ocağın ışığını açmak veya kapatmak için 
tuşa hafifçe basınız. 
Aydınlatma derecesini ayarlamak için tuşu 
uzun süreli basılı tutunuz (sadece bazı 
modeller için geçerlidir). 

 

Emme hızı tuşu - yoğun - Davlumbaz bu 
hızda 5 dakika boyunca çalıştıktan sonra 
orta hıza döner veya gecikmeli kapanma 
modu seçildiği takdirde (sadece 
kumandayla) kapanır.  
Seçilen hızı belirtmek için tuş her iki 
durumda da yanıp söner.  

 
Emme hızı tuşu - yüksek 
Tuş gecikmeli kapanma modu seçildiği 
takdirde (sadece kumandayla) yanıp söner. 

 
Emme hızı tuşu - orta 
Tuş gecikmeli kapanma modu seçildiği 
takdirde (sadece kumandayla) yanıp söner. 

 
Emme hızı tuşu - düşük - bu tuş 
yandığında yağ filtresinin temizlenmesi 
gerektiğini belirtir. 
Tuş gecikmeli kapanma modu seçildiği 
takdirde (sadece kumandayla) yanıp söner. 

 

Motor OFF (KAPALI) tuşu (beklemede) 

 
Filtre doyum noktası göstergeleri 
Düzenli aralıklarla davlumbaz, filtre bakımının yapılması 
gerektiğini belirtir. 

 Sabit şekilde yanan  tuşu: yağ filtresinin bakımını 
yapın. 

 Yanıp sönen  tuşu: aktif karbonlu filtresinin 
bakımını yapın. 

 
 Not: filtrelerin doyum noktası göstergesi davlumbaz 

kapandıktan sonraki birinci dakika sonuna kadar 
görünür., bu süreç içinde doyum noktası göstergelerini 
resetlemek gerekir.  

 
 Filtrelerin doyum noktası göstergelerini resetleme 

 tuşunu basılı tutunuz. 
 
 Aktif karbonlu filtresinin doyum noktası göstergesini 

etkinleştirme işlemi 
 Not: Bu işlem davlumbaz kapalıyken yapılır. 

 Bu gösterge normalde kapalıdır, çalıştırmak için  
tuşunu basılı tutunuz: tuş sabit şekilde yanmaya başlar. 

 Fonksiyonu yeniden kapatmak için  tuşunu basılı 
tutunuz: tuş yanıp sönmeye başlar. 

 
Otomatik işleme modu (algılayıcı), SNAP® ile bağlantı 
Dikkat! Davlumbazın düzgün şekilde çalışması  "Otomatik 
çalışma fonksiyonu için parametre ayarları"na bağlıdır 
(ilgili paragrafa bakınız). 
 
Otomatik çalışma (sensör)  

 Tuşuna basınız (Orta  LED beyaz bir ışıkla 
yanar). 
Davlumbazın donatıldığı sensörü tarafından algılanan yemek 
buharlarına göre en uygun hızda çalışacaktır. 
 
Davlumbazın SNAP

® 
ile otomatik çalışma fonksiyonu 

 Tuşuna basınız (  LEDleri turuncu ışıkla 
yanar) ve davlumbaz SNAP

®
 ile otomatik şekilde 

çalışabildiğini belirtir. 
Not: SNAP

®
 davlumbaz ile işleyen ek bir emme birimidir. 

Daha fazla bilgi edinmek için ile verilen SNAP
® 

kılavuza 
bakınız.  
 
Davlumbazın Elica ocakla otomatik çalışması 
Davlumbazın çalışma modu Elica ocağı kullanımına da 
bağlıdır. 

 Tuşuna basınız. (   LEDLERİ beyaz ışıkla 
yanar) ve davlumbaz Elica ocak ile otomatik şekilde 
çalışabildiğini belirtir, bu nedenle davlumbazın çalışma modu 
Elica ocağın kullanımına da bağlıdır. 
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avlumbazın SNAP® ve Elica ocak ile otomatik çalışması 

 Tuşuna basınız. (   LEDLERİ turuncu ışıkla 
yanar) ve davlumbazın ocak ve SNAP

®
 ile otomatik şekilde 

çalışabildiğini belirtir. 
 
Otomatik çalışma  için parametre ayarları 

Not: Aşağıda yer alan tüm kalibrasyon, seçim, ayar ve 
bağlantı işlemleri davlumbaz kapalı (OFF) haldeyken 
yapılmalıdır. 
Davlumbazın elektrik bağlantısı yeniden yapıldığında 
(örneğin ilk kurulumda veya elektrik kesintisinden sonra) 
parametre ayarları otomatik veya manüel olarak 
gerçekleşir.  
 
Manüel ayar 
Bu ayar ototmatik çalışma fonksiyonunda bir düzensizlik 
olduğunda ve mutfakta normal ortam şartları olduğu 
takdirde yapılır  
Manüel ayar için aşağıdakiler gereklidir: 

 • Davlumbazın kalibrasyonu:  
 • Ocak seçimi (gaz – indüksiyon veya elektrik) 
 • Davlumbaz ve SNAP

®
 arasında bağlantı (SNAP

® 

olduğu takdirde). 
 
Davlumbaz kalibrasyonu 

 Tuşunu uzun süre basılı tutunuz, 
kalibrasyon işleminin başladığına dair tuşun tüm 
LED ışıkları yanmaya başla, kalibrasyon süreci 
yaklaşık 5 dakika sürer. 
 

Ocak seçimi (gaz – indüksiyon veya elektrik) 

 ve  tuşlarını aynı anda uzun süre 

basılı tutunuz:  ,  ve  tuşları 5 
saniye boyunca yanıp sönmeye başlar. 
Bu sürenin bitiminde: 

gazlı ocağınız varsa  tuşuna basınız 

elektrikli ocağınız varsa   tuşuna basınız 

indüksiyonlu ocağınız varsa   tuşuna basınız  
Seçilen tuş gerçekleşen seçimi belirtmek için yanık 
kalır, yanmaya başladıktan 10 saniye sonra, 
kaydedildiğine işaret etmek için yanıp sönmeye 
başlar. 

Davlumbaz ve SNAP
® 

arasında bağlantı (SNAP
® 

olduğu takdirde). 
Davlumbaz ve SNAP

® 
arasındaki bağlantı otomatik 

olarak yapılır ve hiçbir ayar gerekmez. 
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6 tuşlu kontrol paneli 
  
 

 
Otomatik işleme (sensör) ve SNAP

® 

ile bağlantı 

 
Aydınlatma ON/OFF tuşu 
Ocağın aydınlatmasını açmak veya 
kapatmak için tuşa hafifçe basınız.  
Aydınlatma derecesini ayarlamak için 
tuşu uzun süreli basılı tutunuz.  

 
Yüksek emme hızı (gücü) tuşu: 
- birinci  
 
Yoğun emme hızı (gücü) tuşu: 
- ikinci 
Davlumbaz 5 dakika boyunca yoğun 
emme hızında (gücünde) çalıştıktan 
sonra orta emme hızına (gücüne) 
döner ; tuş yanıp söner. 
Not: tuşa yeniden basıldığında yüksek 
emme hızına (gücüne) döner. 

 
Orta emme hızı (gücü) tuşu: 
 

 
Düşük emme hızı (gücü) tuşu: - bu 
tuş yanıp söndüğünde yağ filtresinin 
yıkanması gerektiğini işaretler. 
 

 
Motor OFF tuşu (erteleme/bekleme) 

 
 
Filtre doyum noktası göstergeleri 
Düzenli aralıklarla davlumbaz filtre bakımının yapılması 
gerektiğini işaretler. 

  tuş sabit şekilde yanıyor: yağ filtresi bakımının 
yapılması gerekiyor. 

  tuşu yanıp sönüyor: aktif karbon filtresinin bakımı 
yapılması gerekiyor. 

 
 Not: Filtre doyum noktası göstergesi davlumbaz 

söndükten bir dakika sonrasına kadar işaret verir. Bu 
süre içinde doyum noktası göstergelerinin sıfırlanması 
gerekir.  

 
 Filtre doyum noktası göstergeleri sıfırlama: 

  tuşu uzun süreli basılı tutunuz.  
 

 Aktif karbon filtresi doyum noktası gösterge 
etkinleştirme  

 Not: bu işlem davlumbaz kapalıyken yapılır. 
 Normalde devre dışı olan bu fonksiyonu etkinleştirmek 

için   tuşu uzun süreli basılı tutunuz: tuş sabit 
şekilde yanar. 

 Fonksiyonu ertelemek için  tuşu uzun süreli basılı 
tutunuz: tuş yanıp söner. 

 
Otomatik işleme (sensör), SNAP

®
 ile bağlantı  

Dikkat! Davlumbazın düzgün bir şekilde işlemesi "Otomatik 
işleme için parametre ayarı" na bağlıdır (ilgili bölüme 
bakınız) 
 
Otomatik işleme (sensör) 

  tuşuna basınız (tuş beyaz ışıkla yanar). 
Davlumbazda bulunan sensörlerin pişirme buharlarından 
algıladığı ihtiyaca göre davlumbaz en uygun olan emme 
hızında çalışır. 
 
SNAP

® 
ile otomatik işleme 

 tuşuna basınız (davlumbaz otomatik olarak SNAP
®
 ile 

çalışabileceğine dair tuş turuncu ışıkla yanar). 
Not: SNAP

®
 davlumbazla çalışan ek emme birimidir. Daha 

fazla bilgi almak için SNAP
®
 ile tedarik edilen kitapçığa 

bakınız. 
 
 
Otomatik işleme için parametre ayarı 

Not: Aşağıda yer alan tüm ayar, seçme ve mantıklı 
bağlantı işlemleri davlumbaz kapalı haldeyken (OFF) 
yapılır. 
Parametre ayarı her ne zaman davlumbazın elektrik 
bağlantısı yapıldığında otomatik olarak (örneğin ilk 
kurulumda veya elektrik kesintisi sonrası) veya elle 
gerçekleşir. 
 
Elle ayar 
Bu ayar, otomatik işleme yeterli gelmediğinde ve 
mutfakta düzgün ortam özellikleri olduğunda yapılır.  
Bu işlem için gerekli olan şartlar: 

 • Davlumbaz ayarı:  
 • Ocak tipi seçimi (gazlı – indüksiyonlu veya elektrikli 

ocak). 
 • Davlumbaz ve SNAP

® 
arasında mantıklı bağlantı 

SNAP
®
 ( SNAP

® 
olduğu takdirde). 
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Davlumbaz ayarı 

 tuşuna uzun süreli basılı tutunuz. Ayar 
gerçekleştiğine dair tuş yanıp söner, ayar işleminin 
süresi yaklaşık 5 dakikadır. 
 

  
 Ocak tipi seçimi (gazlı - indüksiyonlu veya elektrikli 

ocak) 
 

 ve  tuşlarını aynı anda ve uzun süreli 

basılı tutunuz:  ,  ve  tuşları 5 
saniye boyunca yanıp söner. 
Bu süreç içinde: 

gazlı ocak için  tuşuna basınız  

elektrikli ocak için   tuşuna basınız  

indüksiyonlu ocak için   tuşuna basınız  
seçilen tuş yanmaya devam eder ve 10 saniye sonra 
seçimin kaydedildiğine dair tuş kısa bir süre 
boyunca yanıp söner. 
 

 
Davlumbaz ve SNAP

® 
arasında mantıklı bağlantı 

(SNAP
® 

olduğu takdirde). 
Davlumbaz ve SNAP

® 
arasındaki bağlantı otomatik 

şekilde gerçekleşir. Bu nedenle de hiçbir ayar işlemi 
gerektirmez. 
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Uzaktan kumanda 
 
Dikkat! Bu uzaktan kontrol cihazının bazı fonksiyonları  yalnız bazı  davlumbaz modelleriyle etkinleştirilebilir. 
  

 

Uzaktan kumanda bağlantısı: 
Davlumbaza güç verilmesinden sonraki bir dakika içinde T2 + T5'e 
uzun süre basınız. Meydana gelen bağlantı davlumbazda 
görülecektir. 
 
Uzaktan kumandanın fonksiyonlarının açıklaması 
T1. KAPALI tuşu.  
T2. AÇIK/KAPALI tuşu ve loş ışık şiddettinin ayarlanması  
T3. Emme hızı (gücü) kontrol tuşu: 
T4. Ocak ışığı AÇIK/KAPALI tuşu. 
T5. Davlumbazın gecikmeli olarak kapatılması için AÇIK/KAPALI 

tuşu 
T6. AÇIK/KAPALI tuş sensörü 
T7. Filtre satürasyonu sinyali resetleme tuşu. 
L3. Uzaktan kumanda çalışmasını gösteren ikaz ışığı. 
 
Not: mevcut fonksiyonları seçmek için hafif basınç uygulayarak 
tuşlara dokununuz. 
 
T1.  KAPALI tuşu. 
 Davlumbazı kapatmak için basınız. 
T2. AÇIK/KAPALI tuşu ve loş ışık şiddettinin ayarlanması 
 Loş ışığını yakmak veya söndürmek için kısa süreli basınız. 
 Şiddeti ayarlamak için daha uzun süreli basınız. 
 Not: Loş ışıkla aydınlatma yalnızca bazı modellerde mevcuttur. 
T3.  Emme hızı (gücü) kontrol tuşu 
 Emiş hızını arttırmak veya azaltmak için saat yönünde veya 

saatin aksi yönde dönüş hareketi gerçekleştirerek herhangi bir 
konumdan başlamak üzere tuşa hafifçe dokununuz. 

 Tuş birçok bölüme ayrılmıştır. Aşağıda belirtilen şekilde 
doğrudan istenen bölüme basılarak arzu edilen hız seçilebilir: 

 T3a: Hız 1 (düşük emiş) 
 T3b: Hız 2 (orta emiş) 
 T3c: Hız 3 (yüksek emiş)  
 T3d: Hız 4 (yoğun emiş)  
T4.  Ocak ışığı AÇIK/KAPALI tuşu. 
 Ocak aydınlatma ılığını yakmak veya söndürmek için basınız. 
T5.  Davlumbazın gecikmeli olarak kapatılması için AÇIK/KAPALI 

tuşu. 
       O anda etkin olan emiş hızına (gücüne) göre davlumbazın 

gecikmeli olarak kapatılmasını programlamak için basınız: 
 Hız 1 (düşük emiş): 20 dakika  
 Hız 2 (orta emiş): 15 dakika 
 Hız 3 (yüksek emiş): 10 dakika 
T6.  AÇIK/KAPALI tuş sensörü  
 Otomatik modda emiş yönetimine sahip olan sensörlü modu 

etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için uzun süre basınız. 
 Not: Sensör yalnızca bazı modellerde vardır. 
T7.  Filtre satürasyonu sinyali resetleme tuşu. 
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Uzaktan kumandanın bakımı 
 
Uzaktan kumandanın temizlenmesi: 
Uzaktan kumandayı, aşındırıcı maddeler olmaksızın nemli bir 
bezle ve doğal bir deterjanlı suyla temizleyiniz. 
 
Pilin değiştirilmesi: 
• Pil haznesini açınız. 
• Bitmiş pilleri 1,5 V AAA tipi 3 adet yeni pil ile değiştiriniz. 
 Yeni pilleri takarken pil haznesinde belirtilen kutuplara 

uyunuz!  
• Pil yatağını kapayınız. 
  

 
Pillerin imhası 
Biten pillerin imhası ulusal hukuk ve yönetmeliklere uygun 
biçimde yapılmalıdır. Kullanılmış pilleri günlük kullandığınız 
çöp kutusuna atmayınız. 
Biten pillerin imhası güvenli biçimde yapılmalıdır. 
Çevresel atıkları toplama, geri dönüştürme ve pillerin imhası 
ile ilgili diğer bilgiler için belediyenizin atık madde toplama 
yönetimiyle ilgili görevlileriyle temasa geçiniz. 
  
 

Bakım 
 

Temizleme 
SADECE ılık suya batırılmış bir bez ve nötr sıvı deterjanla 
temizleyiniz. TEMİZLİK TAKIMLARI VE ALETLERİ 
KULLANMAYINIZ! Aşındırıcı ürünler kullanmayınız. ALKOL 
KULLANMAYINIZ! 
 

Yağ filtresi 
Şekil 11-12-24-25 
Pişirme sonucu oluşan yağ taneciklerini tutar. 
Yağ filtresi, ayda bir  (veya filtre dolum gösterge sistemi – 
satın alınan modelde varsa – bu zorunluluğu gösterir)  asitsiz 
deterjanla, elde veya düşük ısı ve kısa devreye 
programlanmış bir bulaşık makinesinde temizlenmelidir. 
Bulaşık makinesinde yıkandığında, yağ filtresinin rengi hafifçe 
solabilir, ancak bu filtreleme kapasitesini etkilemez. 
Yağ filtresini çıkarmak için yay bırakma kolunu çekin. 
 

Kömür filtresi (yalnızca filtreli modellerde) 
Şekil 23 
Filtre, pişen yemeğin neden olduğu rahatsız edici kokuları 
emer. 
Kömür filtresi sıcak su ve uygun bir deterjanla veya bulaşık 
makinesinde 65°C’de (bulaşık makinesi kullanıldığı takdirde, 
tam devri seçiniz) iki ayda bir (veya filtre dolum gösterge 
sistemi – satın aldığınız modelde varsa – bu zorunluluğu 
gösterir) yıkanabilir . 
Fazla suyu filtreye zarar vermeden boşaltınız ve filtreyi 
tamamen kurutmak için 100° C’lik bir fırında 10 dakika 
bekletiniz. 
Yatağı her 3 yılda bir,  bez yıprandığında değiştiriniz. 
 

Lambaları değiştirme 
Davlumbaz LED teknolojisine dayalı bir aydınlatma sistemine 
sahiptir.  
LED’ler ideal bir aydınlatma ve normal lambalarınkine göre 10 
defa daha uzun bir kullanım süresi ve %90 enerji tasarrufu 
sağlarlar. 
 
Bunların yenileri ile değiştirilmesi için teknik servise 
başvurunuz. 
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   بعد عن التحكم جھاز صيانة

  
  : بعد عن التحكم جھاز تنظيف
 منظف ومحلول ناعمة قماش قطعة باستخدام بعد عن التحكم جھاز نظف

  . كاشطة مواد أية من خالي محايد
  

  : البطارية استبدال
 د فيه البطاريةذي توجلمكان الافتح ا •
 . AAA نوع من فولت 1,5 جديدة بطاريات 3 ب العادمة البطاريات •

 في المحددة الأقطاب ومراعاة احترام يجب الجديدة البطارية إدخال أثناء
  ! البطارية فتحة
 . البطارية صندوق غلق أعد •

 
 

   البطاريات من صالتخلّ 
 جميع ويراعي يوافق بما البطاريات من التخلص عملية تتم أن يجب

  .الشأن ھذا في بھا المعمول المحلية والقوانين واللوائح المعايير
  . العادية النفايات مع بإلقائھا البطاريات من تتخلصوا لا

  . آمنة بطريقة البطاريات من التخلص يجب
   التجديد وإعادة البيئة، حماية عملية نبجوا حول المعلومات من لمزيد

   المكلفة والمراكز بالمكاتب الاتصال يرجى البطاريات، من والتخلص
  . للنفايات المتباين الجمع بعمليات

  
  الصيانة

  
  التنظيف

 قطعѧѧѧѧѧѧѧة قمѧѧѧѧѧѧѧاش مبللѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧسائل منظѧѧѧѧѧѧѧف فقѧѧѧѧѧѧѧطللتنظيѧѧѧѧѧѧѧف اسѧѧѧѧѧѧѧتعمل 
  !تجنب استعمال أجھزة أو أدوات للتنظيف. حيادي

لا . شѧѧѧѧѧѧةادد خة علѧѧѧѧѧѧى مѧѧѧѧѧѧاتѧѧѧѧѧѧي تحتѧѧѧѧѧѧوي المѧѧѧѧѧѧواد التجنѧѧѧѧѧѧب اسѧѧѧѧѧѧتعمال 
 ! تستعمل الكحول

  
  المصفاة المضادة للدھون

11-12-24-25  
  .ھي تحصر الجزيئات الدھنية المتأتيّة عن الطھي

 أو عنѧѧѧѧѧѧدما يѧѧѧѧѧѧشير (مѧѧѧѧѧѧرة فѧѧѧѧѧѧي الѧѧѧѧѧѧشھر لمѧѧѧѧѧѧصفاة اف يѧѧѧѧѧѧيجѧѧѧѧѧѧب  تنظ    
 إذا كѧѧѧѧѧѧѧان –نظѧѧѧѧѧѧѧام اشѧѧѧѧѧѧѧارة تѧѧѧѧѧѧѧشبع المѧѧѧѧѧѧѧصافي الѧѧѧѧѧѧѧى ضѧѧѧѧѧѧѧرورة ذلѧѧѧѧѧѧѧك

بمنظѧѧѧѧѧѧѧف غيѧѧѧѧѧѧѧر ك  ويكѧѧѧѧѧѧѧون ذلѧѧѧѧѧѧѧ) -متوقعѧѧѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧѧѧي النѧѧѧѧѧѧѧوع المقتنѧѧѧѧѧѧѧى

خѧѧѧѧѧѧادش، يѧѧѧѧѧѧدويا أو بغѧѧѧѧѧѧسالة الأوانѧѧѧѧѧѧي بحѧѧѧѧѧѧرارة منخفѧѧѧѧѧѧضة و بѧѧѧѧѧѧدورة 
 .غسيل قصيرة

عنѧѧѧѧѧѧد الغѧѧѧѧѧѧسل بغѧѧѧѧѧѧسالة الأوانѧѧѧѧѧѧي يمكѧѧѧѧѧѧن ان يتغيѧѧѧѧѧѧر لѧѧѧѧѧѧون المѧѧѧѧѧѧصفاة 
المعدنيѧѧѧѧѧѧة المѧѧѧѧѧѧضادة للѧѧѧѧѧѧدھون و لكѧѧѧѧѧѧن مميѧѧѧѧѧѧزات التѧѧѧѧѧѧصفية لا تتغيѧѧѧѧѧѧر 

  .قطعا

  ولفكّ مصفاة الدھون  اجذب المقبض اللولبيّ 
 

 وعيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧةنالط فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي فقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ( الحيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧّة اتكربونѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصفاة 
  )التصفيةب

23  
  .ھي تحصر الروائح الكريھة المتأتية عن الطھي

 أو عنѧѧѧѧѧدما يѧѧѧѧѧشير(مكѧѧѧѧѧن غѧѧѧѧѧسل المѧѧѧѧѧصفاة الكربونيѧѧѧѧѧة كѧѧѧѧѧل شѧѧѧѧѧھرين ي
 إذا كѧѧѧѧѧѧѧان –نظѧѧѧѧѧѧѧام اشѧѧѧѧѧѧѧارة تѧѧѧѧѧѧѧشبع المѧѧѧѧѧѧѧصافي الѧѧѧѧѧѧѧى ضѧѧѧѧѧѧѧرورة ذلѧѧѧѧѧѧѧك

بمѧѧѧѧѧѧѧاء سѧѧѧѧѧѧѧاخن وبمѧѧѧѧѧѧѧواد منظفѧѧѧѧѧѧѧة ) -متوقعѧѧѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧѧѧي النѧѧѧѧѧѧѧوع المقتنѧѧѧѧѧѧѧى
( يѧѧѧѧѧѧѧة ئوم درجѧѧѧѧѧѧѧة 65 بحѧѧѧѧѧѧѧرارة  غѧѧѧѧѧѧѧسالة الأوانѧѧѧѧѧѧѧيمناسѧѧѧѧѧѧѧبة أو فѧѧѧѧѧѧѧي 

دون للغѧѧѧѧѧѧسيل  الѧѧѧѧѧѧدورة الكاملѧѧѧѧѧѧة اختѧѧѧѧѧѧر غѧѧѧѧѧѧسالةفѧѧѧѧѧѧي حѧѧѧѧѧѧال الغѧѧѧѧѧѧسل بال
  ).الصحون في الداخل

المѧѧѧѧѧѧصفاة، و بعѧѧѧѧѧѧد ذلѧѧѧѧѧѧك انѧѧѧѧѧѧزع ب الѧѧѧѧѧѧضرر المѧѧѧѧѧѧاء الفѧѧѧѧѧѧائض دون لزأ
ѧѧѧѧѧѧѧشوة الموجѧѧѧѧѧѧѧي ة دوالحѧѧѧѧѧѧѧعھا فѧѧѧѧѧѧѧتيكي وضѧѧѧѧѧѧѧل البلاسѧѧѧѧѧѧѧل الھيكѧѧѧѧѧѧѧداخ 

 لتجفيفھѧѧѧѧѧѧѧايѧѧѧѧѧѧة ئو درجѧѧѧѧѧѧة م100 دقѧѧѧѧѧѧائق  بحѧѧѧѧѧѧѧرارة 10الفѧѧѧѧѧѧرن لمѧѧѧѧѧѧدة 
  . بشكل نھائي

 تظھرعليھѧѧѧѧѧѧѧѧا مѧѧѧѧѧѧѧѧا سѧѧѧѧѧѧѧѧنوات و كل3 الحѧѧѧѧѧѧѧѧشوة كѧѧѧѧѧѧѧѧل ليجѧѧѧѧѧѧѧѧب اسѧѧѧѧѧѧѧѧتبدا
  . علامات التلف

   المصابيحعويضت
 إن غطѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧشفط مجھѧѧѧѧѧّز بنظѧѧѧѧѧام إضѧѧѧѧѧاءة قѧѧѧѧѧائم علѧѧѧѧѧى تقنيѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧديود

LED.   
 أكثѧѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧѧرات 10 وتѧѧѧѧѧѧدوم ممتѧѧѧѧѧѧازة إضѧѧѧѧѧѧاءة يѧѧѧѧѧѧضمن LED الѧѧѧѧѧѧديود

  الطاقة من% 90 بتوفير وتسمح التقليدية المصابيح من
  
 .اعدة الفنيةقسم المس إلى الرجوع يجب يضوللتع
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   بعد عن التحكم جھاز

  .فقط الموديلات بعض في تفعيلھا يمكن التحكم لجھاز الوظائف بعض !تبهان
  

 

 
 :تناسب جھاز التحكم عن بعد

  .الغطاء تزويد في الأولى الدقيقة خلال  T2 +T5اضغط لفترة طويلة على 
  ى الشفاّطعند بدء التشغيل سوف يظھر ذلك عل

  .وصف الخصائص التشغيلية لجھاز التحكم عن بعد
T1. زر الإيقاف  OFF 
T2. زر تشغيل ـ ايقاف  ON/OFFوتعديل كثافة الضوء الخافت   
T3. الشفط) قوة(  زر التحكم في سرعة  
T4. زر تشغيل ـ ايقاف  ON/OFFضوء موقد الطھي   
T5  . زر تشغيل ـ ايقافON/OFFبالتأخير   
T6  . زرON/OFFبالاستشعار  
T7. زر إعادة ضبط  resetلإشارة التنبيه عن تشبع المرشحات  
L3 .لمبة التنبيه الضوئي الخاصة بتشغيل جھاز التحكم عن بعد .  
  

 بين للاختيار عليھا برفق الضغط طريق عن التشغيلية الأزرار بين انتقل: ملحوظة
 . المتاحة التشغيلية الخصائص

  
T1. زر OFF  

  الغطاء تشغيل قافلإي اضغط
T2. زر تشغيل ـ ايقاف  ON/OFFوتعديل كثافة الضوء الخافت   

  اضغط لوقت قصير لإشعال أو إطفاء الضوء الخافت
  اضغط لمدة أطول للتحكم في الكثافة

  .فقط الموديلات بعض في الخافت بالضوء الإنارة تتوفر :ملحوظة
T3.  الشفط) قوة (سرعة في التحكم زر  

 اتجاه في دائرية بحركة القيام مع وضعية أي من الزر على عةوبسر برفق اضغط
  .الشفط سرعة تخفيض أو لزيادة العكس أو الساعة عقارب
 في مباشرة بالضغط المطلوبة السرعة تحديد يمكنك مجالات، عدة إلى زرال وينقسم
  :التالي النحو على المقابل المجال

T3a :منخفض شفط( 1 سرعة(  
T3b :سطتوم شفط( 2 سرعة(  
T3c :رتفعم شفط( 3 سرعة(  
T3d :كثفم شفط( 4 سرعة(  

T4. ايقاف ـ تشغيل زر ON/OFF الطھي موقد ضوء  
  الطھي موقد إنارة لإطفاء أو لإشعال  اضغط

T5.  زر الإطفاء بالتأخير: 
 في الفاعلة )الشفط قوة (السرعة حسباضغط لبرمجة لإطفاء غطاء الشفط بالتأخير 

  :الحين ذلك
  دقيقة 20: )منخفض شفط( 1 سرعة
  دقيقة 15 : )توسطم شفط( 2 سرعة
  دقائق 10: )رتفعم شفط( 3 سرعة

T6.   زرON/OFFبالاستشعار   
إلغاء الطريقة بالاستشعار والتي تتوقع التصرف في الشفط / اضغط باستمرار لتفعيل 

  .بطريقة تلقائية
 .فقط الموديلات بعض في الاستشعار طريقة تتوفر :ملحوظة

T7.دة ضبط  زر إعاresetلإشارة التنبيه عن تشبع المرشحات .  
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  :تشبعّ المصافي تنضيد إشارة

   الزر طويل لوقت  اضغط
  
 شيط مؤشر تشبع مصفاة الكربون الحيتن

 .طافئ الغطاء مع العملية ھذه إجرا يجب :ملاحظة
 الѧѧѧѧѧزر اضѧѧѧѧѧغط ، ولتفعيلѧѧѧѧѧه ىملغѧѧѧѧѧ المؤشѧѧѧѧѧّر ھѧѧѧѧѧذا يكѧѧѧѧѧون امѧѧѧѧѧ عѧѧѧѧѧادة

 بѧѧѧѧѧѧضوء الѧѧѧѧѧѧزر يѧѧѧѧѧѧضيء الوظيفѧѧѧѧѧѧة، لتفعيѧѧѧѧѧѧل  طويѧѧѧѧѧѧل لوقѧѧѧѧѧѧت 
  .ثابت

  

 ، طويѧѧѧѧѧѧѧѧل لوقѧѧѧѧѧѧѧѧت  الѧѧѧѧѧѧѧѧزر اضѧѧѧѧѧѧѧѧغط ، ، الوظيفѧѧѧѧѧѧѧѧة ولإلغѧѧѧѧѧѧѧѧاء
  .وامض بضوء الزر يضيء

  
  ®SNAP  ب والربط) ستشعاربالا (تلقائيال التشغيل

  تعديل معايير آلية التشغيل "إن جودة التشغيل للغطاء تعتمد على  !انتبه
 )انظر الفقرة ذات الصلة" ( التلقائي

  
 

 )ستشعاربالا (التلقائي التشغيل

  ).بالأبيض يشعل الأوسط الديود(  الزر اضغط
ѧѧѧѧѧѧة يѧѧѧѧѧѧا لأدخنѧѧѧѧѧѧة وفقѧѧѧѧѧѧر ملاءمѧѧѧѧѧѧسرعة الأكثѧѧѧѧѧѧشفط بالѧѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧѧشتغل غط

  .الطبخ التي يكشف عنھا جھاز الاستشعار 
  

  ®SNAP مع للغطاء التلقائي التشغيل

 أن إلѧѧѧѧѧѧى ليѧѧѧѧѧѧشير بالبرتقѧѧѧѧѧѧالي يѧѧѧѧѧѧشعل  الѧѧѧѧѧѧديود(  الѧѧѧѧѧѧزر اضѧѧѧѧѧѧغط
  ).®SNAP ب  التلقائية بالطريقة العمل على قادر الغطاء

 قѧѧѧѧѧѧادرة علѧѧѧѧѧѧى ةھѧѧѧѧѧѧي وحѧѧѧѧѧѧدة شѧѧѧѧѧѧفط مѧѧѧѧѧѧساعد  ®SNAP  ال :ملاحظѧѧѧѧѧѧة

لمزيѧѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧѧن المعلومѧѧѧѧѧѧѧات، . الѧѧѧѧѧѧѧشفط مѧѧѧѧѧѧѧع غطѧѧѧѧѧѧѧاء بتѧѧѧѧѧѧѧزامنالعمѧѧѧѧѧѧѧل 
  . ®SNAP راجع دليل الاستخدام المرفق مع

 تعديل معايير آلية التشغيل التلقائي
   منطقيال الربطو مراقبةالو ختيارالاو المعايرة، عمليات جميع :ملاحظة
  .)OFF (وضع وفي طافئ الشفط غطاء مع ممكنة تكون اهأدن الموضحة

  الغطاء ربط فيھا يتم مرة كل في تلقائياو بانتظام المعايير تعديل ويتم
   التيار انقطاع بعد أو له تشغيل أول بعد مباشرة مثلا (الكھربائية بالشبكة 

  .يدويا أيضا يتم كما) الكھربائي
  

  اليدوي التعديل
   ويجب التلقائي الأداء في مرضي غير مردود ملاحظة عند إجراؤه يجب

  . المحيط في عادية ظروف توفّر عند أيضا إجراؤه
  :اليدوي التعديل ويستدعي

 الغطاء معايرة •
 ) .بالكھرباء – بالاستحثاث – غاز (الطبخ رف تحديد •
 كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان إذا( ®SNAP و الغطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧين منطقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيال الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧربط •

  ). ®SNAP بالحوزة

  معايرة غطاء الشفط

 عملية بدء إلى للإشارة الزر ديودات كل تمض ، رالز اضغط
  .تقريبا دقائق 5 تستغرق والتي المعايرة

  
  )بالكھرباء أو بالاستحثاث أو بالغاز (الطبخ رف تعيين 

  

 ، الأزرار :  و  اضغط لوقت مطوّل الأزرار

 . ثوان5تبدأ في الوميض لمدة  و 
  :  اضغط  ذلك الوقتغضونفي 

  إذا كان رف الطبخ بالغازالزر 

  إذا كان رف الطبخ بالكھرباء الزر 

  إذا كان رف الطبخ بالاستحثاث الزر 
الѧѧѧѧѧزر الѧѧѧѧѧذي تѧѧѧѧѧم اختيѧѧѧѧѧاره يبقѧѧѧѧѧى شѧѧѧѧѧاعلا للإشѧѧѧѧѧارة إلѧѧѧѧѧى أنѧѧѧѧѧه قѧѧѧѧѧد تѧѧѧѧѧم 

ѧѧѧѧѧѧار، وبعѧѧѧѧѧѧاعلا 10د الاختيѧѧѧѧѧѧصير شѧѧѧѧѧѧت قѧѧѧѧѧѧزر لوقѧѧѧѧѧѧض الѧѧѧѧѧѧوان يمѧѧѧѧѧѧث 
  .للإشارة إلى أنه قد تم تسجيل الاختيار

 بѧѧѧѧѧѧѧѧالحوزة كѧѧѧѧѧѧѧѧان إذا( ®SNAP و الغطѧѧѧѧѧѧѧѧاء بѧѧѧѧѧѧѧѧين المنطقѧѧѧѧѧѧѧѧي الѧѧѧѧѧѧѧѧربط
SNAP® .(   

 مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن فلѧѧѧѧѧѧѧѧѧيس.  تلقѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي   ®SNAP و الغطѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء بѧѧѧѧѧѧѧѧѧين الѧѧѧѧѧѧѧѧѧربط إن
  . برمجة أية إجراء الضروري
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  تعديل غطاء الشفط

 إلى للإشارة الزر ديودات كل تمض ،  طويل لوقت الزر اضغط
  .تقريبا دقائق 5 تستغرق والتي المعايرة عملية بدء
  
  )بالكھرباء أو بالاستحثاث أو بالغاز (الطبخ رف تعيين 

  

الأزرار :  و  الأزراروبالتزامن وقت مطوّل اضغط ل

 . ثوان5تبدأ في الوميض لمدة   و ، 
  :  اضغط ك الوقت ذلغضونفي 

  إذا كان رف الطبخ بالغازالزر 

  إذا كان رف الطبخ بالكھرباء الزر 

  إذا كان رف الطبخ بالاستحثاث الزر 
قѧѧѧѧѧد تѧѧѧѧѧم الѧѧѧѧѧزر الѧѧѧѧѧذي تѧѧѧѧѧم اختيѧѧѧѧѧاره يبقѧѧѧѧѧى شѧѧѧѧѧاعلا للإشѧѧѧѧѧارة إلѧѧѧѧѧى أنѧѧѧѧѧه 

 ثѧѧѧѧѧѧوان يمѧѧѧѧѧѧض الѧѧѧѧѧѧزر لوقѧѧѧѧѧѧت قѧѧѧѧѧѧصير شѧѧѧѧѧѧاعلا 10الاختيѧѧѧѧѧѧار، وبعѧѧѧѧѧѧد 
  .للإشارة إلى أنه قد تم تسجيل الاختيار

 بѧѧѧѧѧѧѧѧالحوزة كѧѧѧѧѧѧѧѧان إذا( ®SNAP و الغطѧѧѧѧѧѧѧѧاء بѧѧѧѧѧѧѧѧين المنطقѧѧѧѧѧѧѧѧي الѧѧѧѧѧѧѧѧربط
SNAP® .(   

 مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن فلѧѧѧѧѧѧѧѧѧيس.  تلقѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي   ®SNAP و الغطѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء بѧѧѧѧѧѧѧѧѧين الѧѧѧѧѧѧѧѧѧربط إن
  . برمجة أية إجراء الضروري

  
  

   أزرار6لوحة تحكم ب 
أزرار  الوظѧѧѧѧѧѧѧѧѧائف المختلفѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للغطѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء يكفѧѧѧѧѧѧѧѧѧي لمѧѧѧѧѧѧѧѧѧس ولاختيѧѧѧѧѧѧѧѧѧار

  .التحكّم
 

 ®SNAP  ب والربط) استشعار (التلقائي التشغيل
 

  
 

 

   الإضاءة  ON/OFF زرّ  
رفّ  اضغط لوقت قصير لإشعال أو إطفاء إنارة

  . الطبخ
 للتحكم في تدرّج الإنارةاضغط باستمرار  

 

  :عالية) قوة الشفط( تحديد السرعة رّ ز
  ضغط  أول -
  

  :مكثفة) قوة الشفط( تحديد السرعة زرّ 
  ضغط  ثاني -
  المكثفة) شفط قوة (السرعة إن

 السرعة إلى يعود بعدھا من دقائق 5 لمدة تستغرق
  المتوسطة) قوة الشفط(

 قوة (السرعة إلى يعود جديد من بالضغط :ملاحظة
 .العالية) شفط

 

 متوسطةال) قوة الشفط( تحديد السرعة زرّ 
 

عندما  –منخفضة ) قوة الشفط( تحديد السرعة زرّ 
  .يمض فھو يشير إلى ضرورة غسل فلتر الدھون

 (stand by) محرك OFF  زرّ 
 

 

  مؤشّر تشبع المصافي
وبفواصل منتظمة يشير الغطاء إلى الوقت الذي يجب أن تتمّ فيه عملية 

  .صيانة المصافي

يانة فلتѧѧѧѧѧѧѧر يجѧѧѧѧѧѧѧب إجѧѧѧѧѧѧѧراء صѧѧѧѧѧѧѧ: شѧѧѧѧѧѧѧاعل بѧѧѧѧѧѧѧضوء ثابѧѧѧѧѧѧѧت  زرّ 
  الدھون

يجѧѧѧѧѧѧب إجѧѧѧѧѧѧراء صѧѧѧѧѧѧيانة فلتѧѧѧѧѧѧر : وامѧѧѧѧѧѧضشѧѧѧѧѧѧاعل بѧѧѧѧѧѧضوء  زرّ 
  .الكربون الحيّ 

  
 خѧѧѧѧѧѧلال مرئيѧѧѧѧѧѧة المѧѧѧѧѧѧصافي تѧѧѧѧѧѧشبع إلѧѧѧѧѧѧى الإشѧѧѧѧѧѧارة تكѧѧѧѧѧѧون: ملاحظѧѧѧѧѧѧة
 الزمنيѧѧѧѧѧة المѧѧѧѧѧدة تلѧѧѧѧѧك خѧѧѧѧѧلال. الغطѧѧѧѧѧاء انطفѧѧѧѧѧاء بعѧѧѧѧѧد الأولѧѧѧѧѧى الدقيقѧѧѧѧѧة
  . المصافي تشبع مؤشرات تنضيد يجب
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   أزرار7لوحة تحكم ب 
أزرار ولاختيѧѧѧѧѧѧѧѧѧار الوظѧѧѧѧѧѧѧѧѧائف المختلفѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للغطѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء يكفѧѧѧѧѧѧѧѧѧي لمѧѧѧѧѧѧѧѧѧس 

  .التحكّم

 ®SNAP  ب والربط) استشعار (التلقائي التشغيل

   الإضاءة  ON/OFF زرّ  
  . رفّ الطبخ اضغط لوقت قصير لإشعال أو إطفاء إنارة

فقط ( المحيط لإشعال أو إطفاء إنارةاضغط باستمرار  
 ).في بعض الموديلات

 دقائق 5 تستغرق - مكثفة) شفطقوة ال(زرّ تحديد السرعة 
 إذا ينطفئ أو  المتوسطة) شفط قوة (السرعة إلى يعود ثم
 عن التحكم بجھاز فقط (بالتأخير الانطفاء وظيفة تفعيل تم
  ).بعد

 .   السرعة توقيت إلى ليشير الحالتين كلتا في الزر يمض

  .عالية) قوة الشفط(تحديد السرعة  زرّ 
 فقط (بالتأخير الانطفاء وظيفة تفعيل تم إذا الزر يمض
 ).بعد عن التحكم بجھاز

   -  متوسطة) قوة الشفط( تحديد السرعة زرّ 
 فقط (بالتأخير الانطفاء وظيفة تفعيل تم إذا الزر يمض
 ).بعد عن التحكم بجھاز

عندما يمض  – منخفضة) قوة الشفط( تحديد السرعة زرّ 
  .فھو يشير إلى ضرورة غسل فلتر الدھون

 فقط (بالتأخير الانطفاء وظيفة تفعيل تم إذا الزر يمض
 ).بعد عن التحكم بجھاز

 .(stand by) محرك OFF  زرّ 

 

  مؤشّر تشبع المصافي
وبفواصل منتظمة يشير الغطاء إلى الوقت الذي يجب أن تتمّ فيه عملية 

  .صيانة المصافي

يجѧѧѧѧѧѧب إجѧѧѧѧѧѧراء صѧѧѧѧѧѧيانة فلتѧѧѧѧѧѧر : شѧѧѧѧѧѧاعل بѧѧѧѧѧѧضوء ثابѧѧѧѧѧѧت زرّ 
  .الدھون

يجѧѧѧѧѧѧѧѧب إجѧѧѧѧѧѧѧѧراء صѧѧѧѧѧѧѧѧيانة : وامѧѧѧѧѧѧѧѧضشѧѧѧѧѧѧѧѧاعل بѧѧѧѧѧѧѧѧضوء  زرّ 
  .الكربون الحيّ فلتر 

  
 خѧѧѧѧѧѧلال مرئيѧѧѧѧѧѧة المѧѧѧѧѧѧصافي تѧѧѧѧѧѧشبع إلѧѧѧѧѧѧى الإشѧѧѧѧѧѧارة تكѧѧѧѧѧѧون: ملاحظѧѧѧѧѧѧة
 الزمنيѧѧѧѧѧة المѧѧѧѧѧدة تلѧѧѧѧѧك خѧѧѧѧѧلال. الغطѧѧѧѧѧاء انطفѧѧѧѧѧاء بعѧѧѧѧѧد الأولѧѧѧѧѧى الدقيقѧѧѧѧѧة
  . المصافي تشبع مؤشرات تنضيد يجب

  
 
 

 :تشبعّ المصافي تنضيد إشارة

  .طويل لوقت 

  فاة الكربون الحيمؤشّر تشبع مصتنشيط 
  

 .طافئ الغطاء مع العملية ھذه إجرا يجب :ملاحظة
 الѧѧѧѧزر اضѧѧѧѧغط ، ولتفعيلѧѧѧѧه ىملغѧѧѧѧ المؤشѧѧѧѧّر ھѧѧѧѧذا يكѧѧѧѧون مѧѧѧѧا عѧѧѧѧادة

  .ثابت ضوءب الزر يضيء ، طويل لوقت ،

 ، طويѧѧѧѧѧѧѧل لوقѧѧѧѧѧѧѧت    ،الѧѧѧѧѧѧѧزر اضѧѧѧѧѧѧѧغط ، الوظيفѧѧѧѧѧѧѧة ولإلغѧѧѧѧѧѧѧاء
  .وامض بضوء الزر يضيء

  
   ®SNAP  ب والربط) ستشعاربالا (التلقائي التشغيل
تعѧѧѧѧѧديل معѧѧѧѧѧايير  " علѧѧѧѧѧى تعتمѧѧѧѧѧد للغطѧѧѧѧѧاء التѧѧѧѧѧشغيل جѧѧѧѧѧودة إن !انتبѧѧѧѧѧه

 )انظر الفقرة ذات الصلة" (آلية التشغيل التلقائي
  
 

 )ستشعاربالا (التلقائي التشغيل

 يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشعل الأوسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧط الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧديود(  الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزر اضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧغط
  ).بالأبيض

يѧѧѧѧѧѧشتغل غطѧѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧѧشفط بالѧѧѧѧѧѧسرعة الأكثѧѧѧѧѧѧر ملاءمѧѧѧѧѧѧة وفقѧѧѧѧѧѧا لأدخنѧѧѧѧѧѧة 
  .الطبخ التي يكشف عنھا جھاز الاستشعار 

  
  ®SNAP مع للغطاء التلقائي التشغيل

 بالبرتقѧѧѧѧѧѧѧѧالي شعلتѧѧѧѧѧѧѧѧ  اتالѧѧѧѧѧѧѧѧديود(  الѧѧѧѧѧѧѧѧزر اضѧѧѧѧѧѧѧѧغط
  التلقائيѧѧѧѧѧѧة بالطريقѧѧѧѧѧѧة العمѧѧѧѧѧѧل علѧѧѧѧѧѧى قѧѧѧѧѧѧادر الغطѧѧѧѧѧѧاء أن إلѧѧѧѧѧѧى لتѧѧѧѧѧѧشير

  ).®SNAP ب

 قѧѧѧѧѧѧادرة علѧѧѧѧѧѧى ةھѧѧѧѧѧѧي وحѧѧѧѧѧѧدة شѧѧѧѧѧѧفط مѧѧѧѧѧѧساعد  ®SNAP  ال :ملاحظѧѧѧѧѧѧة

ن المعلومѧѧѧѧѧѧѧات، لمزيѧѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧѧ. الѧѧѧѧѧѧѧشفط مѧѧѧѧѧѧѧع غطѧѧѧѧѧѧѧاء بتѧѧѧѧѧѧѧزامنالعمѧѧѧѧѧѧѧل 
  . ®SNAP راجع دليل الاستخدام المرفق مع

 تعديل معايير آلية التشغيل التلقائي
   منطقيال الربطو مراقبةالو ختيارالاو المعايرة، عمليات جميع :ملاحظة
  .)OFF (وضع وفي طافئ الشفط غطاء مع ممكنة تكون أدناه الموضحة

  الغطاء ربط فيھا يتم ةمر كل في تلقائياو بانتظام المعايير تعديل ويتم
   التيار انقطاع بعد أو له تشغيل أول بعد مباشرة مثلا (الكھربائية بالشبكة 

  .يدويا أيضا يتم كما) الكھربائي
  

  اليدوي التعديل
   ويجب التلقائي الأداء في مرضي غير مردود ملاحظة عند إجراؤه يجب

  . المحيط في عادية ظروف توفّر عند أيضا إجراؤه
  :اليدوي التعديل ويستدعي

 الغطاء معايرة •
 ) .بالكھرباء – بالاستحثاث – غاز (الطبخ رف تحديد •
 كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان إذا( ®SNAP و الغطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧين منطقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيال الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧربط •

  ). ®SNAP بالحوزة
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 EC/96/2002  ، Wasteھذا الجھاز يتوافق مع القانون الاوروبي 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). من د تأكّ وبال

الوقاية سھم في أ قد فيدالمستيكون التخلص من ھذا المنتج بشكل صحيح ، 
  . والصحةبيئة ة على الحتمل  النتائج السلبية الممن
  

 وثѧѧѧѧѧѧѧائق المجمѧѧѧѧѧѧوع     علѧѧѧѧѧѧى المنѧѧѧѧѧѧѧتج  أو علѧѧѧѧѧѧى ان الرمѧѧѧѧѧѧز    
 ة يعامѧѧѧѧѧل مثѧѧѧѧѧل بقيѧѧѧѧѧأن ھѧѧѧѧѧذا المنѧѧѧѧѧتج يجѧѧѧѧѧب ألاّ شير إلѧѧѧѧѧى ه يѧѧѧѧѧلѧѧѧѧѧالتابعѧѧѧѧѧة 

مѧѧѧѧѧع  فѧѧѧѧѧي جصصخѧѧѧѧѧمتالنفايѧѧѧѧѧات المنزليѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧل أن يѧѧѧѧѧسلم الѧѧѧѧѧى مركѧѧѧѧѧز 
يجѧѧѧѧѧѧѧب . الاجھѧѧѧѧѧѧѧزة الكھربائيѧѧѧѧѧѧѧة و الالكترونيѧѧѧѧѧѧѧة وإعѧѧѧѧѧѧѧادة اسѧѧѧѧѧѧѧتعمال  

احترام القѧѧѧѧѧѧѧѧѧوانين المحليѧѧѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧѧѧ الѧѧѧѧѧѧѧѧѧتخلص مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن المنѧѧѧѧѧѧѧѧѧتج  عمѧѧѧѧѧѧѧѧѧلا 
للحѧѧѧѧѧѧѧѧصول علѧѧѧѧѧѧѧѧى و. للѧѧѧѧѧѧѧѧتخلص  مѧѧѧѧѧѧѧѧن النفايѧѧѧѧѧѧѧѧاتالمعمѧѧѧѧѧѧѧѧول بھѧѧѧѧѧѧѧѧا 

 ھѧѧѧѧѧѧѧذا وإعѧѧѧѧѧѧѧادة اسѧѧѧѧѧѧѧتعمال تعلѧѧѧѧѧѧѧق بالاسѧѧѧѧѧѧѧتفادة تمعلومѧѧѧѧѧѧѧات اضѧѧѧѧѧѧѧافية 
المنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتج، يرجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى الاتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصال بالمكتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب المحلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي الاخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصائي 

حيѧѧѧѧѧѧث  محѧѧѧѧѧѧل التجѧѧѧѧѧѧاري جمѧѧѧѧѧѧع النفايѧѧѧѧѧѧات المنزليѧѧѧѧѧѧة ، أو الومѧѧѧѧѧѧصلحة 
  . ھذا المنتجتم شراء

  
  : تم تصميم الأجھزة واختبارھا وتصنيعھا وفقا للمعايير

 EN/IEC ؛ EN/IEC 60335-2-31؛ EN/IEC 60335-1 :السلامة• 
62233 .  

 ؛ ISO 5168؛ ISO 5167-3؛ ISO 5167-1؛EN/IEC 61591 :الأداء• 
EN/IEC 60704-1  

 •. EN/IEC 60704-2-13؛ ISO 3741؛ EN 50564؛ IEC 62301 . •
 ؛EN 55014-2 ؛CISPR 14-1 ؛EN 55014-1 :التوافق الكھرومغناطيسي

CISPR 14-2؛ EN/IEC 61000-3-2؛ EN/IEC 61000-3-3 .  
  : اقتراحات للاستخدام الصحيح من أجل الحد من الأثر البيئي

ى عند بدء الطھي واستمر على افتح غطاء المدخنة على سرعة الحد الأدن
لا تقم بزيادة السرعة إلا في حالة . تشغيله لبضع دقائق بعد نھاية الطھي

وجود كمية كبيرة من الدخان والبخار واستخدم تعزيز السرعة فقط في 
استبدال فلتر أو فلاتر الكربون عند الضرورة للمحافظة . الحالات القصوى

نظيف فلتر أو فلاتر الشحوم عند قم بت. على كفاءة الحد من الروائح
استخدم القطر الأقصى . الضرورة للمحافظة على كفاءة تصفية الشحوم

   .لنظام القنوات المشار إليه في ھذا الدليل لتحسين الكفاءة وتقليل الضوضاء
  
   

  :الاستعمال 
الھواء و تفريغه الى بنوعية شفط  مصمم ليستعمل إن غطاء الشفط 

  . الداخلفي ة تحريكه اعادالخارج  أو تصفيته و
  

  نوعية الشفط  
نحو الخارج بواسطة أنبوب تفريغ مثبتّ بوصلة م تصريف البخار تي

  . الربط
  . يجب أن يكون قطر أنبوب التفريغ ممثلا لمحور خاتم الربط

   .هؤليه يجب اقتناعإن أنبوب التفريغ غير متوفر و !انتبه
  . وإذا كان غطاء الشفط مزودا بمصافي كربونية فيجب نزعھا

يجب ربط الغطاء بأنابيب وثقب للتفريغ بالحائط  يكون محورھا مماثلا 
  . لوصلة ربط خروج الھواء

وإن استعمال أنابيب وثقب للتفريغ بالحائط بمحور أقل اتساعا يخفّض من 
  . ل التشغيضجيجقدرة الشفط ويسبّب ارفاعا ملحوظا في 

  . ولذلك فنحن غير مسؤولين عن أي عطب وتلف متأت عن جراء ذلك
  .  استعمل أنبوبا أقصر ما يمكن!
وبزاوية التواء لا تفوق (  استعمل أنابيب بأقل ما يمكن من الالتواءات !

90°  (   
   الأنبوب قص  تجنب التغييرات الجذرية في !
  

  تصفيةوعية الن   
ھة قبل تصريفه في ييتمّ تخليص الھواء المشفوط من الدھون والروائح الكر

ولاستعمال الغطاء بھذه النوعية من الضروري تركيب نظام . الغرفة 
  . تصفية إضافي من مادة الكربون الحيّ 

  
  

  التركيبطريقة 
و  المعѧѧد للطѧѧبخ  الجھѧѧازمѧѧسافة بѧѧين سѧѧطح الاسѧѧتناد للاوعيѧѧة علѧѧى إن أدنѧى 

سم  فѧي حѧال  50لمطبخ،  يجب الا تقل عن غطاء شفط االقسم السفلي  من 
  .الغاز أو المختلطةب تعمل  واقدسم في حال م 65 عن الكھربائية وواقدالم

مѧسافة اقѧصى،  يجѧب شير بالغاز تباذا كانت تعليمات تركيب جھاز الطبخ  
  .أخذ ذلك بعين الاعتبار

  

  الكھربائي الربط 
  أن تكѧѧѧѧѧѧون قѧѧѧѧѧѧدرة الѧѧѧѧѧѧشبكة الكھربائيѧѧѧѧѧѧة متناسѧѧѧѧѧѧبة مѧѧѧѧѧѧع صѧѧѧѧѧѧفات يجѧѧѧѧѧب

 ااذا كѧѧѧѧѧѧان الجھѧѧѧѧѧѧاز مجھѧѧѧѧѧѧز.  المكتوبѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي الѧѧѧѧѧѧداخلغطѧѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧѧشفط
بفيѧѧѧѧѧشة يجѧѧѧѧѧѧب وصѧѧѧѧѧله مباشѧѧѧѧѧѧرة علѧѧѧѧѧى الخѧѧѧѧѧѧط الكھربѧѧѧѧѧائي بوصѧѧѧѧѧѧلات 

ويجѧѧѧѧѧѧب أن تكѧѧѧѧѧѧون الفيѧѧѧѧѧѧشة سѧѧѧѧѧѧھلة مطابقѧѧѧѧѧѧة للقواعѧѧѧѧѧѧد المعمѧѧѧѧѧѧول بھѧѧѧѧѧѧا 
وأمѧѧѧѧѧا اذا كѧѧѧѧѧان الجھѧѧѧѧѧاز . تركيѧѧѧѧѧبالنѧѧѧѧѧال حتѧѧѧѧѧى بعѧѧѧѧѧد الانتھѧѧѧѧѧاء مѧѧѧѧѧن الم

غيѧѧѧѧѧر سѧѧѧѧѧھلة ھѧѧѧѧѧذه أو ) وصѧѧѧѧѧل مباشѧѧѧѧѧر بالѧѧѧѧѧشبكة(غيѧѧѧѧѧر مجھѧѧѧѧѧز بفيѧѧѧѧѧشة 
 مفتѧѧѧѧѧاح فѧѧѧѧѧصل ثنѧѧѧѧѧائيتركيѧѧѧѧѧب  فيجѧѧѧѧѧب حتѧѧѧѧѧى بعѧѧѧѧѧد التركيѧѧѧѧѧب،المنѧѧѧѧѧال، 

 الفѧѧѧѧѧѧصل الكامѧѧѧѧѧѧل عѧѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧѧشبكة الكھربائيѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي مناسѧѧѧѧѧѧب يѧѧѧѧѧѧضمن 
نين  قѧѧѧѧѧواذلѧѧѧѧѧك تطابقѧѧѧѧѧا مѧѧѧѧѧع ، وIIIحѧѧѧѧѧالات الحمولѧѧѧѧѧة الزائѧѧѧѧѧدة درجѧѧѧѧѧة 

  .التركيب
دة وصѧѧѧѧѧѧل التيѧѧѧѧѧѧار الكھربѧѧѧѧѧѧائي للجھѧѧѧѧѧѧاز ومراقبѧѧѧѧѧѧة إعѧѧѧѧѧѧا  قبѧѧѧѧѧѧل !انتبѧѧѧѧѧѧه 

 الكھربѧѧѧѧѧائي سلكا مѧѧѧѧѧن أن الѧѧѧѧѧائمѧѧѧѧѧالتأكѧѧѧѧѧد ديجѧѧѧѧѧب التѧѧѧѧѧشغيل الѧѧѧѧѧصحيح، 
  .بطريقة صحيحةمركب  

إن الغطѧѧѧѧѧاء مجھѧѧѧѧѧز بѧѧѧѧѧسلك تزويѧѧѧѧѧد خѧѧѧѧѧاص، يجѧѧѧѧѧب طلبѧѧѧѧѧه مѧѧѧѧѧن قѧѧѧѧѧسم 
  .المساعدة الفنيةّ

  
 التركيب

  قبل الشروع في عملية التركيب
   .ѧѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧѧّات تأكѧѧѧѧѧѧѧاد وقياسѧѧѧѧѧѧѧو ذو أبعѧѧѧѧѧѧѧى ھѧѧѧѧѧѧѧتج المقتنѧѧѧѧѧѧѧن أن المن

    .ملائمة  للجھة التي تمّ اختيارھا للتركيب بھا
انѧѧѧѧѧѧѧزع مѧѧѧѧѧѧѧѧصفاة أو مѧѧѧѧѧѧѧѧصافي الكربѧѧѧѧѧѧѧون الحѧѧѧѧѧѧѧѧيّ إن كانѧѧѧѧѧѧѧѧت .   

ثѧѧѧѧѧم أعѧѧѧѧѧد تثبيѧѧѧѧѧت ھѧѧѧѧѧذه ) انظѧѧѧѧѧر للفقѧѧѧѧѧرة المتعلقѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧذلك(متѧѧѧѧѧوفرة 
  .المصافي  فقط في حالة التشغيل بالنوعية المصفية 

كأكيѧѧѧѧѧѧѧѧѧاس (دوات مرافقѧѧѧѧѧѧѧѧѧة تأكѧѧѧѧѧѧѧѧѧّد مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن عѧѧѧѧѧѧѧѧѧدم وجѧѧѧѧѧѧѧѧѧود أ.   
لأسѧѧѧѧѧѧѧباب (داخѧѧѧѧѧѧѧل الغطѧѧѧѧѧѧѧاء )  للبراغѧѧѧѧѧѧѧي أو شѧѧѧѧѧѧѧھادة الѧѧѧѧѧѧѧضمان

    .، ففي   تلك الحال أزلھا واحتفظ بھا)النقل
 ه، فتحريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك الغطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء وتركيبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧثقيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذا المنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتج ذو وزن 

  . حضور شخصين على الأقل أو أكثرانيستدعي
  

  آلية العمل
ѧѧѧѧѧسبة لѧѧѧѧѧوفبالنѧѧѧѧѧد، وتتѧѧѧѧѧن بعѧѧѧѧѧم عѧѧѧѧѧاز تحكѧѧѧѧѧاك جھѧѧѧѧѧاذج ھنѧѧѧѧѧر بعض النم

تمكѧѧѧѧѧѧّن مѧѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧѧسيطرة علѧѧѧѧѧѧى  مجموعѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧن الإكسѧѧѧѧѧѧسوارات، التѧѧѧѧѧѧي
 .المھام الرئيسية للغطاء

تأكѧѧѧѧѧد بѧѧѧѧѧالرجوع إلѧѧѧѧѧى البѧѧѧѧѧائع الرسѧѧѧѧѧمي أو  مركѧѧѧѧѧز المѧѧѧѧѧساعدة الفنيѧѧѧѧѧة 
  .بخصوص النموذج الذي في حوزتك

  



 

1 
 

AR – ولاستعمال التركيب طرق   

نحѧѧѧѧن لѧѧѧѧسنا . تѧѧѧѧابع عѧѧѧѧن كثѧѧѧѧب التعليمѧѧѧѧات الѧѧѧѧواردة فѧѧѧѧي ھѧѧѧѧذا الѧѧѧѧدليلتُ 
وء  عѧѧѧѧѧن سѧѧѧѧѧѧةلين عѧѧѧѧѧѧن  اي اعѧѧѧѧѧراض تلѧѧѧѧѧѧف او حريѧѧѧѧѧق ناجمѧѧѧѧѧѧومѧѧѧѧѧسؤ

اسѧѧѧѧѧتعمال الجھѧѧѧѧѧاز بѧѧѧѧѧسبب عѧѧѧѧѧدم مراعѧѧѧѧѧاة الملاحظѧѧѧѧѧات الѧѧѧѧѧواردة فѧѧѧѧѧي 
 صѧѧѧѧѧѧѧنع خصيѧѧѧѧѧѧѧصا للاسѧѧѧѧѧѧѧتعمال غطѧѧѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧѧѧشفط ان . ھѧѧѧѧѧѧѧذا الѧѧѧѧѧѧѧدليل
 .المنزلي فقط

يمكѧѧѧѧѧن أن تختلѧѧѧѧѧف جماليѧѧѧѧѧة الغطѧѧѧѧѧاء بالمقارنѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧع مѧѧѧѧѧا جѧѧѧѧѧاء فѧѧѧѧѧي 
رسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذا الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدليل إلا أن طѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرق الاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتعمال والѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصيانة 

 .  والتركيب لا تتغيرّ
! ѧѧѧѧاظ بھѧѧѧѧم الاحتفѧѧѧѧن المھѧѧѧѧتمѧѧѧѧل وقѧѧѧѧي كѧѧѧѧه فѧѧѧѧوع إليѧѧѧѧدليل للرجѧѧѧѧذا ال   .

وفѧѧѧѧѧي حالѧѧѧѧѧة بيѧѧѧѧѧع المنѧѧѧѧѧتج والانتقѧѧѧѧѧال إلѧѧѧѧѧى بيѧѧѧѧѧت آخѧѧѧѧѧر تأكѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧن أن 
  .  الدليل مرافق للمنتج

ھنѧѧѧѧѧѧاك معلومѧѧѧѧѧات ھامѧѧѧѧѧѧة :   يجѧѧѧѧѧب قѧѧѧѧѧѧراءة طѧѧѧѧѧرق التركيѧѧѧѧѧѧب بانتبѧѧѧѧѧاه!
  . تخصّ التركيب والاستعمال والأمان

  لا تѧѧѧѧѧѧѧѧُدخل تغييѧѧѧѧѧѧѧѧرات كھربائيѧѧѧѧѧѧѧѧة أو ميكانيكيѧѧѧѧѧѧѧѧة علѧѧѧѧѧѧѧѧى المنѧѧѧѧѧѧѧѧتج أو !
 . شبكة أنابيب التفريغعلى

قبѧѧѧѧل الѧѧѧѧشروع فѧѧѧѧي عمليѧѧѧѧة التركيѧѧѧѧب تأكѧѧѧѧد مѧѧѧѧن سѧѧѧѧلامة كѧѧѧѧل القطѧѧѧѧع  !
وفѧѧѧѧѧي حالѧѧѧѧѧة عѧѧѧѧѧدم تѧѧѧѧѧوفرّ ھѧѧѧѧѧذا الѧѧѧѧѧشرط اتѧѧѧѧѧّصل بالبѧѧѧѧѧائع ولا . المكوّنѧѧѧѧѧة

   .تتابع عملية التركيب
 تمثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل "(*)"إن التفاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيل المرسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧومة بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالرمز : ملاحظѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة

أجѧѧѧѧѧѧѧزاء مكملѧѧѧѧѧѧѧة اختياريѧѧѧѧѧѧѧة تتѧѧѧѧѧѧѧوفر فقѧѧѧѧѧѧѧط فѧѧѧѧѧѧѧي أصѧѧѧѧѧѧѧناف معينѧѧѧѧѧѧѧة أو 
  . طعا غير مزودة يمكن اقتناؤھاتكون ق

 

  تحذيرات     
ايѧѧѧѧѧѧѧѧѧة عمليѧѧѧѧѧѧѧѧѧّة تنظيѧѧѧѧѧѧѧѧѧف أو صѧѧѧѧѧѧѧѧѧيانة ، قبѧѧѧѧѧѧѧѧѧل 
 الھѧѧѧѧѧѧواء عѧѧѧѧѧѧن التيѧѧѧѧѧѧار  غطѧѧѧѧѧѧاء شѧѧѧѧѧѧفط افѧѧѧѧѧѧصل

الكھربѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي أو اقطѧѧѧѧѧѧѧѧѧع التيѧѧѧѧѧѧѧѧѧار الكھربѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي 
  .  بالمفتاح الرئيسي للمسكن

لجميѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع عمليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات التركيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب و بالنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسبة 
  .الصيانة استخدم قفازات العمل

الجھѧѧѧѧѧاز غيѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧصمم  للاسѧѧѧѧѧتخدام مѧѧѧѧѧن قبѧѧѧѧѧل 
أو  سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنوات مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن العمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر 8دون اطفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال 

الاشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧخاص ذوي العاھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات الجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسمية 
حѧѧѧѧѧѧѧѧسية أوالعقليѧѧѧѧѧѧѧѧة أو تنقѧѧѧѧѧѧѧѧصھم الخبѧѧѧѧѧѧѧѧرة و ال

المعرفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة، الا اذا كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانوا تحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت الرقابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
ومتعلمѧѧѧѧѧين اسѧѧѧѧѧتخدام ھѧѧѧѧѧذه المعѧѧѧѧѧدات مѧѧѧѧѧن قبѧѧѧѧѧل 

  .سؤول عن سلامتھمشخص م
يجѧѧѧѧѧѧب أن يكѧѧѧѧѧѧون الاطفѧѧѧѧѧѧال مѧѧѧѧѧѧراقبين حتѧѧѧѧѧѧى لا 

 .يلعبوا بالجھاز
لا يجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب أن تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتمّ عمليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة التنظيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف 
والѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصيانة  مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن قبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل الأطفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال دون 

  .مراقبتھم
بتѧѧѧѧѧزامن غطѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧشفط عنѧѧѧѧѧدما يѧѧѧѧѧتم اسѧѧѧѧѧتخدام 

مѧѧѧѧѧع أجھѧѧѧѧѧزة أخѧѧѧѧѧرى تѧѧѧѧѧشتغل بالغѧѧѧѧѧاز أو غيѧѧѧѧѧره 

مѧѧѧѧѧن أنѧѧѧѧѧواع الوقѧѧѧѧѧود يجѧѧѧѧѧب أن يكѧѧѧѧѧون المكѧѧѧѧѧان 
  .لتھوية الكافيةمھيئا للغرض با

 غطѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧѧѧѧѧشفط يجѧѧѧѧѧѧѧѧѧب أن يѧѧѧѧѧѧѧѧѧتم تنظيѧѧѧѧѧѧѧѧѧف 
بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشكل متكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرّر سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧواء مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧداخل  

 )علѧѧѧѧѧى الاقѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧرة  فѧѧѧѧѧي الѧѧѧѧѧشھر( أوالخѧѧѧѧѧارج 
عمومѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاحترام معلومѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصيانة 

  .المشار إليھا في ھذا الدليل
إن إھمѧѧѧѧѧѧѧال قواعѧѧѧѧѧѧѧد تنظيѧѧѧѧѧѧѧف الجھѧѧѧѧѧѧѧاز وعѧѧѧѧѧѧѧدم 
تعѧѧѧѧѧѧѧويض وتنظيѧѧѧѧѧѧѧف المѧѧѧѧѧѧѧصافي يѧѧѧѧѧѧѧؤدي إلѧѧѧѧѧѧѧى 

  .خطر الحرائق
ѧѧѧѧѧѧا باتѧѧѧѧѧѧع منعѧѧѧѧѧѧة يمنѧѧѧѧѧѧة بطريقѧѧѧѧѧѧبخ الاطعمѧѧѧѧѧѧا ط

  . غطاء الشفطتحتمباشرة اللھب 
لھѧѧѧѧѧѧѧب  مѧѧѧѧѧѧѧضر للمѧѧѧѧѧѧѧصافي و يمكѧѧѧѧѧѧѧن أن يѧѧѧѧѧѧѧؤدي الѧѧѧѧѧѧѧى الاسѧѧѧѧѧѧѧتخدام إن 

  .ھا في أي حالمنعحرائق لذا ينبغي 
أن يجѧѧѧѧѧѧѧب أن تقѧѧѧѧѧѧѧع عمليѧѧѧѧѧѧѧة القلѧѧѧѧѧѧѧي تحѧѧѧѧѧѧѧت المراقبѧѧѧѧѧѧѧة لغايѧѧѧѧѧѧѧة تجنѧѧѧѧѧѧѧب 

  .يحترق الزيت الساخن جدا
يمكѧѧѧѧѧѧѧѧن أن تѧѧѧѧѧѧѧѧصبح القطѧѧѧѧѧѧѧѧع الخارجيѧѧѧѧѧѧѧѧة للجھѧѧѧѧѧѧѧѧاز سѧѧѧѧѧѧѧѧاخنة ! انتبѧѧѧѧѧѧѧѧه

    . دما تكون  مواقد الطبخ مشتعلةعن
ولتعѧѧѧѧѧѧويض المѧѧѧѧѧѧصباح، اسѧѧѧѧѧѧتعمل فقѧѧѧѧѧѧط النѧѧѧѧѧѧوع المѧѧѧѧѧѧشار إليѧѧѧѧѧѧه فѧѧѧѧѧѧي 

  .تعويض المصباح لھذا الدليل/ فقرة الصيانة
 تكتمѧѧѧѧѧل عمليѧѧѧѧѧة عѧѧѧѧѧدم ربѧѧѧѧѧط الجھѧѧѧѧѧاز بѧѧѧѧѧشبكة الكھربѧѧѧѧѧاء حتѧѧѧѧѧى ! انتبѧѧѧѧѧه

  .التثبيت بشكل تام
التѧѧѧѧѧي ينبغѧѧѧѧѧي العمѧѧѧѧѧل بھѧѧѧѧѧا فيمѧѧѧѧѧا يتعلѧѧѧѧѧق بالمقѧѧѧѧѧاييس التقنيѧѧѧѧѧة و الѧѧѧѧѧسلامة 

الѧѧѧѧѧѧѧѧسلط نظمѧѧѧѧѧѧѧѧة أحكѧѧѧѧѧѧѧѧام وأ ، يحѧѧѧѧѧѧѧѧُتمّ احتѧѧѧѧѧѧѧѧرام تѧѧѧѧѧѧѧѧصريف الѧѧѧѧѧѧѧѧدخانل
  .  لكل بلدالمعنية المحلية 

 أنبѧѧѧѧѧѧوب مجعѧѧѧѧѧѧول لتفريѧѧѧѧѧѧغ فѧѧѧѧѧѧي شفوط الھѧѧѧѧѧѧواء المѧѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧѧاديجѧѧѧѧѧѧب الا يُ 
احتراق الغѧѧѧѧѧاز أو غيѧѧѧѧѧره مѧѧѧѧѧن تѧѧѧѧѧشتغل بѧѧѧѧѧ عѧѧѧѧѧن أجھѧѧѧѧѧزة ة ناتجѧѧѧѧѧةدخنѧѧѧѧѧأ

  .أنواع الوقود
غيѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧصابيح مثبتѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧشكل جھѧѧѧѧѧاز ب اسѧѧѧѧѧتخدام  أو تѧѧѧѧѧرك اللا يجѧѧѧѧѧب

 . احتمال صدمة كھربائية  لتجنبسليم
 مثبتѧѧѧѧѧѧة عريةّ مѧѧѧѧѧѧن دون شѧѧѧѧѧѧغطѧѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧѧشفط  اسѧѧѧѧѧѧتخدامقطعѧѧѧѧѧѧا يمنѧѧѧѧѧѧع 

  !بشكل صحيح
 لوضѧѧѧѧѧѧع  أ و لوحѧѧѧѧѧѧة سطح كѧѧѧѧѧغطѧѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧѧشفط اسѧѧѧѧѧتخدام  قطعѧѧѧѧѧѧايمنѧѧѧѧѧع 
  . الا اذا كان مشارا اليهالأدوات

اسѧѧѧѧѧѧتعمل فقѧѧѧѧѧѧط براغѧѧѧѧѧѧي التثبيѧѧѧѧѧѧت المѧѧѧѧѧѧزودة مѧѧѧѧѧѧع المنѧѧѧѧѧѧتج للتركيѧѧѧѧѧѧب 
تعمل الطѧѧѧѧѧѧѧѧول اسѧѧѧѧѧѧѧѧ. وإن لѧѧѧѧѧѧѧѧم تتѧѧѧѧѧѧѧѧوفر، اشѧѧѧѧѧѧѧѧتر النوعيѧѧѧѧѧѧѧѧة المناسѧѧѧѧѧѧѧѧبة

وفѧѧѧѧѧѧي . الѧѧѧѧѧѧصحيح بالنѧѧѧѧѧѧسبة للبراغѧѧѧѧѧѧي المحѧѧѧѧѧѧدّدة فѧѧѧѧѧѧي دليѧѧѧѧѧѧل التركيѧѧѧѧѧѧب
حالѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧشك استѧѧѧѧѧѧشر مركѧѧѧѧѧѧز الخѧѧѧѧѧѧدمات المѧѧѧѧѧѧرخص لѧѧѧѧѧѧه أو تقنѧѧѧѧѧѧي 

  . مؤھل
ھѧѧѧѧѧѧѧذه وفقѧѧѧѧѧѧѧا لأدوات التثبيѧѧѧѧѧѧѧت البراغѧѧѧѧѧѧѧي و تثبيѧѧѧѧѧѧѧت عѧѧѧѧѧѧѧدمإنّ  !انتبѧѧѧѧѧѧѧه

  .المخاطر الكھربائية يؤدي إلىالتعليمات 
 أضѧѧѧѧѧرار لا يتحمѧѧѧѧѧل المنѧѧѧѧѧتج أيѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧسؤولية ناجمѧѧѧѧѧة عѧѧѧѧѧن أعطѧѧѧѧѧاب أو

أو حريѧѧѧѧѧѧѧѧق تلحѧѧѧѧѧѧѧѧق بالجھѧѧѧѧѧѧѧѧاز نتيجѧѧѧѧѧѧѧѧة  عѧѧѧѧѧѧѧѧدم احتѧѧѧѧѧѧѧѧرام التعليمѧѧѧѧѧѧѧѧات 
  .الواردة في ھذا الدليل
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